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nAs interview 



s mistopredsedou UV Svazarmu plukov- 
mkem PhDr. Janem Kovacem 


Soudruhu mistopredsedo, v letos- .. 
nim roceslavime35. vyrocizalozem. 
Svazarmu. Jakych nejvetsich uspe- 
' chu dosahla na§e branna organi- ~ 
zace za uplynulych 35 let? 

Kazde zivotne jubileum i jubileum v zi- 
vote spolocenskej organizaciejeyyznam- 
nym medzntkom k^tomu, aby sme sa 
zamysleli nad tym. ako organizacia plnila 
spolocenske poslanie, poslanie, pre ktore 
vlastne vznikla. Ak by sme z tohoto aspek-, 
tu posudzdvali nasu brannu spolocensku 
organizaciu Zvazarmu, myslim, ze moze- 
y me pove'dat’, ze vyvoj za uplynulych 35 
, '^rokov ukazal na jednoznacne-spravne 
rozhodnutie o vzniku tejto organizacie, na 
skutocnost’, ze ani vnutorny, ale arii von- 
kajsi vyvoj nedaval moznosti, aby sme sa 
mohli spokojif ten v oblasti budovania 
nasej spolocnosti, ale ze je treba aktivne' 
sa podierat’ na zabezpecovani obrany- 
svhopnosti. Aby som vsak bol konkretny 
v odpovedi, akych vyznamnych uspechov, 
alebo len uspechov dosiahla organizacia, 
myslim, ze je mozne povedat’, jak voblasti 
politickovychovneho posobenia, prgani- 
zacia sa so ctou podiefala na formovanj 
branneho'vedomia mladeze, ale i u ostat- 
nych svojich clenov, ze vedie svojich 
clenov k vzt’ahu k hodnotam, ktore boli 
vybudovane a snazi sa ich naucit’ zaklad- 
nym poziadavkam tieto branit’. Pochopi- 
tetne, medzi prioritne ulohy v podmien- 
kach naSej brannej spolocenskej organi¬ 
zacie patri oblast’ tzv. Statnych uloh, tj. 
pripravy brancov, zaloh a civilnej obrany. 
Myslim, ze mozeme povedat*, ze od svojho 
vzniku sa organizacia s uspechom podie- 
fa na pomoci CSLA a to jak v prfprave 
brancoy i 2 ctloh, ale svojimi lektormi a cvi- 
citermi i v priprave obyvatefstva k civilnej 
obrane, Uplynulych 35 rokov znamenato 
nielen kvantitativny rast podielu na pri* 
prave brancov v specialnych odbornos- 
tiach, ale tento rast zvIaSt* v poslednom 
obdobi sa premieta vyrazne do kvalitativ- 
nych ukazatefov. Chcem tym povedaf. ie 
. ak na zaciatku patdesiatych rokov, teda 
bezprostredne po vzniku organizacie 
Zvazarmu boli v Zvazarme cvicene vedTa 
brancov vodicov, radisticke odbornosti, 
pripadne niektore cfalSie, tak v sucasnej 
dobeje tychto odbornosti viac. VedTa uz 
spominanych vodicov, vedra pilotov pre 
vysoku vojensku skolu, parasutistov, ra- 
distov technickeho prevadzkoveho sme- 
. ru, operatorov radiolokatorov, patracov, 
kresiicov, prieskumnikpv su to i dalsie 
motostrelecke odbornosti.* 

Obdobne by bolo mozne hodnotif i vy- 
* razne uspechy v oblasti zaujmovej bran- 
nej cinnosti, ktora v naSich podmienkach 
, . sluzi nielen ako prostriedok pre uspoko- 
jovanie individualnych, ci skupinovych 
zaujmov, ale sluzi predovsetkym ako pro- 
vstriedok pre naplnovanie htavneho cieFa, 

- tj. pre pripravu nasich obcanov k obrane 
nasej socialistickej domovrny. Myslim, ze. 

- mozeme povedat’, ze vsetky zvazarmov- 
ske odbornosti od masovobrannych spor- 

* - tov jDocinajuc cez motorizmus, r^dioama- 
J terstvo, elektrohiku, ietectvo a para§utiz- 
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mus, potapacstvo a- branne vodactvo, 
kynologiu i’dalsie, sa uspe§ne podieFaju 
na priprave obyvatefstva, priprave mlade- 
ze pre skutocne kvalitny vzfah k zabezpe- * 
covaniu uloh, ktore vtomtosmere mame. 

?e tieto ulohy su so ctou plnene, svedcia 
o tom snacf aj dosahovane vysledky v ob¬ 
lasti reprezent^cie. Len pre ilustraciu uve- 
diem, ze rok 35. vyrocia je mimoriadne 
uspesnym rokom v oblasti reprezentacie. 

Len napr. na MS a.ME v oblasti takeho 
sportu, ako je Ietectvo a parasutizmus 
sme ziskati 22 medaili. V strelectve to nie 
je o nic menej. VeFmi uspesne sa do 
tohoto procesu dostojnej reprezentacie 
zapojili nasi radioamateri v ROB. Na po- 
slednych MS v Sarajeve ziskali 3 zlate, 2 
strieborne a 1 bronzovu medailu. A takto 
. by bolo mozne vypocitavat’ vsetky odbor¬ 
nosti: Samo 2 rejme, ziskavanie medaili nie 
je cierpm, ale naSim cieFom je dostojna 
reprezent4cia nasej socialistickej vjasti, 
a myslim, ze sa n^m v podstate v tomto 
roku i v predchadzajucich rokoch darilo. 
Samozrejme, ze ani tu. nie je mozne 
zabranif vykyvom. Niekedy jeto uspesnej- 
sfe, niekedy menej uspesne, ale vcelku je 
mozne povedat’,* ze 35 rokov v tomto 
smere ukazalo svoju opravnenosf asvoju 
opodstatnenost*. 35 rokov dalo pine odpo- 
vecf na to, ze vznik brannej spolocenskej 
organizacii Zvazarmu bol nielen potreb- 
ny, ale aj mimoriadne prospesny pri plne- 
ni.brannospolocenskych uloh, ktore pred 
nas vytycila nasa strana. * ' 

- v . ■ ■ 

■ Jake*jsou tedy soucasne problemy 
. a ukoly organizace a jak se promita- 
ji do cinnosti odbornosti radioama- 
terstvi a elektronika? 

Sucasne problemy a ulohy organizacie 
yyplyvaju zo zaverov XVII. zjazdu strany. 
Tieto boli rozpracovane na siestom spo- 
locnom zasadnuti UV a republikovych 
ustrednych vyborov. Myslim .si, ze hlavne 
t’azisko, tak ako v celej spolocnosti, je 
kladeny doraz na zvySenie kvality a ucin- 
nosti celeho nasho posobenia, tak orga-' 
nizaciu Zvazarmu v tomto nevyjimajuc.' 

Ide ni im v podstate o to, aby kazda nasa 
ZO, kazdy jej clen bol si vedorny, ake je jej ^ 
poslanie, a v sulade s tymto poslanim sa ^ 
aktivne v jednotlivych odbornostiach za- V: 


401 






















pajal do celkoveho procesu realizacie 
uloh brannej vychovy. Ak boia polozen& 
ot£zka, akd ulohy su v tomto smere y ob~ 
lasti radioamaterstva, myslim, ze je treba 
povedaf.. ze vedeckotechnicky rozvoj 
i tuto odbornosf mimoriadne vyznamne 
postihol a dava do pop.redia, pretoze ide 
o, vyrazne brannotechnicku odbornosf. 
Najvac§ie problemy su v oblasti kvalitnej 
techniky, di uz je to pre kolektivne vysiela- 
5e, alebo aj pre individu£lne vysielanie. 
Druhy vefky problem, ktory vidi'me, je 
problem v pretvarani negativnych javov 
v mysleni mnohych radioamaterov, ktord 
v ich radioamaterskej odbornosti vidia, ze 
je prostriedkom len pre uspokojovanie - 
ich individualriych zaujmov, pripuSfaju 
este skupinu, ale nie su ochotni pracovaf 
v prospech celku. Tam si myslime, ze 
zvla§f v tomto obdobi, v tejto etape musi- 
me klasf ddraz na to, aby kazdy n£§ 
radioamater T pretoze su to Tudia na vyso- 
kej vzdeianostriej.i technickej urovni, dal 
svoje sily, schopnosti *v prospech celej 
naSej spolocnosti: V danom pn'pade mam . 
na mysli oblast' pripravy brancov radistic- 
kych odbornosti, dize radistov technicke- 
ho a prevadzkovdho smeru, ale aj rddiolo- 
kadnych odbornosti. 

. A jak se uplathuji radioamatefi pH 
vychovd branch? 

Mame cely rad okresov, kde sa nam 
radioamateri uspesne podiefaju na pri- 
prave brancov radistickych a radiolokad- 
nych odbornosti. V prevaznej miere su to 
fudia, ktori sluzili vo vojenskej z&kiadnej 
sluzbe u tychto odbornosti a vrdtiti sa do 
radioamaterskej dinnosti. Vermi dobre 
vysledky pri vycviku na r&diolok£toroch 
su v ?.iiine, Martine, Ceskom Krumlove ■ 
a cfalSich. 

Menej sa n£m dart v oblasti samotneho 
podieiu v radistickych odbornostiach, 
teda radistov preVadzkoveho a technickb- 
ho smeru. Aie i tu sa posiedne dva roky 
ukazuje urcity obrat, tak napr. okres Ces- 
ky Krumlov, Prachatice ale i Prievidza 
a (falSie v tomto smere naSli pridinu slabej 
vykonnosti vo svojich vycvikovych stre-' 
diskach. Tam, kde^ sa podarilo ziskaf 
kvaiitnychfudi z oblasti radioamaterov, 
Tudi, ktori to nielen vedia, ale dok&zu 
predovietkym odovzdaf svoje znalosti, 
dokazu robif vycvtk brancov na zaujima- 
vej, prifazlivejbaze, tam sa-nam vysledky 
dostavuju. 

U vaiuje se $ vychovou brancu v od- 
bomosti etektronikav tdch smd- 
1 rech, kterd jsou v soucasnd dobd na 
, vzestupu? Jdeo oblast nzeni, auto- 
mattzace, ov1&d6ni nejmoderndjSi 
eiektroniky, atd. 

V tejto etape niektore programy pre 
pripravu brancov mdme dopracovarie po 
dohode a konzutt&ciach s MNO, na nie-. 
ktorych sa pracuje. Aby odpoved bola 
jednoznacn&, treba povedaf, ze zatiar sa 
neuvaiuje o rozSirenf. Ak MNO dospeje 
k zaveru, ze je potreba v niektorych 
oblastiach roziirif pripravu brancov, pred 
nami bude stat’ uloha, ako sa s touto 
ulohou vyrovnaf; Poviem v§ak otvorene, 
ie Zvazarm nemoze isf v rovnakom tempe 
z hfadiska poziadaviek^ armadjr. NaSou 
"'ulohou je predovsetkym formovaf vzfah 
brancov k plneniu povinnosti, vytvorif 
v podmienkach naSej organiz^cie z^klad- 
n6 predpoklady pre tor aby adaptacia po 
nastupe vojenskej z^ktadnej sluzby bola* 
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co najrychlej§ia. Z hfadiska uplatnenia 
techniky v riadiacich procesoch je to 
zdlezitosf, ktore dostane konkr6tne svoju 
podobu skvalitnovania v tejto 6innosti 
a konkrethe v podmienkach armady. Ar¬ 
mada v tomto smere si bude musief 
rozobraf„do akej miery bude potrebovaf 
nasu pomoc, alebo nebude..Myslim. si, 
v najblizsom obdobi nebude tato otazka 
este v popredt. 

Ak sa nam nepodari, aby sme chlapca » 
naucili zakladom, napriklad morze abece- 
du, z&kladnym znakom, t’azko mozeme 
pokroCif. Bol som na plene vo Svitavach, 
kde bola tato otazka tiez nanesena ako 
problemova zAlezitosf, ze Zvazarm uci 
tradicnymi formami radiotelegrafiu a neu- 
ci foniu. Toto si musia v prvom rade 
, prebraf sudruhovia z MNO, ci tato otazka 
je skutodne akutna, ale zatiaf zvyrazftuju 
skutocnosf, naucif zakladnej abecede 
v oblasti r^tdiotelegrafie. A naucif sa mor¬ 
ze abecedu, prijmu i vysielaniu, nie je tak 
jednoznadn^i zAlezitosf. Tu sa prive uka¬ 
zuje vefky problem v tom, ze ak branec 
vypadne z vycviku, ci sa nezudastni jednd- 
ho, alebo dvoch zamestnani, jeho Sance 
su minimAlne, aby dohnal zamedkane. 
A v tom su i naSe najvacsie problemy. 
Oblast’ vycviku brancov radistov prevadz- 
koveho smeru plnime zatiaf na pomerne 
slabej urovni v pomere k ostatnym odbor- 
nostiam. 


Znamena to tedy, ze telegrafie ne- 
rtraci ani v obdobi digftdtnich pre- 
nosu informaci sve misto? 

V.iiadnom pripade. Myslim si, ze tak' 
ako nemdze existovaf jeden druh spoje-" 
nia, tak nemoze existovaf len fbnia, alebo 
r^diotelegrafia, 6i (falSie formy prenesu 
informicii. Tieto otazky sa musia vzijom- 
ne doplnovaf a spojenie musi tvorif ucele- 
ny komplex, stejne tak, ako napr. nie je 
moznd ustupif od telefonneho spojenia. 
To su vSetko veci? ktore'spolu vefmi uzko 
suvisia. 


Jake perspektivy mohou odekdvat 
zajemci o elektroniku a vypodetni 
techniku, vstoupi-li do rad dlenu 
nadibrann^organtzace? 

-'Mysffm -si, ze‘odbornosf "radioamater¬ 
stva i eiektroniky zaznamenala v posted- 
nych rokoch vyrazny kvalitativny vzostup 
v celej organiz^cii Zvazarmu. Z hradiska 
rozsahu dinnosti je treba povedaf, ze 
novou koncepciou v oblasti eiektroniky 
sme zastihli trend vypodtovej techniky, 
mikroprocesorov aotizok, ktord bezpro-' 
stredne suvisia s najnovgfmi poznatkami, 
s najnovsi'mi po^iadavkami. V tomto sme- 
re koncepcia eiektroniky uvaiuje vedfa 
tradidnych dinnosti, ako bola reprodukcia 
hudby, obrazu i s takou potrebnou'cin- 
nosfou, ako je kondtrukterska dinnosf, 
kde si myslime, ze je treba.vyraznej^ie sa 
orientovaf. Znacnu pozomosf venujeme 
aj poskytovaniu sluzieb, poradenskych 
sluiieb pre tych, ktori sa rozhodli stavaf 
radiostanice, alebo rozne pristroje v ob¬ 
lasti eiektroniky. Znadny akcent kladieme 
na rozdirenie znalosti v oblasti elektronii 
zacie a preto konkrethe uvediem - nasa 
602. ZO v Prahe za posiedne tri roky 
vySkolila viac ako 10 000 operatorov poci- 
tadoy. Myslim si, ie je to dobry pocin. 
Nasa uloha v tomto smere je^(falekd 
vacdia a kladieme si mimoriadny doraz 
i na pracu s mlddezou. My tiez v spoluprd- 
ci. s ostatnymi spolocenskymi organi- 
zaciami, ale i skolou sa snazime ziskaf co 
naj§ir§i okruh mladeze pre rozdirenie 
vplyvu. 


Jak jsou k tomu vyuzivany kabinety 
eiektroniky? 

Kabinety eiektroniky boli naSou slab- 
sou strdnkou v cinnosti. Jednak doslo ■ 
k tomu, ze uznesenie, ktorebolo schvdle- 
ne na prelome 80. rokov nebolo docenene 
v tomto smere a ich budovanie bolo vefmi 
liknave. Podarilo sa v podstate predstih- 
nuf z hfadiska materidlovdho vybavenia 
kabirietov pred priestorovymi zalezitosfa- 
mi, do nie je spravne. V sucasnej etape 
mo2no povedaf, ze vaddina kabinetov 
v krajoch je vybudovanych a zbytok sa 
dobudovava. Ale k otazke ako plnia ulo- 
hy? §amozrejme, je to otazka nazoru, ale 
i schopneho aktivu. Marne kabinety, ktore 
sa vefmi uspedne zhosfuju postavenia, * 
ktore sme pre kabinety vytycili, tj. v oblasti 
osvetovo vychovnej prace, v oblasti for- 
movania vzfahu,;ale i v oblasti poraden- 
skej sluzby a v moznosti poskytovania 
meracich pn'strojov, ale mame kabinety, 
ktore zatiar hfadaju svoju tvdr. Medzi 
nejlepsie kabinety patn krajsky kabinet 
juhodeskeho kraja, v Prahe, v Bratislave 
a cfalsie sa snazia tieto veci postupne 
dotahovaf. Na druhej strane je treba po¬ 
vedaf, ze zatiaf, do nie vo vsetkych kra¬ 
joch n&ni kabinety pine pracuju tak ako by 
sme chceli, su mnohd okresy, ktord ich 
predstihuju. Pre ilustrdciu uvediem ^o- 
kresny kabinet vo VySkove, ale i dfaldie 
mozem menovaf, ktore zachytili trend 
a prdve skutodnosf, ze rnaju dobrovofny, 
Siroky funkcionarsky aktiv, fudi obeta- 
vych, zanietenych pre tuto odbornosf, 
vytvara priaznive podmienky pre ich 
cinnosf. 

* Domnivate sa, ie dinnost Svazarmu 
v oblasti eiektroniky a zv!6$td vypo- 
detni. techniky odpovida trendum 
jeitho rozvoje a potrebdm spoled- 
nosti v tomto smdru? 

Je to otazka diskutabilna, poiemickd. - 
Samozrejme, ked* sa n^s zide viacej, kaz¬ 
dy bude mat* ine predstavy. Ja si myslim, 
ze Zvazarm pint len dieldiu ulohu v oblasti 
eiektroniky a elektronizdcie. Koncepcie 
jak v oblasti radioamaterstva, tak v oblasti 
eiektroniky ddvaju plnu moznosf, aby 
Zvazarm plnil tuto ulohu. Ak nie vzdy 
^ v$ade sa nam to dari, tak ako i v pod- 
.mienkach .dinnosti :krajskych kabinetov, 
-tak je*to-skutodne'odvisle'od*obetavosti 
dobrovorndho funkcionarskeho aktivu. 
Ale myslim, ze mdzeme povedaf, ie vy¬ 
sledky tiosahovane'jednak na sufazi 
PROG, na sufaii FAT. jednak na sufazi 
technickej tvorivosti, konstrukterskej cin : 
nosti su jasnym dokazom, ze Zvazarm sa 
uspesne podiefa na celodt^tnom progra- 
me elektronizacie a myslim si, ze nasa 
praca s mladeiou ma svoj pevny systdm 
a ze v tejto^ oblasti plnime vyznamnu 
ulohu. ' 


V ramci celkoveho programu vedec- 
kortechnickeho rozvoje byla neddv- 
r . no podepsand nova dohoda o spo- 
lupraci s ministerstvem elektro- 
technickeho prumyslu. Jak je reali- 
* zovana? 

Tuto dohodu sme konkretizovali alebo 
konkretizujeme s jednotlivyijii generainy- 
mi riaditefstvami, di riaditefstvami TESLY. 
tazisko nasej spoluprace v tejto oblasti je 
predovSetkym v oblasti moznosti zabez- 
pecenia sudiastok pre nadich kondtrukte- 
rov, elektronikov, radioamaterov a myslim 
si, ze napr. spoluprava s TESLOU Piesfa- 
ny ukazuje,- ze tato dohoda nie je len - 
kusom papiera, ale ze skutocne i pri nasa 
svoje ovocie. Oobr^ spolupraca je i s ge- 



neralnym riaditefstvom TESLA Bratislava, 
ale i ostatnymi Teslami. Sme si vedomi, ze 
tiez maju dost' svojich problemov v otaz- 
kach nedostatku suciastok, co je celostat- 
ny problem, rozhodne si nemysltme, ze by 
sme prave my mali maf priority v zabezpe- 
ceni, ale tzv. mimotolerantne suciastky sa 
snazime nasirti konStrukterom i v§etkym 
tym, ktori maju zaujem o tuto oblast' 
poskytovat’. 

*■ > r \ 

Domnivate se, ze cinnost svazar- 
' movskych instruktoru, aktivistu, 
obzvlaste vpracismladezi jedosta- 
tecne spolecensky docenovana? 
Co proto Svazarm ddli? 

To sa nedomnievam, vychadzali sme 
doteraz s entuziazmu, zo vzfahu tychto 
fudi, ich nadsenia v danej. odbornosti. 
Pochopitefne, ze druhe spolocenske or- 
ganiz^cie, SZM, vedecko technicka spo* 
locnosf, CSTV a ine’i v tomto smere presli 
na formu financneho ocenenia, ci uz su to 
instruktori, treneri, zvlasf v oblasti pr£ce 
s mladezou. Sme zhodni vo vedeni UV 
v tom, ze nemozeme tfalej vychadzaf len 
z toho, ze nadsenie nasho aktivu je tak 
silne a vydrzi i narfalej. Pocit'ujeme vefmi 
vyrazne problemy dostatku instruktorov 
v oblasti prace s mladezou a preto bolo 
rozhodnute pripravif smernice pre to, aby 
v sulade sr tym, ako je to v ostatnych 
spoiocenskych organiz£ciach, bola moz- 
nosf ohodnotit' tento siroky dobrovofny 
funkcionarsky aktiv i z hfadiska financne¬ 
ho. Je v£ak treba otvorene povedaf, ze to 
ohodnotenie nebude pine odpovedaf 
tomu, co ti fudia odvadzajii. Najma v praci 
s mladezou, pretoze tarn je to narocne 
nielen na znalosti a schopnosti prace 
s mladezou, ale i na cas. Je to viac menej 
taka symbolick6 odmena, ale myslime si, 
ze by mohia prispief k stabilizacii kadrov 
v nalej organizacii, ale i k rozsireniu toho 
cvicitefskeho, lektorskeho, instruktorske- 
ho zboru v oblasti prace s mladezou. 
Myslim, ze tieto smernice by mali uvidiet’ 
svetlo sveta najskor v prvej polovici roku 
1987, i kerf je treba povedat’, ze tieto 
financne otazky budu musief byf riesene 
zo stavajucich prostriedkov. 

Pocet pracovniku, zabyvajicich se 
na dstredntch organech Svazarmu 
radioamaterstvim, elektronikou 
a rozvojem t6to zajmove dinnosti, 
jejiz odbornd naplh se stale rozsiru- 
je o nov6 smdry, je zretelne nedo- 
statedny a pracovnici jsou jestd 
zatdzovani dalsimi cinnostmi. 

Otazka dostatku, ci nedostatku pracov- 
nikov na UV v oblasti elektroniky a radioa- 
- materstva je samozrejme otdizkou nazoru. 
Vsetci sme si vedomi toho, ze rozsah 
cinnosti sa rozsiruje. Naroky na kazdeho 
pracovnika rastu. My si at® nemozeme 
dovolit’ na' urovni UV, ale ani -na tych 
nizsich stupnoch rozsirovaf aparat. Zva- 
zarmovsk£ organizacia, jej kredom za 
uplynulych 35 rokov bolo to, ze si dokaza- 
la vybudovaf siroky dobrovotay funkcio¬ 
narsky aktiv, ktory sa v hlavnej miere 
podiefal nazabezpecovani uloh. Na tomto. 
smere nepredpokladame, ze by sa rozsiril 
podet pracovnikov, ani na UV, ani na 
ostatnych stupfioch. Akdojde k posileniu, 
tak na zakladnych riadiacich cl&nkoch, tj. 
na OV; ak dokazeme spravne zladit’ ocho- 
tu dobrovofridho funkcionarskeho aktivu, 
ak nasi pracovnici na urovni UV budu 
schopni plnif tie najncirodnejSie pozia- 
davky z hfadiska vzdelanostneho, ale aj 
z hfadiska schopnosti prace s fudmi, 
nemyslim si, ze by nebolo mozne ulohy 
zvladnuf. 


Je skutecnosti, ze v nekterych od- 
bornostech, jako napr. motorismus 
apod, se funkcionarsky aktiv rozvi- 
jel s rozvojem odbornosti, v elektro- 
nice je tomu vice mene na urovni, 
r ktera byla jeitd pred na stupe m mi- 
kroelektroniky, tedy v obdobi pred 
x jejim rychlym rozvojem? 

Myslim, ze sa to nemoze celkom zrov- 
navat*, motorizmus ma svoje specifika 
a svoje odbornosti, radioamaterstvo 
a elektronika ma tiez svoje, tu je daleko 
viac potreba konkretnej Specializacie 
z hfadiska vzdelanostneho. 2a posledne 
dva roky sme konkretne oddelenie elek¬ 
troniky doplnili kvalitnymi furTmi, a jasom 
presvedceny, ketf kazdemu bude tMo 
odbornost’ lezat’ na srdci, ze to nebude 
povazovat 1 len ako zamestnanie, ale ze da 

• do toho kus svojho ja, tak ako .davaju 
dobrovofni funkcionari, tak ze ulohy budO' 
zviadnute. 

Ma radioamaterska dinnost a za- 
jmova cinnost ve vypocetni techni- 
ce svuj branny vyznam? Povazujete 
stfeiectvi, modelafstvi, motorismus 
z branneho hlediska za dulezitdj^i 
a vyznamnejsi? 

Otazka sa ned£ jednoznacne odpove^' 
daf. Je treba povedaf, ze vsetky odbor¬ 
nosti, ktore voZvazarmesu od motorizmu 
cez strelectvo, potapacstvo, modelarstvo, 
radioamaterstvo, elektroniku, maju svoj 
vyhraneny branny vyznam. Ich cieTom je 
formovaf branne vedomie, formovaf na- 
vyky, zrucnosf kazdeho jednotlivca, ci je 
to v oblasti strelectva, motorizmu, radioa- 
materstva, alebo elektroniky. Bol by som 
vsak rad, keby tieto otazky boli chapane 
v dialektickej jednote, skutocne, ze je to 
branna sportova, branna technicka cin- 
nosf a kazda v nasej organizacii smeruje 
jednoznacne k posileniu a formovaniu 
branneho vedomia a v tomto smere niet 
rozdielnosti. Pochopitefne, niektora od- 
bornost’ sa podiefa viacej na plneni §tat- 
nych uloh, ktore ako jedinesu nezastupi- 
terne v naSej organizacii, ale chceme, aby . 
vsetky tie odbornosti nasli svoj podiel, aby 
dokizali skutocne adekvatne svojimi 
moznostiami rozvtjaf svoju cinnosf a pre- 
dovsetkym brannosf.. 

Vetsina odbornosti ma sportovne-, 
branny . charakter. Elektronika je 
v tomto vyjimecnou, tdiko muzeme 
o nejake sportovni cinnosti hovorit, 
ale na druhd strand rozhodnd vie 
pusobi do oblasti ndrodniho hospo- 
darstvi. Znalosti lidi, zabyvajicich 
se elektronikou se daji vyuzit veiice 
dobre v dirokd skale prumyslovych 
podniku, ve vyzkumu apod. Jak se 
divate na tento rozdil? 

Tato otdzka uz bola vyriesena jednak 
zdkonom 73 o brannej vychove, ale bola 
vyriedena i uznesenim predsednictva Ov 
KSC o ulohach Zvazu pre spolupracu 
s armadou a smerom jej (falsieho rozvoja. 
Tam sa pocita s branno sportovou a bran- 
no technickou cinnost’ou. Branno sporto- 
ve cinnosti su jednoznacne a branno 

• technicke cinnosti v tomto smere vystu- 
puju v sucasnosti viacej do popredia, nez 
tomu bolo doteraz. Sii to otazky chapania 
.samotneho podielu vedeckotechnickeho 

rozvoja na celkovom zvySovani zivotnej 
urovne a rozvoji.nasho narodneho hspo- 
darstva. Oblast’ brannotechnickej Cinnos¬ 
ti, konkretne elektronika vo Zvazarme ma 
ulohu predovsetkym formovaf vzfah k sa- 
motnej technickej cinnosti u mladeze, ale 
i u dospelych. A to, ak reagujeme na 
konkretne poziadavky v oblasti progra- 


matorskej^cinnosti, technickej tvorivosti,* 
tak vychadzame predovsetkym z toho, ze 
to su veci, ktore v danej etape vyvoja 
spolocnosti su prioritne a kde mame 
zaujem na tom, aby sme od mladych fudi 
ziskali co najtesnejsi vzfah k technike, 
a nielen vzfah, ale i znalosti. Na zaklade 
tychto znalosti aby boli pochopitefne 
schopni realizovaf sa v ramci spolocnosti 
ako takej. 

Co do poctu clenu je odbornost 
elektronika ve Svazarmu zastoupe-. 
na mnohem mene nez nektere jine 
odbornosti. Kde je treba hledat 
pricinu? 

\ 

Patri medzi odbornosti, ktore su z hfa¬ 
diska masovosti. skutoCne slabSie. Prici- 
ny? V danych moznostiach. Ak napr. 
masovobranne sporty mozeme robif na 
sirokej zakladni pre ich malu technicku, 
ale i priestorovu naroCnosf, ze mozeme 
vyuzivaf vofnej prirody, tak v oblasti ra- 
dioamaterstva i elektroniky potrebujeme 
:k tomu priestor. Priestoru je nedostatok 
a to je len jedna stranka veci. Aby*tieto 
, priestory nezivali prazdnotou, potrebuje¬ 
me k tomu skusenych fudi, ktori budu 
ochotni pracovaf. - Nemenej dolezita je 
otazka technickeho vybavenia' tychto 
priestorov. Tu je zakladny predpoklad, 
ako rfalej. V danej etape nemame na viac, 
aby sme mohlj vyraznejsie rozsirif maso- 
yosf, pretoze skutocnost’ je taka, ze ha 
jednom poCitaci nemozeme ucif 40 fudi, 
pretoze by sa nic nenaucili, pri jednom 
stole moze konstruovaf jeden, maximalne 
dvaja fudia a takto by sme mohli hovorit’aj 
o^radioamaterstve. U radiostanice nemo-, 
ze byt’ aktivnych 10 a viacej fudi. Obe tieto 
odbornosti, ako ^radioamaterstvo tak 
i elektronika budu mocf rozsirovaf svoju 
clensku zakladnu a posilovaf ju najma 
o ml&dez jedine na zaklade vytvorenia 
predpokladov materi^lneho i technickl- 
ho zabezpecenia. 


V nedavne do be bylo zahajeno vysi- 
lani ustredniho vysilaCe pro radioa* 
matery. K zabezpeceni rychlejsi in- 
formovanosti jak radioamateru tak 
i ostatnich odbornosti. Zatim je 
v5ak je§te. i mnoho pfedsedu OV, 
kteri nejsou o teto nove sluzbe 
informovani, nevedi, ze existuje, 
nevyuzivaji ji tedy. Jak se divate na 
novou sluzbu? 


Kazdia novinka v spolocnosti i nasej 
organizacii prin^Sa so seboii cely rad 
problemov. Nie inakSie jetosozavedenim 
ustredneho vysielaca. Znacne problemy 
sme mali, nez sme vybudovali ustredny 
vysielac a samozrejme otazka spojenia 
s okresmi; informovanosti a vzajomneho 
prepajania informacii je otazka pochope- 
nia zo strany samotnych funkeionarov. 

V tomto smere neda sa hovorit’ o neocho- 
te, alebo o tom, ze by nechceli, skor ide 
o otazku neznalosti celej rady veci, ja vsak 
vidim konkretne prinos hlavneho vysiela- 
nia yermi optimisticky. Bol to nielen dobry * 
pocin, ale aj krok mimoriadne prospesny 
a samozrejme dnes bude otazka, aby sme 
aj vysielanie na tomto centralnom vysiela- 
ci skvalithovali. Postupne musime pre- 
svedcif na^ich predsedov krajov, okresov ^ 
o potrebnosti tohoto vysielania az hfadis- ^ 
ka vedenia bude treba na nasej urovni r 
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premyslief, akym sposobom tento vysie- 
la6 vyuzif i pre zvyfcenie operativnosti 
z hfadiska informacii ci uz o zasadani 
organov, aj inform^cie cfalsieho 'druhu* 
a pochopiterne potom ten vysieiaC, jeho 
uloha o to vyraznejsie stupne. 


Kdyz jsme uz u informovanosti, jak' 
se di'vdte na vyuziti svazarmovske- 
ho tisku k propagaci. Vime, ie exis- 
tuje Funkcionar, Obranca vlasti, 
Svazarmovec, ale i odborne dasopi- 
sy, jak tady vyuziva, nevyuziva Sva- 
zarm tisku k Sirsi informovanosti. 


Nie je oblasti, cinnosti, kde by nebota 
rezerva, ani vo zvazarmovskej organi 2 acii 
a rezervy mame aj s tladou. Na jednej 
* strane je to oblasf skyalithovania informa¬ 
cii, na druhej ( strane jeto i ot4zka moznos- 
ti. CentraIne Sasopissy. ako Svazarmo- 
vec, Obranca vlasti, Funkcionar su dosta- 
- tocne vyuzivane pre Siroky funkcionarsky 
aktiy. Podfa mdjho nazoru svoje poslanie 
vyplnia. Tym .nechcem povedaf, ze by 
nemati aktualnejsiP a zaujtmavo reagovaf 
aby si dok^zali ziskaf Citetefau Samozrej- 
me u tychto casopisov jeznacnym proble- 
mom moinosf roz§i'renia,konkr6tne Ob¬ 
ranca vlasti ma vefke problbmy s nedo- 


statkomf papiera a tieto veci nie je mozne 
Tahko rieSif. Pokiaf sa tyka Casopisov, 
ktore radime do kategorie odbornych, 
chcel by som povedat’i te prevazna vacSi- 
na tychto casopisov je na vynikajucej 
urovni a pri prerokovani v predsednictve 
OV Zvazarmu, u mnohych z nich sme 
vefmi yysoko hodnotili tiito pracu. Vob- 
- lasti radioamaterskej cinnosti CasopisAR 
plnf vefmi zodpovedne svoje poslanie 
a z vlastnych skusenosti a z priezkumu 
mozem povedaf, ze casopis je vefmi dob- 
re sledovany, je ofi verky zaujem. To, aka' 
je jeho uroven, svedci aj sama skutoc- 
nosf; ze jeho remitenda, cize nepredany 
zbytoknie je ziadna. - 
Aj v tejto oblasti je treba v daleko vadsej 
miere prepajaf jednotlive technickd Slin¬ 
ky s konkretnym spoloCensko-poiitickym 
zameranlm, spolccensko-politickymLpo- 
trebami a aktualizovaf niektore veci. Su tu 
i ostatnd Casopisy, napr. Svet motorov, 
ktord si myslim, ze z hfadiska podtov 
patria medzi najs/edovanejdie, afe i ostat- 
ne, napr. Letectvf a kosmonautika a Mo¬ 
deler je treba vysoko pozitivne hodnotif. 
Bolo by chybou uspokojovaf sa so stava- 
jucou urovftou a tak ako sa uvazuje 
o roznych vylepseniach z hfadiska samot- 
nej tlade, z hfadiska pestrosti, barevnosti 
_6asopisu, tak je treba neust&lesledovaf 
i z hfadiska obsahu, reagovaf aj na pripo- 
mienky, n&mety. 


A k zdvdru naSeho rozhovoru. 

Vrdtime sa k tomu, do bolo povedane 
ha zaciatku. 35 rokov vzivote a cinnosti 
Zvazarmu. Je treba jednoznacne povedaf, 
.ze skusenosti, ale i vysledky; ktore za 
uplynulych 35 rokov zvazarmovska orga- 
nizacia z/skala a dosiahla, su kapitdlom, 
ktory opravnuje k tomu/aby sme mohli 
povedaf, ze sme schopni plnif a zabezpe- 
covaf tie najnarodnejdie ulohy, ktore pred 
naSou organizacioustoja.K tomirto tvrde- 
niu ma opravhuje i skutodnosf.ze zvazar¬ 
movska organizdcia disponuje skutodne 
sirokym, nadSenym, obetavym funkcio- 
narskym aktivom, aktivom, ktory nie raz 
a nie V jednoduchych podmienkach doka- 
zal svoju hrdosf nad tym, ze je dlenom 
zvazarmovskej organizdcie, 2e to je naj- 
cenhejd/ kapital pre to, aby sme mohli 
ulohy, ktore vyplyvaju zo zaverov XVII. 
zjazdu nadej strany uspesne splnif a tym 
sa zaradif dostojne nielen pri zabezpedo- 
vani nasho podielu na obranyschopnosti,- 
ale aj do budovatefskych uloh, ktore sa 
v dialektickej jednote podmienuju a kde.t^ 
leninsk^ zasada jednoty budovania a ob- 
rany socialistickej vlasti je aj v. tejto etape 
vyvoja spolodnosti i spolodenstiev ako 
takych mimoriadne aktualna. 

Ddkuji za rozhovor, 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 




Dalkovy kurs, u jehoz historickeho prvntho vyhla- 
§eni v roce 1984 na§e redakce nechybela, vstupuje 
rokem 1987 do sv6ho itvrteho rocniku. K deseti 
tisicum ucastntku, ktefi v dosud otevrenych roini- 
cich 1 M Z a 3. pozn^ivaji zAklady cislicov6 techniky, 
jejich prumyslovych aplikaci a moderniho prograt 
movdnj 'pfibudou podle planu dat§i 3080 z^jemcu 
vnov6m prvnim rofiniku 1987. Muietebytmezinimi, 
kdyz se podle tohoto.vyhlaSeni organizatorum pfi- 
hlSsite. ■ " _ . 

System dalkovych interaktivnich kursu cislicove 
a vypocetni techniky spociva v postupnem studiu 
6tyf rofiniku s tematy: 

1. Cislicovd tedmika 

2. Aplikovand kybemetika 

3. Zeildady programovani 

4. Mikropoiitaie 

Kazdy rodnik kursu probiha v dan^rri kalendarntm 
roce a tvori samostatny obsahovy celek. V prubehu 
kaideho rocniku kursu obdrzi ucastnici postupne 
osm obsihlych studijnich materialu a studijni po- 
mucky. V prvnim a druhfem rofiniku to jsou stavebni- 
ce Kyber Universal (3 c4sti) s nepajivymi kontaktnimi 
poli, integrovanymi obvody, tranzistory a dalstmi 
polovodicovymi soucastkami. motorkem a pfevody 
pro sestaveni polohoveho seryomechanismu apod. 
V tretim rocniku jsou vicebarevne a velmi obsazne 
studijni materialy doplneny popi$ova£i, fofiemi 
a speciilnimi programovacimi pomuckami (v6etne 
dvou postavifiek robotu Karel). 

Z&silky dostavaji uCastntci v tri az Ctyftydennich 
intervalech. Kazda zasitka obsahu je testovact kartu, 
kterou je treba po vyznafceni spr^vnych odpovedt 
. zaslat v danych terminech k yyhodnoceni. 1 Indivi- 
dualni iniormaci o spravnosti odpovedt dostane. 
kazdy je§te pred odeslanim testovact karty dafSi 
lekce, takze je mozne odpov§di korigovat Tato 
interakce posunuje kurs na uroven dalkoveho studia 
oboru v rozsahu danem osnovami. Kazda 6^st kursu 
se yyhla&uje zvlafif a ucastnici dostavaji osvedceni 
o absoIvov^ni kaideho rocniku. 

Wemusi se zadinat prvnim rocnikem . 

Postupn^absolvov^ni jednotlivych rocniku kursu 
'je optimalni zejmena pro z^jemce bez znalosti 
zakladu elektroniky. Pozadovand vstupni znalosti 
pro 1. rofintk kursu jsou minim^lni. Staci znM, co to 
je elektricke nap^ti, proud, odpor, orientovat se ve 



funkctch rezistoru. kondenzatoruazakladnich kon- 
strukdnich prvku (spinace, prepmace, baterie 
apod). 

Pro pnmy vstup.do 2. rocniku je uz treba znat 
zaklady Cislicove techniky, tj. zdkladni logicke obvo¬ 
dy, jejich funkci, vyuiitfa praktickou praci s nimi. 

Pftmy vstup do 3. roCniku Ize doporuCit tem, kteri ' 
se chtCji orientovat v modemim programovani, aniz' 

. by se blize zajimali o technickou str^nku poCitacu. 

Pocet vofnych mist pro pfimy vstup do 2. rocniku * 
nebo 3. rocniku je pochopitelne omezen, prednost 
k zarazeni maji postupujici absolventi predchozich 
roCm'ku. 

Kursovne 

1. rocnik.......598 Kcs 

2 toho pfibliznC 300 KCs jsou naklady na stavebnici 
Kyber Universal I, zbytek tvof] vyroba studijnich^ 
materialu, postovnC a organizace prubehu kursu. 

2. rocntk, primy vstup .796 Kcs 

K absolvovani vyuky 2. rodniku je zapotfebt i staveb- 


3. roCnik, pfimy vstup.;.... 592 Kcs 

Pomucky z 1. a 2. rocniku nejsou ke studiu nezbytne, 
kursovne pro primy vstup'je tu shodne s kursovnym 
postupujiciho rocniku. .. 


Jak se pfihlasit? 

* OrganizatofiVredpoklidaji i letos o kurs vysoky 
zajem. Proto se pfihlaSte korespondencnim listkem 
co nejdrive na adresu: 

602.20 Svazarmu 

Wintrova8 - 
• 160 41 Praha 6. x 

Je nezbytne uvest, do ktereho roCniku*(1., 2, nebo 3.) 
se pfihtaSujete. Z^jemci podle pofadi doSlych poza- 
davku dostanou ai do vycerpani kapacit jednotli¬ 
vych rofiniku informacni materialy se zavaznou 
prihiaskou, slozenkou a pokyny k dalsimu postupu. 
Uz^vCrka plateb jak jednotlivcu, tak v pripadC uhra- 
dy kursovneho zamestnavateiem, je 5.12.1986. 









Jaros fa v Forma nek, OK 1DCE, jeden z nejaktivnejs/ch operatoru fnstruktor ing . Jaroslav Hronek pri vyuce zakfadum mikropocita- 

'' OKI KCP u zarizent FTDX 505 ' cove techniky s vyuzitfm ,,TEMS “ 


30 let radioklubu 



K. p. Kaucuk v Kralupech nad Vltavou, jedna z naSich prvnich staveb mlddeze, je~ 
obrovskou rafinerii ropy a vyrobcem syntetickdho kaucuku a umilych hmot. Pri 
tomto podniku existuje radioklub s volact znatkou OKI KCP, ktery sidlt v modernt 
budove, je dobre technicky vybaveny a dobre prosperujici; zkr&tka je dustojnym 
reprezentantem sveho materskiho podniku. Tak tomu oy£em nebyvalo vzdy. 


Radioklub'Svazarmu v Kralupech nad 
Vltavou byl zalozen 12. rijna 1956z inicia- 
tivy M. Peska, OK1CF, “S. Chvojky, 
OK1AGT, a K Vrby, OKI AGS. Cleny ra- 
diokiubu se stalo jedenSct radioamateru. 
BShem prvnich §esti let sveho trvani se 
radioklub ctyrikrat stehoval z mista na 
misto az dp roku 1964* kdy ziskal prostory 
v podniku a v roce 1966 v krytu CO 
v novem sidliSti v Lobecku, kde pak 
kralupsti radioamatefi stravili naste- 
, dujicich 21 let, "r>apln§nych ‘ Sinorodou 
praci. Krome amaterskeho vysilani a kon- 
strukcnf cinnosti se v krytu CO cvifiili 
branci -spojari technick6ho i provozniho 
smSru a t4m§r nepretrzite probihaly kursy 
telegrafie a radiotechniky pro mladez. 
V 70. letech ji l byla cinnost radioklubu 
natolik rozs&hla, ie dtyrisklepni mistnosti 
krytu prost§ prestaly statit a vyhovovat. 

A tak se v roce 1977 zrodil projekt na 
vystavbu Domu Svazarmu (z nehoz se 
pozdeji vyklubal vlastnS Dum radioklubu) 
v SeifertovS ulici, kde k tomuto- ufielu 
poskytl M6NV stary, po§kozeny domek. 
Realtzace tohoto projektu se stala priro- 
zenym sitem, jimi cht§ nechte prosli 
vsichni tehdejSi £lenov6 radioklubu. Mno,- 
zi z nich nevydrzeli stovky brig^dnickych 
hodin a tak ,,papirovi“ Slenovez radioklu¬ 
bu proste vypadli, protoze dnes se stydi 
chodit do radioklubu,* jehoz yystavbS jen 
ne£inn6 ci skepticky prihliieli. V akci Z se. 
tak po vice nei deseti tisicich brig£dnic- 
kych hodin zrodila jednoposchocfova bu- 
dova radioklubu v hodnot§ dvou milionu 
korun s pristavenou zamefcnickou dilnou 
a gar&zi (s automobilem §1203), uvnitr 
s dv6ma ucebnami, dyema provoznimi 
vysilacimi mistnostmi, s dilnou mdfict 
techniky i s reprezentacni klubovnou. 
Tak6 vnitrnt technicke vybaveni je opro- 
ti jinyrri-radioklubum yelmi dobre: jed- 


no vysflaci pracovi§tp pro operatory 
tfidy C a D tvori elektronkovy vysilaiLHM 
25 W, dva prijimade TESLA ZVP2 a n6ko- 
lik prijimafiu Pionyr (ty si mohou mladi RP 
pujcovat domu) a pro VKV transceiver 
Boubtn. Hlavni vysitaci pracoviste je vyba- 
veno transceiyerem FT DX 505 s PA 1 kW 
a spt§ejizz piety take 150 Wvysiladem KW 
Viceroy, pouiivanym v OK1KCP do roku 
1975. Vasi pozornost jist§ upouta antenni 
system OKI KCP, dobre viditelny od kra- 
. lupske behzinove- cerpaci stanice: na 
28 m vysokem stoz^ru s pracovni plosi- 
nou je 3EL delta loop pro 14 MHz a 3EL 
yagi pro 21 MHz, v nejblii§i dob§ pfibude 
jest6 3EL yagi pro 28 MHz a vyhledovg 
take anteny pro VKV, kter6 jsou zatim 
umistdny na stfese budovy. Vyvstav^ lo- 
gicka otazka: Johle antenni monstrum 
v huste zastavbd - co tomu asi rikaji 
televizni div^ici? Samozrejm§st vblizkem 
okoli st§zovali a veskere druhy ruSeni, 
ktere se v oblastt Krai up vyskytuji, adreso- 
vali kolektivni stanici. Slo2ita situace byla 
oboustranne vyreSena. Antenni system 
v6etn6 vysiladu byl po pedlivem nastaveni 
provdren na miste za provozu ve v§ech 
p^smech Radiovou pdrusovaci sluzbou 
IR Praha/ Rusive vlivy nebyly zji§t§ny a 
bylo vydano pisemn6 povoleni k provozu. 
TESLA Orava navrhla upravy kodstran6ni 
neodolnosti BTV TESLA Color 110 ST 
.vnejsimi vf sign^ly a div£kum byly dopo- 
ruceny upravy individuatnich TV anten. 
Dobre, ze maji v radioklubu OK1KCP (Dro 
televizni anteny odborntky a pro televizni 
divaky pochopeni. V ramci vedlej§iho 
hospoddrstvi radioklubu zaji§fuji jeho 
clendve mont£ze a opravy televiznich 
anten 1 a televiznich rozvodu pro obyva- 
telstvo. ‘ 

V roce 1985 radioklub zalozil ve spolu- 
praci s organizacemi SSM, ROH a CSVTS 


pfi k. p. Kaucuk Stanici mladychtechniku, 
jejii 6innost se rovnez sdustrecfuje v bu- 
dov§ radioklubu: Dnes tedy navgtevuje 
radioklub pres 50 dfeti ve v6ku do 15 let ve 
ctyrech zajmovych krouzcich: elektro- 
techniky, amat6rsk6ho vysilani, rddiove- 
ho orientafiniho behu a mikroelektroniky 
a programpvani. Pro ufiely" CO v k. p. 
Kau6uk staveli dlenove radioklubu v to- 
varne anteny, pravidelne zajiSfuji ozvuce- s 
ni a spojovaci sluzby pri akcich, jakymi 
jsou napr. oslavy 1. mAje nebo automobi- 
love souteze Skoda Rallye. Diky v§em 
t6mto okolnostem a z^sluham ma.radib- 
klub OKI KCP v Kralupech mezi obyvatei- 
stvem dobre jm^no i navzdory tern kolizim' 

S TVI; * / § 

Predsedou radioklubu OKI KCP je:Ka¬ 
rel Hegr, jinak poslanec M6NV v Kralu¬ 
pech n/Vlt., vedoucim operatorem je Rii-* 
dolf Bohm, OKiARG, hospodarem ,fa- 
dioklubu je Jiri Balcar. Pod jejich vedenim 
dokazuje radioklub OKI KCP, ze cesta 
spoluprace s ostatnimi organizacemi NA- 
rodnl fronty, sluzeb pro obyvatelstvo 
a sdrufovani prostredku i si! spole£h6 pro 
rozvoj radioamat6rstvi a elektroniky ve 
Svazarmu i mimo n£j je spravn£. -dva 


^■' '' A' - .V *: ^ ’i sX\~ £ • ■ 


; : / j ,’ -■ A ? jAZs- ■. 


" / . a • /: •• -;r 

. -..V ' / -K '■ 

, -’i - 



Cast nove budovy OKI KCP; v pozadt 
: antenni stozarpred dokondenim 
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Jak vytvorit program 
pro domaci' mikropoci'tac? 


Ing. Branislav Lacko, CSc. 


(Dokonceni) 


Musite pochopit dislicovy princip 
vypoctu a fizeni, ria kterem je pocitac 
zalozen a poznat ucel a funkci jednotli- 
vych zakladnich casti pocitace. _ . , 

1.2. Poznejte dukladne zaklady algo- 
ritmizace reseni uloh! 

Osvojeni si tohoto zpusobu redeni pro- 
blemCi, pri kterem vytvarime presny a kon- 
struktivni navod jak problem resit, je 
vychozi zakladnou k uspesndmu progra- * 
mov&ni. Vysvetleni zakladnich pojmu'ai- 
goritmizace a ukazky algoritmizace Ize 
naldzt temdf v kazde ucebnici programo- 
v£ni. Zvlastni doporudeni vsak zasluhuje 
publikace slovenskych autoru Hvorecky- 
Kelemen [2]. 

Ti, kteri nemohou vyuzit sve zkusenos- 
ti, ziskane pri nicnich technickych vypoc- 
tech, mohou k seznameni s probldmy v 
algoritmizace pouzit akce ,,Karel", zajis- 
tovane ustfedim elektroniky pro miadez 
pri SSM. To se tyka zejmena mtedeze. 

2. Postupujte pri programovam 
spravne metodicky! 

2.1. Zadnete presnou formulae! pro¬ 
blem u! 

Nezn^me-li oil, neumtme ani nalezt 
k ndrnti cestu. Proto-je potreba nejprve 
stanovit presne ydechny funkce, ktere ma 
program plnit, a stanovit podminky, za 
jakych bude pracovat. Vzpomente si na 
starou moubrost, ze spr&vnd formulovany 
problem je jiz z poloviny-vyresen. Seznam 
pozadovanych funkci a podminek prace 
programu si zaznamenejte pisemne! 

2.2. Vytvorte algoritmus, reSici zadany 
problem! 

Funkce programu musi splnit zadani 
v celem rozsahu. Rozddlte si reseni cele 
ulohy na radu jednodussich problemu, 
ktere Ize snadneji vyfeSit. Pro zachyceni 
algoritmu je vhodne vyuzit vyvojovych 
diagramu. Hlavni vyvojovy diagram muze 
popisovat ramcovy postup redene ulohy. 
Jednotlivd cdsti rozkresiujte do detailnej- 
sich vyvojovych diagramu az na uroven 
potfebne podrobnosti reseni. Pri navrhu 
algoritmu je nutno pamatovat na moznost 
snadnych uprav pfi pozdejsich zmenach 
v programu. Proto je vhodne ty cdsti, kde 
predpoklad^me zmeny,, vytvorit jako sa¬ 
in ostatnd funkdni jednotky. 

Nezapomefite na zarazeni nezbytnych 
kontrol do programu. Chyba ve vstupnich 
datech by mela byt tdmito kontro|ami 
zachycena, aby nemohla zpCisobit poz- 
dejdi zhrouceni vypodtu. Hotovy algorit¬ 
mus bychom mdli podrobit kritickemu 
rozboru tak, abychom nalezli redeni opti¬ 
mal™, ktere zajisti prubdh vypoctu co 
mozna nejrychleji a samo spotrebuje co 
nejmene mist a v pameti mikro pocitace. 

Nakonec si proverte. zda navrzeny al¬ 
goritmus je mozno realizovat na vadem 
m ikropocitaci tim, ze odhadnete spotfebu 
pameti na data a program a porovn^te 
vysledek s velikosti pamdti, kterou mdte 
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k dispozici. Usetrite si tak zbytedne vyna- - 
lozenou praci, kdyz byste tuto skutecnost 
zjistili az po pracne vytvofenem programu 
v urcitem programovacim jazyku. 

2.3. Nez zadnete vytvdfet program 
v programovacim jazyku, rozmyslete si 
jeho realizaci predem! 

Rred tim, nez zacnete atgoritmus po- 
psany. vyvojovym diagramem zapisovat 
v prislusnem programovacim jazyku 
(napf. BASIC), rozmyslete si, jak budete 
systematicky'oznadovat promdnne, ktere 
casti vytvorite jako podprogramy, jak si 
zorganizujete pouzivani videopameti atd. 
Nazvy promdnnych by mdly byt mnemo- 
nickd napr. POCRAD, CISRAD (nikoliv A2; 
A3), aby byla zajistena jednoznadna vazba 
mezi identifikatory v programu a oznace- 
nim realnych objektu. Vytvorte nazvy pro- 
mennych tak, aby preklepem nebo vyne- 
chanim nemohla vzniknout jejich zamena ' 

. (napr. ne P2K a PK2). 

Pri z4pisu prikazii programovaciho ja- 
zyka co nejjednodudSim zpusobem kom- 
binujte tri programove struktury: 

- sekvendni posloupnost prikazu; 

- podmindne vetveni, 

- cyklus. 

Minimalizujte pouzivani prikazu skoku. 

Zarazujte do textu programu dostiatek 
vysvetlujicich komentAfu. Zaracfte do pro¬ 
gramu prikazy, ktere umozni snadnejsi 
testovdni programu. 

2.4. Vytvofeny program je nutno du- 
kladnd vyzkoudet! 

Nejprve je potreba si pripravit postup, 
kterym chceme dokonale provdrit vsech- 
ny funkce programu, tj. jaka vstupni data 
budeme postupnd do programu vklddat, 
co jimi pldnujeme provdfit, a jak by mdl 
program na tyto udaje spravne reagovat. 

Pokud program nereaguje spravne, je 
potreba pouzit postupneho siedovani 
prubehu vypoctu, bucT prostfedky pro 
ladeni programu (pokud jsou na mikropo- 
ditaci k dispozici), nebo vlastnich pro- 
stredku. Temito zjistit pridinu chybnych 
vysledku nebo nespravne funkce progra¬ 
mu'. Po zjisteni priciny pfi opravnem zasa- 
hu do programu se presvedete, zda se 
zasahem nenarusi jinak ostatni spravne 
cdsti programu.. 

Pozor! Testovdnim programu Ize pro- 
kazat, ze program obsahuje chyby, nelze 
vsak dokdzat, ze je program bez chyb! 

2.5. Pro vyzkouSeny program je potre¬ 
ba vypracovat jeho dokumentaci. 

Dokumentace musi prehiedne, strudne 
a vystizne popisovat naprogramovane 
skutednosti tak, aby program mohl byt 
snadno spravne pouzivan a pozdeji pri- 
padne podle potreby opravovan. 

Dokumentaci netvorite jen pro jine uzi- 
vatele programu. Tvorite ji take pro sebe! 
Pri deldim casovem odstupu i autorzapo- 
mene, jak je program v detailech napro- 
gramov^n. - 

Vyplati se vytvaret jednotiive casti do¬ 
kumentace postupnd v prubehu jednotli- 
vych fazi tvorby programu, aby zpracova- 
ni konecne dokumentace bylo co nej- 
snadndjSi. 


Zaver 

Zkusenosti ukazuji, ze ti programatori, 
kteri oddaluji vlastni psani prikazu v pro¬ 
gramovacim jazyku na co nejpozdejsi 
dobu a vdnuji das dukladne priprave 
navrhu programu, maji konec koncu pro¬ 
gram drive hotovy nez ti, kteri zahajuji 
~ psani prikazu bezprostredne hned na 
zadatku sve prace a snazi se tak ziskat 
das. Zda se to paradoxni, ale je to praxi 
ovefena skutecnost. 

Zname prislovi ,,Dvakrat mer a jednou 
fez!“ je mozno pro potreby programator- 
ske praxe upravit do podoby ,,Nejprve 
desetkrat uvazuj, potom peclive pro- 
gramuj!“ 
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Matezajem . 
o amaterske vysilam? 

I na tento rok pripravil radioklub 
OK1KZD pro zajemce z Prahy a okoli 
kurs radiovych operatoru pro zacatecni- 
ky. Kurs bude probihat kazdou stredu od 
17.30 do 20.00 od 3. prosince 1986 do 
konce cervna 1987. 

Radioklub OK1KZD najdete v Pra- 
ze 6-Dejvicich, vCeskomalinske ul. d. 27. 
PritildSky a informace zde muzete ziskat 
kazdou stredu od 17 hodin osobne, nebo 
na telefonnim cisle 31 22 929. ~ 

Expedice „Vitezstvi“ pokraduje 

Federace radioveho sportu SSSR se 
rozhodla na dalsich 5 let prodlouzit aktivi- 
tu radioamateru, kter& u prilezitosti 40 let 
od vitezstvi nad fadismem probfhala v (ort- 
skem roce. By! vypracovan plan na ieta 
1986 az 1990, kdy budou aktivovanystani- 
ce na pamAtnych mistech boju, v party- 
. z^nskych centrech, ve mdstech, jejichz 
prumysl se nejvice zaslouiil o konedne 
vitdzstvi. 

Jiz tradjdne se schdzeji vdlecni veteran i 
- radioarnateri s mladezi na kratkych 
vlnach, vzdy v nedeli v9^00 UTCvkrouzku 
zvandm ..Kruglyj stol" na . kmitoctu 
14 130 kHz. Kazdorocne ve dnech vitez¬ 
stvi bude organizovana mezindrodni sou- 
tez radioamateru s .vystiznym nazvem 
,,Memorial vitezstvi". U prilezitosti 45 let 
od pamdtnych uddlosti budou organizo- 
vany akce: „Bitva o Moskvu" v roce 1986, 
„Stalingradsk£ bitva" v roce 1987, „0hni-' 
vd duha" a ,,Bitva o Dnepr" v roce 1988, 
,,Osvobozeni“ a ,,Cest vitezstvi" v-ldtech 
1989 a 1990. 

Pfi vsech zminenych akcich se predpo- 
klada iniciativa ze strany mistnich a re- 
publikovych organizaci radioamateru. 
Zvlddtni stanjee budou pracovat z pamat- 
nych mist. Udastnici Velke vlastenecke 
vAlky budou dale pouzivat ve svych vola- 
cich znacich dalsi pismeno R odddlene 
lomitkem (napr. UA1ZZ/R). Budevydavan - 
diplom „Vitdzstvi". Material o vsech tech- 
to akcich bude postupne zvefejdovat ca- 
,sopis RADIO v samostatne dasti, nazvane 
„Rddiova expedice vitdzstvi". Vedoucim 
dtabu ridiciho celou akei je redaktor caso- 
pisu RADIO, A. Grif. OK2QX 



AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Metodicky dopis 
vedouci'm operatoru m 
kolektivnich stanic 

- Rada radioamaterstvi CUV Svazarmu 
zaslala vedouci'm- oper£torOm kolektiv-- 
nich stanic a clenum KOS - kontrolni 
odposlechove sluzby metodicky dopis, ve 
kterem se zabyva ruznymi nedostatky pri 
dinnosti kolektivnich stanic. 

Komise KOS upozornuje zvIasteT na 
.* nedostatky ve vedeni stanidnich deniku 
kolektivnich stanic a poruSovani § 16 po- 
volovacich podminek, ktery.uklada vsem 
operatorum kolektivnich stanic dodrzo- 
. vani nasledujicich bodu tohoto para- 
grafu: 

1. U v£ech amaterskych radiovych stanic 
musi byt veden denik amaterske radiove 
stanice, do ktereho operator zapisuje: 

a) cas zahajeni a ukonceni kazdeho vysi- * 
l&ni, pouiita kmitofctova pasma a zarizeni, 
se kterym bylo vysil^no i y pfipade zkou-‘ 
sekamereni; 

b) obsah sdeleni; '• 

c) volaci znacky volanych stanic, a to 
' i tehdy, kdyz nebylo spojeni navaz^no. 

2. Do deniku kolektivni stanice se vedle 
udaju, uvedenych v odstavci 1, zapisuje: 

a) jmeno, pfijmeni a volaci znacka opera¬ 
te ra, ktery vysilal; 

b) jmeno, prijmeni a volaci znacka vedou- 
,ciho nebo samostatn^ho oper£tora, pod 
jehoz dohledem bylo vysilano. , 

3. Denik musi mit predem octslovane 
listy, ktere nesmeji byt vyjim&ny. Ukon- 
ceny denik nesmi byt do 3 let bez 
souhlasu povolovaciho organu znicen. 

4. Prvni strana v deniku je urcena pro 
zaznamy kontrolnich organu a.vedouci- 
ho operators kolektivni stanice. 

Komise KOS.upozorhuje take na sku- 
" tecnost, ze operatori nekterych kolektiv¬ 
nich stanic jsou zvykli na to, ze uskute£- 
nena spojeni nejprve zapisuji na papir 
ateprve dodatecne je pak zapisuji do. 
deniku. Snad ve snaze, aby spojeni ve 
stanidnim deniku byla zapsanauhledne. 
V mnohych pfipadech v§ak dochazi-ke 
ztrate poznamek a uskutecn^na spojeni 
pak nemohou byt do stanicniho deniku 
zapsina. Za podobne prestupky byla jiz 
rada drzitelu povoleni postizena zastave- 
nim Cinnosti. V pripad§ kolektivnich/sta- 
nic je za takovy pfestupek postizen ve- 
douci operator. * • 

'Mezi radioamatery se v posledni dobC 
velmi rozsifil nesvar.ize samostatny ope¬ 
rator kolektivni stanice navaie spojeni se 
vzacnou stanici a v z6p£ti nav&ze s toutez 
stanici spojeni pod’ vlastni volaci znac-. 
kou. SamozfejmS i takove jednani je proti 
povolovacim podminkam. 

Komise KOS v metodickem dopisu dale 
upozorftuje na nevhodne pouzivani pro- 
voznich zkratek ve‘ fonickem provozu, 
zvl&ste pri spojenich v matersk6m jazyee. 
Musime si uvedomit, ze nase red je krasna 
a melodicka, je proto velika Skoda do 
fonickych spojeni zavadet $troh6 zkratky. 
Pri beznem spojeni nSm jiste nejde o to. 


abychom nase spojeni zkratkami co nej- 
dfive ukoncili a snad .nekolik sekund 
. usetriti pro spojeni nasledujici. Meli by- 
chom mit neustale na pameti, ze kvalita 
naSich spojeni musi byt dulezitejsi, nez 
mnozstvi spojeni, ktera havazeme bezu- 
celne. 

§ ■ 

' Stejne tak-neni vyhodne, kdyz radioa- 
mater pri spojeni vnitrostatnim pouziva 
cizi hlaskovaci abecedu, zvlaste. kdyz ji 
ani dobre neovlada. ' - ’ 

Casto diskutovanym -problemem je 
nadhodnoceny report. Nektefi radioama- 
teri v zavode snad neznaji jiny report, nez 
599 nebo 59, protoze za cely zavod jiny 
. report protistanicim nepredaji. Pridina 
neni v tom, ze by vSechny stanice dotyeny 
operator, tak dobre s lyse I, ale zrejme 
v tom, aby si nekomplikoval vypisovani 
deniku ze zavodu zmenou kodu. Co na 
tom, ze si mnohdy musi nechat spojeni 
pro spatny pnjem i nekolikratezopakovat, 
aby-met; jistotu, ze kod prijal spravne. 
Hlavne,-ie nemusi kod menit. Nikdo^mu 
prejee nic nedokSze a stydet se, ze porusit 
ham-spirit, to je pfece v jeho zivotS neco 
bezeenneho a zastaraleho. 

Pro takoveho operatora je dulezitejSi 
uspech v zSvode, zrejme za kazdou cenu 
a za kazdych okolnostL Mozna jako v jed- 
ne zname bratislavske kolektivni stanici. 
Jeden z jejich operatoru mi totiz napsal, 
ze v jejich kolektivni stanici maji heslo: 
,,Nie je hlavne zucastnif sa, ale vyhrat." 
Vychovavaji v tolnto duchu take svoji 
mISdez? Zrejme asi ano. Jiste si operatori 
teto kolektivni stanice ani neuvedomuji, 
ze je to ..medvedf sluzba", kterou mladezi 
poskytuji a ze si ke skode sve a celeho 
naseho radioarnaterskeho hnuti vychova¬ 
vaji ,,primadony ,k a sobce. j 

Mnozi se vsak takd bohuzel pripady, 
kdy operator nadhodnoti report i v docela 
beznem spojeni. Dokonce jsem videl 
QSL listky stanic OK5SSM, OK2KJU a dal- 
§ich, ktqre maji report 599 nebo 59 jiz 
predem nati§teny na svych QSL listcich! 

Dnes jsem se dotkl jen nekolika pre- 
stupku, ktere projednavala komise KOS 
a ktere s mnoha dalsimi rozhodne nepro- 
spivaji dob re mu jmenu ceskoslovenskych 
radioamateru. Bude zdlezet na nas, star- 
sich radioamaterech, abychom se techto 
chyb v budouenu vyvarovali. Musime mit 
neustale na* pameti, ze, v radioklubech 
i v nasem provozu v pasmech kratkych 
i velmi kratkych vln nas sleduje a od nds se 
uci mladez a zacinajici operatori. Davej- 
me jim nasim jednanim priklad .dobry, 
abychom si.mohli po letech s uspokoje-^ 
mm nci, ze jsme si vychovali operatory 
zkuSene,-zrudne, ale take poctive, kteri 
budou ozdobou nasich radioklubu a ko- 
^lektivnich stanic a dale se pricini o dobre. 
- jmeno znacky OK ve svete. 

. Z vasich dopisu 

(Dokoncenf z minuleho ctsla) ^ 

OKI-30464, Miloslav Pelc, Desna, o- 
kres Jablonec nad Nisou: „Diky OK- 
maratdnu jsem proseddl mnoho hodin* 
u prijimace a za poslechy stanic temer ze 
v§ech radioamaterskych pasem jsem zis- 
kal mnoho krasnych^a vzdcnych QSL 
listku. Poznal jsem a slysel takove zeme, 
o kterych jsem drive nemel ani tuseni 
a naucil jsem se mnoho z radioamatersk6- 


ho DX provozu ve vysSich pasmech; kde 
stanice hovori vetsinou anglicky a spa- 
nelsky. 

OK-maraton je soutez velice prpspesna 
hlavne pro zacinajici radioamatery a pro 
nase posluchace. Protoze mam prozatim 
p'otize s telegrafnim provozem, poslou- 
cham vetsinou provoz SSB a musim vy- 
uzit kazdou volnou chvili k poslouchani 
v sobotu a v ned§ti, protoze vetsinu dni 
v^tydnu bydlim na internate, kde pro 
poslouchani nemamdobre podminky. Te- 
§im se na dalsi rocnik OK-maratonu a ve- 
fim, ze se do souteze zapoji mnoho 
dalSich radioamateru." 

OK3CTM, Miro z kolektivu OK3Kin 
v Bratislaye se domniva, ze v soutezi 
OK-maraton jsou zvy hod neni operatori 
tridy A, kteri pouzivaji ve svych kolektiv- . 
nich stanicich daleko kvalitnejsi zarizeni, 
nez operatori nizsich trid v ostatnich 
kolektivnich stanicich. > 

Je -to -jiste pravda, dosavadnt ucast* 
v deseti rodnich OK-marat6nu vsak doka^. 
zuje, ze se souteze zucastnuji predev§tm v 
kolektivni stanice, kterym zalezi navycho-. 
ve novych operatoru a pravidelnebinnosti 
kolektivky. A tito operators prozatim spic- 
kova zarizeni-obsluhovat nemohou. 

• Mirek, OK2AKG, z kolektivu OK2RGC 
v Hlucine u Opavy a Jara, OKIJIK, z.kolek- 
tivu OK1KGR v Lovosicich poukazuji na ‘ 
zmenu podminek OK-maratonu, kde byly 
ctverce QTH nahrazeny okresy-a ze je 
velmi obtizne zjist’ovat, ze ktereho okresu 
dotycna stanice pracuje. ,v*. 

Tato uprava podminek se t^ka vsectv 
naSich zavodu a soutezi. V beznem spoje.- 
ni se muze kazdy operator protistanice 
zeptat, ze ktereho okresu CSSR.pracuje. 
Pokud se do, OK-maratonu hodnoti take 
spojeni ze zavodu, ve kterych se neudavia 
okresni znakv kodu, jezjisfovaniopravdu 
obtjzn£j§i. Domnivam se vsak, ze si budou 
muset operatori vypomoci v§eobecnymi' 
znalostmi nebo patridnou literaturou. 
Domnivam se take, ze se doposud nepo- 
dafilo vytvorit podminky n6jakeho zavodu 
nebo souteze, ktere by stoprocentne vy- 
Jiovovaly vSem ucastnikum a ke kterym by 
nebyly z^dne dodatecne pripominky. 

Verim v§ak, ze v kazdem kolektivu 
dokazi prekonat vetsi ci men§i pfek£zky 
a do souteze zapoji ceiy kolektiv svych 
operatoru. Odmenou jim bude velke 
mnpzstvi navAzanych spojeni, dosazene 
usp§chy a v kazdem pripade ziskane 
provozni zkuSenosti a operators^ zruc- 
nost. 

Nezapomente, ze. .. 

... All Austria Contest 160 m bude pro¬ 
bihat telegrafnim provozem v sobotu,dne 
15. listopadu 1986 od'19.00 UTC do 
nedele 16. listopadu 06.00 UTC v p^smu 
160 metru. Nasobici jsou jednotlive prefi- 
xy, prefixy stanic OE se pocitaji dvakrat. 
Zavod je vhodnou pnlezitosti pro stanice 
OL a je vyhlasen take pro posluchace. 


T§sim se na vase dalsi dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 
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Obr. 1 . Nejuspesnejsi ucastnfk soustredeni, Jan Far a z UDPM, vitez ceiotaborove 
souteze, prijima gratulaci vedouciho so'ustfederii, Z. Hradiskeho 



LETNJSOUSTREDENI 
m .+ UBIPftfl JF . , 

Kazdorocni letnr soustredeni. nejlep- 
sich clenu oddejeni; techniky (mla- 
dych elektroniku) Ustfedniho domu pio¬ 
nyru a mladeze Julia Fufiika, ktere pofada 
ODPM JF ve spolupraci s redakci AR, se 
konalo letos na prelomu cervenceasrpna 
v puvabne visce Slavkov v jiznichCe- 
„chach. Deset ucastniku soustredeni 
z UDPM JF bylo, letos dpplneno pionyry 
mestskeho domu pionyru a mladeze ze 
,Susice, ktere vedl dr. R. Rebstock. Za 
Sredeni Z. Hradiskeho z UDPM JF zajiSto- 
vafi cinnost dale L. Kalousek z AR a ve- 
d'ouci prazskbho oddtlu elektroniku Zby- 
sek Bahensky. ' ' ' 

Ranni program zacinal za kazdeho po- 
casi (i kdyz bylo po celou dobu soustfede- 
ni pfevazne krasne letni pocast) rozcvic- 
kou. Po snidani byl podle „harmonogra- 
mu“ dopoledni program, po obede odpo- 
lednf program a cinnost neustavala ani po 
vedefi/casto bylo problbmem ,,zahnat“ 
ufiastniky soustredeni do posteli, nebot’ 
se diskutovalo, konstruovalo, programo- 
valo bez ohledu na cas. Protoze v progra- 
mu soustred§ni bylo zvysitjakodbornou, 
tak fyzickou zdatnost udastniku, pracova- 
li ucastnici na elektronickych konstruk- 
cich, staveli najaf. oba letoSni vyrobky ze 
souteze o zadany radiotechnicky vyrobek 
(casovy spinac a hlasic vlhkosti), ucastnili 
. se tfi technickych olympiad, celodenniho. 
vyletu na lipenske jezero, besedy o Alziru 
(kterou uskutecnil dr. Rebstock) s diapo- 
zitivy, brigcidy na zvelebeni okolt, sout§zi 
namikropo6ita6rlQ-151, souteze o pre- 
bom ika ve stolnim tenisu, a dalsich tech¬ 
nickych i netechnicl<ych soutezi. Program 
by! doplnen i vyletem na krumlovsky 
zamek, sberem hub a lesnich plodin atd. 
Ucastnici tabora' zanechali po sobe ve 


Slavkove i jednu trvalou pamatku-opra- 
vili mistni vezni elektricke hodiny. 

VSechny akce byly samozrejmS bodo- 
_vany; v soutezi o nejusp6§n£jsiho ucast- 
nika soustredeni dlouho vedl J. Wald- 
mann, ktery v§ak muse! na z^dost rodicu 
soustredeni preddasne opustit (zajezd do 
zah'ranibi), do te doby tesnb druhy Jan 
Fara z IJDPM vycitil svoji sanci a propra- 
coval se na prvni misto (na obr. 1 vedouci 
soustredeni, Z. Hradisky, mu blahopfeje 
k umisteni a pfedava diplom). Jako druhy 
v pofadi se umisttl Vladimir Hradecky, 315 
bodu (Jan Fara mel celkem 324 bodu), 
tfeti byl lonsky vitSz Zdenek Bolard s 261 
bodem. Nejuspesnejsi ze skupiny susic- 
kych pionyru byl na osmem miste Karel. 
ftericha s 201 bodem. „ 

Zajimave bylo i . rozdileni cen: pro 
vsechny udastniky soustredeni byly pri- 
praveny balicky materialu (soucastek, IK 
teratury a pristroju) nejruzn^jSiho slozeni. 
Udastnici soustredeni meli pri slavnost- 
nim vyhodnoceni ceiotaborove souteze 
, moinost podle sveho umisteni vybrat si 
ten balicek, ktery se jim zamlouval nejvice 
- takze prvni si mohl vybirat z nejv§tsiho 
poctu balidku a na posledniho zbyl pouze 
jediny. Vsichni v§ak byli stimto uspofada- 
^ nim spokojeni, takze stejny system rozdi- 
. lent cen budeme pouzivat i v budoucnu. 


Behem tabora byla v provozu (i kdyz 
ridceji nez.v minulych letech) stanice 
OK1RAR na VKV. MenSi aktivita stanice 
byla zpusobena nevhodnym QTH (nebylo 
kam umistit antenu)i proto jsme uvttali 
moznost ucastnit se kontestu Adria na 
prelomu cervence a srpna (ve spolupraci 
s V. Sirko, OKI-30395, a F. Hruskou 
0K1DCP). 

Domnivam se, ze snaha vsech vedou- 
cich - pripravit hodnotny a pestry pro¬ 
gram pro ucastniky soustredeni tak, $by 
byly splneny viechny pozadovane ukoly - 
se.setkala s uspechem. Soustredeni pro- 
b4hlo hladce, planovany program byl spl- 
n§n a v nekterych bodech i prekrocen, 
zaujeti, s jakym se ucastnici soustredeni 
venovali programu, bylo nevfdane.! z to- 
hoto duvodu nebylo treba reSit z^idne 
problemy. Ucast pionyru ze SuSice podni- 
tila soutezivost clenu obou oddilu a roz- 
hodne prispela ke zdarnemu prubehu 
tabora. . * • 

Na zayer je treba- podekovat rediteli. 
ODPM z Ceskeho Krumlova, M. Floriano- 
vi, ktery poskytl pro soustredenizakladnu 
ve Slavkove, a Vydavatelstvi Nase vojsko, 
ktere zabezpecilo dopravu ucastniku na 
soustredeni a zpet. 

Na shledanou na pristim soustredeni! 


( VYSLEDKY XVII. ROCNIKU SOUTEZE 0 ZADANY RADIOTECHNICKY VYROBEK 


Vyrobky tohoto rocniku souteze hod- 
notila odborna porota, vedena ing. Fran- 
tiskem Binou (P. Bo£ek, P. Fischer, ing. P. 
Hradecky, ing. J. Kavalir, V. Rauvolf) dne 
26. kvetna 1986. Bylo prihteseno 112 
soutezicich, kteri zaslali celkem 117 sou- 
teznich vyrobku. ‘Dalfiich p§t vyrobku, 
tentokrat po term in u, obdrzeli organ iza- 
tori z Pionyrskeho palace E. Thalmanna 
v Berline. Vyrobky ndmeckych deti ne- 
mohly byt zafazeny do souteze a tak jste je 
mohli alespon yidet v expozici Pionyrske 
organizace SSM na vystave ZENIT 86 
v Praze. 

Jednotlive soutezni kategorie byly ob- 
sazeny takto: 

VM - pfijimad VKV, mladsi pionyfi - 5 
vyrobku, 

VS - pfijimac VKV, stars! pionyfi - 41 
vyrobek, 

VR - prijimac VKV, clenove radioklubu 
-13 vyrobku, 

MS - metronom, stars! pionyfi - 41 
vyrobek, 

MR - metronom, clenov§ radioklubu - 
13 vyrobku. 

Ctyfi vyrobky, jejichz autori nedodrzeli 
podminky souteze, nemohly byt hodno- 
ceny. \ 


Byla prezkougena funkce vyrobku, po- 
souzen jejich vzhled a kvalita pajeni. 
Porota fneia pripominky k nekterym vy- 
robkum, ktere pouzivaji k napajenisifove 
napeti/a k jinym, na jejichz zhotoveni se 
zrejjne podileli dospeli. Nedostatky byly 
v puvodnich listech: chybely udaje o na- 
vStevovanb tride zakladni 5koly, podpisy 
vedoucich krouzku a razitko ( organizace, 
za kterou autor soutezi, udaje o datu 
narozeni souteziciho. V jednom pripade 
_ nedodrzel autor schema zapojeni vyrob¬ 
ku a dva souteiici byli starsi, nez stanovi 
propozice souteze. - 

Nejlepsf tfi z kazde kategorie byli po- 
zvani pocatkem Skolniho roku k besede 
s.predenim cen: 

2. cerfa Panfiocha Jarostav. VM 04;. 
i!uhacovice, 

3. cena Pancocha Ondrej, VM 03, 

Luhacovice, 

1. cena Malek Richard, VS 31, Nejdek, 

2. cena Dosedla Pavel, VS 32, * t 

Moravska Tfebova.. 

3. cena $t6rba Jan. VS 39, .Lovosice, 

1. cena Uredntcek Jan, VR 02, Praha 10, 

1. cena CermakJiff, MS 05, Praha 10, 

2. cena Brabec Josef, MS 14, Ondfejov, 


3. cena Patek Roman, MS 06, Praha 10, 

1. cena Bolard Zdenek, MR 07, Praha 4, 

2. cena Sochor Filip, MR 05, Praha 4, 

3. cena Franc Marek, MR 12, Praha 4. 


Ostatni soutezici dostanou svoje vyrob¬ 
ky, vysledkove listiny a ucastnicky diplom 
nejpozddji. do konce kalendafniho roku 
(prazsti ubastnici si je vyzvednou ve stej- 
nem terminu osobne v radioklubu UDPM 
JF, Havlickovy sady 58, Praha 2). 

* ^Nastaveni prijimacu pro VKV delalo. 
nekterym soutezicim potize, s metrono- 
mem podobne problemy nebyly: Pfesto 
byla u rove n zas I anych vyrobku velmidob-" 
ra. Soutezici-jimruspSSne reprezentovali 
organizace,.za ktere soutSzili (techto or- 
ganizaci bylo celkem 25): pionyrske sku¬ 
piny, zakladni skoly, stanice mladych 
techniku, domy pionyru a mladeze, ra- 
diokluby Svazarmu i ZO SSM ... 

A tern, kteri zaslali svoje vyrobky jako 
ucastnici souteze Tranzistorova stafeta 
(cehoz ti'star§i vyuzit nemohli), pomohly 
navic ziskane body k lepstmu. umisteni - 
jak o tom svedci hodnoceniTranzistorove 
stafety. K nemu se vsak vratime az v pri§- 
tim cisle Amaterskeho radia. -zh- 




Touztuprece 
jednou bylo... 

Ruzne svStelne poutade jsou stalym 
nametem jedn'otlivcu i zajmovych krouz- 
; ku. Provedent poutacu. byva rozmanite: 
od ruzne blikajicich zarovek, reagujicich 
na svetelne Cidlo, stisk tlacitka £i pracuji- 
ctch nepretrzite, az po ruzne ,,hady** 
a svetelna seskupeni, ovladana progra- 
move' V rubrice R 15 se jiz drive mohli 
ctenari setkat $ nekolika navrhy - by I to 
napr. Tranzistorovy maj£k v AR c. 12/77, 
Reklamni poutac v AR £. 6/74 (zde bylo 
k potrebnemu efektu pouzjto zapojeni 
s tranzistory a motorkem) ci nekolik ob- 
men zapojeni v cl£nku Vanocni stromek 
s tyristory (AR c. 12/80). 

Zejmena posledni z uvedenych name- 
tu, jehoz prptotyp bylo nutno casto znovu 
nastavovat, prime!-autora k modernejSi- 
mu reseni konstrukce podobneho zari- 
zeni. 


' Svetelny poutac 

muze byd:-pouzit pro ruzne reklamni 
i informacni ucely - a take jako citac do 
ctyr. Zapojeni podle obr. 1 ma na vystu- 
pech ctyri zarovky, z ni'chz vzdy jedna . 
sviti. PrerusMi nekdo svetelny paprsek, 
dopadajici nafotorezistorRf.sviticizarov- . 
ka zhasne a rozsviti se dalSL Zarovky 
mohou osvetlovat ruzne symboly, n&pisy, 
sestavy vyrobku pri vystavach, na maturit- 
nim tablu apod. 

Integrovany obvod 101 zpracovavasig- 
naly z fotorezistoru R { a tvaruje je na 
impulsy se strmymi hranami.Tyto impulsy. 
cita integrovany obvod 102. 

Svetelny poutac muzete napajet nape- 
tim od 4,5 do 15 V - obvykle podle napeti 
pouzitych zarovek. Chcete-!i misto zaro-_ 
vek zapojtt svitive diody, zafacfte s kazdou - 
do serie rezistor asi 560 Q. 

Obrazec desky s ploSnymi spoji je na 
obr. 2. Pred zasunutim soucastek do 
desky si povsimnete, ze jsou pouzity ctyri 
dr&tove spojky. Dve z nich umisteny pod 
integrovanym obvodem 103. Nezapomen- 
te tyto spojky zapajet drfve^nez objfmku 
DIL 14 - pak uz se pod ni nedostanetel 

Seznam soucastek 

R rezistor 1 MQ 

R f fotorezistor {napr. 

WK 650 60) ' 

P odporovy trimr 0,47 MQ 

(TP 040) ^ 

T1 az T4 TUN 

101,103 integrovany obvod MHB4001 

102 integrovany obvod MHB4013 . 

Z1 az Z4 zarovka (napr. 6 V; 50 mA) 

objimkaDIL14 3 ks . 
zdroj (napr. s transformatorem 6 V): 

01 azD4, dioda KY130/150 

C elektrolyticky kondenzator 

1000 uF/10V(TE 982) 

.TUN = jakykoli kfemikovy tranzistor n-p-n 




Obr. 2 . Deska s piosnymi spoji U49 Ing. Jar. Belza + -zh- 



Skupina „Tenke vrstvy“ u FVS JCMF porada ve dnech 

21. az 25.4.1987 


v. 


6. cs. konferenci 
o tenkych vrstvach. ; 

Tematika kbhferen.ee je zamerena na 

1. metody pripravy a technologii tenkych vrstev, 

2. fyzikalnr vjastnosti a diagnostiku tenkych vrstev, 

3. nove aplikace tenkych vrstev. 


PHhiaSky a jnformace poctev# 

^ " v r V _ ^ r ■ _ 

■ s 'Marta'Simeckova > 

•;FZU OSAV ;i . ’ ; 

f«, r Na Slovance 2; } 

t d 80 40 ■ Praha ^r ; i >. ; - 

tel: 35 42 41 az 9,1.93 

v.' f 1. - ■ ■' ' -*r '■• ; 'v ' /-j 






VLASTNOSTIDVOJITE 
SEDMISEGMENTOVE 
ZOBRAZOVACIJEDNOTKY 
VQE24ZNDR 

V prodejnach ELTOS se objevily v ne- 
davne dob£,dvojite sedmisegmentove 
displeje s typovym oznacenim VGE24C. 
Ani pro.davadi v§ak nemohou zakaznikum 
sdelit potfebne technicke‘udaje, protoze 
je nemaji k dispozici. Protoze je 6 tyto 
soucAstky mezi. amatery znabny zajem, 
uvadime pro informaci 6tenAfum AR-A* 
zaktadni technicke parametry podle kata- 
logu RFT. 

VQE24 jsou dvojite sedmisegmentove 
zobrazovaci jednotky se spolefcnou ano- 
dou, svitl zelene a vy§ka znaku je 
12,7 mm. 

-'v 

Zaktadni technicke udaje: 

Mezni hodiKify Charakteristicke ftodnoty 
If Imwi UftfVf. /vminpn^F 

V *mA mA _ *. V mA mcd -mA 

6 20 '150 2 10 0,23 az 1,17 10 

Udaje platt pro jeden segment nebodese- 
tinnou tefiku. 

Rozmery jednotky a zapojeni vyvodu 
^jsou patrne z obr. 1 a z tabulky: 


Cislo vyvodu pro jednotlive segmenty, 
tedky, anody . . 



Obr . 1. Hlavni rozmerya oznadeni seg¬ 
ments a vyvodu dvojite sedmisegmento- 
zobrazovaci jednotky VQE24 


Zobrazovaci jednotky jsou tftdeny po¬ 
dle svitivosti do skupin, oznafienych do- 
datkovymi velkymi pismeny za zakladnim 
typovym oznacenim. , 

-lec 


UPRAVA ROZHLASOVEHO 
PRIJIMACE PROXIMA 

Jsem vlastnikem rozhlasoveho pfijima- 
ce Proxima z NDR a nebyt jsem spokojen 
s funkcr regulace vyv&zem obou kanalu. 
Zjistil jsem totiz, ze v zapojeni, ktere 
vyrobce pouzil; neni pouze omezovana 
amplituda vysledneho signalu, ale jsou 
pfedevSim ovlivrtov£ny vy§ky. To konebnS 
vyptyva i ze zapojeni regulators ktere je 
na obr. 1. ■ _ 



- Zmenil jsem proto pOvodni zapojeni 
tak, ze jsem predevSim vypajel kondenza- 
tor C511 (100 nP) a spo!e£ny bod s rezis- 
torem R517 (4,7 kQ) jsem kouskem vodi-. 
6e vyvedl nad desku s ploSnymi spoji. 
Kondenzator C512 (500 nF) jsem nahradil 
seriovou kombinaci dvou kondenzAtoru 
. 2 y.F/70 V propojenymi z&pornymi pdiy 
k sob& a na jejich spolecny bod jsem 
pfipajel zmin£ny vodic. Rezistor R517 - 
jsem nahradil rezistorem s odporem 
10 kQi (obr. 2). Shodnou upravu jsem 
realizoval i ve druhem kanalu. , 



Pavel Jitek 


PRODLOUZENIZIVOTNOSTI 
TELEVIZNICH ANTEN 

U nas se pro pftjem televiznich vysilacu 
v 1. TV pasmu vetsinou pouzivaji anteny 
vyrabene n. p. Kovoplast v Chlumci nad 
Cidfinou. Tyto anteny v$ak maji kon- 
strukcni zavadu.b ntz se vi jiz pres 15 let, 
presto vsak dosud nebyla odstranena. 

Jde o unavove lomy pasivnich prvku. 
Pfi vetru totiz tyto prvky kmitaji s. uzly 
priblizne ve tretine sve delky coz vede po 
urcite, nepfili§ dlouhe dob§ vzhledem 
k zivotnosti anteny. k jejich bplnemu 
odlomeni. Tim je antbna znehodnocena., 
coz se projevi ve zhorsenych prijmovych 
vlastnostech. 

^ Takto znehodnocene ant6ny Ize videt 
. na mnoha objektech, zejmena pokud jde 
o soustavy spolefinych anten. Pfitom je 
zpusob napravy zcela jednoduchy. Zkon- 
ce pasivniho prvku vyjmeme polyetyleno T . 
vou zatku a do prvku zasuneme ocelovy 
svireci drat o 0 4 mm (nebo jiny podobny 
material), ktery je jen o neco'kratsi nez 
prislusny prvek. Zatku pak vratime na 
puvodni misto. 

Ttmio zpusobem jsou oscjlace prvku 
appriodicky zatlumeny a k unavovym lo- 
mum nedochazi. Zivotnost anteny je pak 
prakticky urcena prorezivenim rahna, coz 
trva priblizne 15 let, a je ; tedy nejmena, 
ctyrikrat delsi nez u anten popsanym zpu¬ 
sobem neosetrenych. x 

Ing. Vladimir Petrzilka 

IZOLACNIZESILOVAC 
S DRIFTEM ±5 mV ZA 8 
HOOIN 

Pfi pouziti dvou identickych optoelek- 
tronickych vazebnfch 6tenu (optronu) za- 
bezpedi dva operadni zesilovace nejenom 
vybornb oddeleni vstupnich a vystupnich, 
obvodu, ale maly drift, ktery neprevy§uje 
pfi 25 °C ±5 mV za 8 hodin. 

Teplotni drift v jednom obvodu s optro- 
nem .se kompenzuje stejnym driftem ve 
druhem obvodu. Schema zapojeni zesilo¬ 
vace je uvedeno na obr. 1. Zesilovad ma 
pasmo propustnosti od -0 do SO^kHz-pfi 
-linearite t %*a-zmene vystupniho napeti 
±4 V. Na vystup vstupniho operafcniho 
zesilovace OZ je pripojen jeden ze dvou 
identickych optronu. Pro dosazeni po¬ 
tfebne linearity je pracovni bod obou 
svatelnych diod posunut v propustnem 
smdru a pfi nuiovem vystupnim signalu 
jimi proteka proud 14mA. Potenciometr 
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i 1 ft ^ A/n ^ r * ^ ^cbema zapojeni zesilovace: 1 - izofovany napajeci zdroj , 2 ~ vystup, 3 - vstup. 





AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Celkovypopis 


K. p. Z^vody prumyslove automatizace 
Dukla Presov uvedt na n£s trh novy vyro¬ 
bek, kterym je antenni rotator. Toto zafi- 
zeni na nasem trhu trvale chybelo. Cena 
soupravy, ktera se sklada z motorove 
jednotky a z ovladaci jednotky, byla sta- 
novena na 2130 Kcs. 

Ovladaci jednotka obsahuje vsechny 
zakladni elektronicke prvky vcetne regu- 
lacniho potenciometru, kterym se urcuje 
jak smer otaceni, tak konecna poloha 
anteny. Na jeho draze, ktera je pfiblizne 
270° ■ jsou vyznaceny svetove strany 
(v anglickych zkratkach) a pod knoflikem 
potenciometru jsou dve svitive diody indi- 
kujici jednak chod motoru anteny, jednak 
smer otaceni. 

,Ovladaci jednotka je s antennim moto- 
rem.spojena petizitovym kabelem. Motor 
anteny je v krytu z lehke slitiny a je az 
neuvefitelne lehky, takze v z&dnem pfipa- 
de nezatizi antenni stozar. Motor rotatoru 
je stejnosmerny a na hrideli anteny je 
rovnez potenciometr,-ktery spolu s ri'di- 
cim potenciometrem tvofi mustkove za- 
pojeni. To ve spojeni s nezbytnymi elek- 
tronickymi prvky zajiStuje zastaveni mo- 
toru ve stejne poloze anteny jaka byla 
potenciometrem ovladace nastavena. 


Zakladni technicke udaje podle vyrobce 


Napajeci napeti: 
Prikon vklidu: 
Prikon.v chodu: 
Napeti motoru: 
Proud motoru: ' 
Tocivy moment: ^ 
Uhel otaceni anteny: 


220V/50 Hz. 
asi 2,5 W. . 
asi 14 W. 

12 V. 

max 0,4 A. . 

6Nm (max 12 Nm). 
360°. 


Presnostnastavenepo/ohy: ±5°. 

Otoceni o 360°: asi60sekund. 

Prumernosne trubky: max 52 mm. 

Prumer antenni trubky: max 38 mm. 

Delka antenni trubky: max 1,5 m. 

Nosnost systemu: 25 kg. 


Funkce zanzeni 

Nejprve bych se chtel zminit o nekolika 
postupnych pfekvapemch, ktere nam ten- 
to vyrobek pri rozbalovani poskytne. 
Otevreme-li krabici, nalezneme nejprve 
navod, z nehoz (podle nadpisu) vyplyva 
jako vyrobce ZPA Presov. Jakmite vsak 
vyjmeme drjuhou (pulenou) krabici, v niz 
je videt .spodni stenu ovladaci skrinky, 
precteme si na velkem stitku dalsi firmu, 
kterou je madarska Hiradotechnikai. 
Posledni prekvapeni vSak pfijde az nako- 
nec. Vyjmeme r li ovladaci skrinku z poly- 
styrenoveho polobalu, nalezneme nacel- 
ni strane jmeno skutecneho vyrobce a tim 
je firma Hirschmann. Vse je tedy v napro- 
stem poradku, nebot' toto jmeno je v kaz- 
dem pripade nespo?nou zArukou kvality, 
jen je zajimave, jak se v posledni dobe 
stalo modou hlasit se k cizim vyrobkum 
jako k vlastnim. 

Jiz pri koupi tohoto zanzeni vsak obje- 
vime prvni spatnou organizaci naseho 
obchodu. Zatimco tento rotator (Hirsch¬ 
mann RO 280) nabizi ve svem katalogu 
napriklad obchodni dum. Quelle (za^ 
195 DM) a soucasn6 k nemu nabizi nez- 
bytny petizilovy kabel i se skobami a pri- 
chytkami k uchyceni (za 34,95 DM), bude 
na§ zcikaznik prislusny kabel nucen ne- 
kde, patrne pracne, shAnet. V prodejnach, 
kde Ize koupit rotator, totiz podobne 


kabely nevedou a tedy nemaji. Protoze 
uvedeny kabel je zcela nezbytnou soucas- 
ti rotatoru, domnivam se, ze se prisiusne/ 
organizace mely postarat, aby ho zakaz- 
nik mohl s rotatorem soucasne koupit. 

Propojil jsem-tedy oba dily sestavy 
provizorne peti kabliky a rotator pracoval 
naprosto spolehtive a bez zavady. Pres¬ 
nost mozneho nastaveni odpovida uda- 
jum vyrobce a tak zbyva jen dodat, ze je 
Skoda, ze nebylo zvoleno zapojeni, kde by 
se vystacilo pouze se ctyrmi vodici. Tako- 
vy kabel Ize totiz v nasich podminlf§ch^ 
opatrit daleko snaze. , . ^ ^ 


Vnejsi provedeni 

Jak ovladaci skfihka, tak i jednotka 
motoru predstavuji perfektni profesion&l- 
ni vyrobek, vuci nemuz nelze mit zadne 
namitky. Prekvapujici je pfedevSim velmi 
mala hmotnost motorove jednotky, coz se 
rozhodne priznive projeyi pfi montazi.na 
del§i stozAr. Vyrobce totiz doporuSuje; 
aby delka otacejici se antenni trubky 
nebyla vetsi nez 1,5 m. 


Zdver 

) kdyz cesta tohoto vyrobku od vyrobce 
az k nam byla ponekud klikata, presto Ize 
jeho uvedeni na trh koncernovym podni- 
kem ZPA Presov hodnotit mimoradne 
kladn^. Cena se sice na prvni pohled 
nejevi byt zrovna nizka, ale v porovnani se 
zahranicni cenou je vice nez primerena 
a Ize se proto pravem domnivat, ze o rota¬ 
tor bude mezi temi, kteri podobne zanzeni 
nutne potfebuji, mimofadnyzajem. -Hs- 


regulace predpeti umoznuje nastavit 
p'redpeti, kterym se fidi vystupni signaly 
optronu. Emitory fototranzistoru jsou pri- 
pojeny k rozdilovym vstupum druheho 
operacniho zesilovace OZ2. Zmenou od- 
poru v obvodu zpetne vazby je*mozn6 
menit prenos celeho obvodu. Pro zacho- 
vani vztahu vystupniho signalu k driftu 
vystupni ho napeti musi byt uroven vy¬ 
stupniho napeti optronu dostatefine vel- 
ka. Pro spravnou funkci izolacniho zesilo¬ 


vace musi byt vstupni operacni zesilovac 
a svetelne diody napajeny z izolacniho 
zdroje. Fototranzistory a vystupni operac¬ 
ni zesilovafi Ize napajet z uzemneneho 
zdroje. 

Poznimka: Pri pouziti nasich optoelek- 
tronickych spojovacich clenu WK 1614 je 
treba pfi nastavov^ni. obvodu pamatovat 
na to. aby pfi provozu nebyly pfekroceny 
maximalni katalogove hodnoty 
.(/Fraax = 50 mA,f/ R = 5 V). 


Literatura 

Pribory i elementy-avtomatiki a vycislitel- 
noj techniki. Ekspress informacia No. 47, 
1985, Moskva. R. I. KREER - pfeklad 
z originaiu „Elektron, Des:" 1984, 32, No. 
21, 258. Malanowski G.' 
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MS ing. Jin Hruska, 0K2MMW 


Na pobatku teto konstrukce byla zmena meho, drive i nahlas projevovane- 
ho nazoru, ze provoz FM je na urovni pivnich debat a poradny amatbr na to 
nem& das. Kamaradi mb pak donutili uznat, ze to muze byt i vec nbramnb 
uzitedna. Spoledne jsme pak dospbli k nazoru, ze by bylo vbeobecne 
prospbbnb jednoduchy a levny TCVR na FM vyrabbt ve vetsim mnozstvi. / 


Z teto predstavy a z rozvahy omoz- 
nych koncepcich vybly pozadavky na. 
konstrukci: 

a) musi byt levn^a z dostupnych 
soucastek; 

b) musi spinit body 1.-3. uvedene 
v pfedchozim dlbnku „Koncepce 
transceiver^ FM“ bez vetsich naro- 
ku na nastavovbni pfi oziveni; . 

c) must byt kanalova; 

d) krome nezbytnych doplnku must 
byt vybavena i dobrou citlivosti 
(amatbri by mi to neodpustili). 

V dobb, kdy jsem se trbpil s pronikb- 
nim cizich signalti do smydky PLL 
prvniho pokusneho vzorku, byl vyhla- 
sen transceiver FM jako tematicky 
ukol v konkursuAR.To mb jen utvrdi- 
v lo,zeorientace bylaspravna(stihnout 
' dany termin tbmbr nereblne, byt prvni 
vzorek oz v podstatb pracoval). . 

Co z toho vyplyva technicky - 
z body b) vyloudit smbbovani ve vysi- 
laci; s-prihfbdnutim k bodu c) to 
znamenb, ze syntezator must skbkat 
pfi prechodu z pnjmu na vysilbni 
zhruba o I. mf kmitodet. 


Pracnost nastavovbni filtru LC na 
600 kHz (viz b) a pfbni meho okoli me 
vedlo k pouziti dvojiho srctbbovani 
v RX. To si vsak zbdb dalsi krystal. 
Volba padla na B900 z rady RM. Db se 
civkou posunout na 8745 kHz, coz 
umoini prvni mf 9,2 MHz a druhou 
455 kHz. Nizky I. mf kmitocet byl volen 
umyslnb, kvuli vetbimu potlaceni pa- 
razitniho pnjmu o 910 kHz nize. Prt- 
jem vzdaleny 18,4 MHz tolik neboit. 

Kvuli vetbimu. iadicimu rozsahu 
syntezatoru, zpusobenbmu nutnym 

^ KF 907 KF 9 Q 7 i—- 

vstup I —\smesovac |*H 


vstup VFO * 
05/145 MHz 


skakbmm RX -TX, a usetrem pfesazo- 
vaciho krystalu nebylo mofno pouzit 
obvody CMOS kvuli jejich male rych- 
losti: Navic v dobb psant tohoto pfi- 
spevku je dostupnost zajimavejbich 
obvodu rady CMOS sptbe teoreticka. 
Uroven TCVR by siine pozvedlo pou^ 
zitf-rady LS, zvlabtb pripravovane ob- 
vpdy 74LS193. 

Analogova cast TCVR— 
deska M 02 A 

Blokove schema analogove casti 
TCVR je na obr. 1., podrobne schema 
na obr. 2. Z antenniho relb Rel jde 
signal pres ladeny obvod na vstupni - 
zesilovac s tranzistorem T1 KF907. 


SLtnf zesilovac 


omezovac 
. -“■* koincidencnf 
: detektor 

<55 kHz 


filtr SPF455 


J koncovy ! 
] s tup eh 1 


Obr. 1, 

Blokove schema 
desky M02A 
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Obr. 2. Schema zapojen/ desky M 02 A 






Obr. 3 : Deska ploSnych spoju M 02 A (U50) 


Jeho zapojeni nepotrebuje komentar. 
Obvod L2 v kolektoru je laden kapaci- 
tami C6 a C7 v serii se vstupnf kapaci- 
tou 12. Stupeft s T2 KF907 je I. smeso- 
vac RX: Oscilatorovy signal vede 
z, desky M 02 L a je zesilen tranzisto- 
rem T3. Vobvodu smesovace stoji za 
zminku hodnoty R5a C49. Umyslne je 
G2 zatizena R5 a pres C49 i R23 na 
nizkych kmitofctech. Jeji M odlehfcenr 
vedlo k zakmit^v^ni T2 na kmitoctu I. 
mf - 9,2 MHz pres parazitni kapacitu 
C/G2. 2 kolektoru 12 se propustf L3, 
L4 vybi xi 9,2 MHz a vede na vstup 101. 
L3, L4 je na toroidech N05,.coz umoz- 
nuje dosahnout v§t§ihoO (okoio 130) 
nez s b4zhymi kostridkami s jadry. 
Znarhena to v§ak dotadit propust vy- 
berem kapacitCII a C13. Velka impe¬ 
dance ha kolektoru T2sice zvetsizisk, 
ale vedla : ke zminenemu zakmitav&ni. 
Obvod 101 A244D pracuje ‘temer 


v „katalogove“ funkci: Neni vyuzito 
rizeni vstupniho zesilovafie: Zvetsilo 
by to odolnost TCVR v ramci propust- 
* nosti I. mf, ale na FM se mi to zatim 
nezda nutne. I tak na tom TCVR neni 
z tohoto hlediska nejhur. Rozkmit&ni 
vnitrniho oscilatoru.s XI dinito s krys- 
taly RM potize, uvedene hodnoty Cl5 
a R8 jsou vysiedkem-delsiho^bast- 
I emV 

Hruby vypocet vedl k presvddceni, 
ze obvod musLkmitat s vetsimi kapa- 
citami (i zvyvodutf nazem), lecpraxe 
uk&zata neco jineho. Nezname para- 
metry tranzistoru. v 10 jsou mi.omlu- 
vou i ut§chou. Jako mf filtr v II. mf jsou 
pouzity dva SPF455/9 (fcervene). Je- 
den ma nedostatednou kanaiovou se- 
lektivitu. Sffka - p£sma - v okolo 
9 kHz/-6.dB vede k tpmu,,ze slab'Si 
stanice s v§t§im zdvihem jsou v modu- 
lacnich §piikach zkresleny. Pfi pouzi- 


ti modrych SPF je tento jev vyraznejsi 
(jsou uzsi). Jako druh£ 6ast II. mf je 
zesilovac v 102 A225D. Rezistorem 
R12 je zavedeno AVCdo prvni cast* mf 
zesilovace v A244D, Toto by bylo u FM 
zbytedne, ale jsou-li otevreny oba 
zesilovace naplno, m£ zapojeni tak 
velky zisk, ze limituje uz na §umu 
vstupniho tranzistoru. V teto situaci 
mb detektor FM nejvy§Si ucinnost, 
Logicky vsak ; nepracuje umlfcovac 
Sumu, protoze Sum vstupu pochopi 
jako signal a je tim padem trvale 
otevrem Proto rezistorem R12 snizime 
prahovou citlivost II. mf tak, aby uml- 
<6ovac zadal pracovat. 

' UmldovacSumu u A225Dje perfekt- 
ni, ale je vybaven navic umldenim pfi 
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VFO repro 



Obr. 4. Roztozeni soucastek na desce M 02 A (U50) 


Seznam soucastek pro desku M 02 A 


/ 

Kondenzatory (ft - hmota typ //. itbovolny permitit) 


Cl 

. 15 pF 

TK 754 

. C39 

3,3 nF 

II 

C2/ • 

10 pF ' 

TK 754 

C40' 

47 nF 

TK 783 

C3, 4 

10 nF 

hmota II 

C41 

47 uF 

TF009 

C5 

680 pF 

II 

C42 

560 pF 

TK 79411 

C6 

4,7 pF 

TK 754 

C43 

47 nF 

TK 783 

C7 

2,2 pF 

TK .754 

C44 

47 uF 

TF 009„ 

C8 : 

100 nF 

TK 782 

C45 

120 pF . 

TK 774 

C9 

5 pF 

TF 010 

C46 

. 680 pF 

11 : 

CIO 

100 pF 

TK 774 

C47 

10 pF 

- TK 754' 

C11 • 


TK 754 

C48 

68 pF 

TK754 

C12 

2,2 pF 

TK 754 

C49 

47 nF 

TK 783 

Cl 3 


TK 754 

C50' 

1,5 nF 

(1 

C14 

.100 pF 

TK 774 

C51 

470 pF ' 

II 

C15 

- 47 pF ■ 

TK 754 

C52 . 

1,5 nF 

11 

C16 

• 10 pF • 

TK 754 

C53 

8,2 pF 

TK 754 

C17 

47 nF 

TK 783 

C54 ' 

8,2 pF 

TK 754 

C18,19, 

20 100 nF 

TK 782 

C55 

1 nF 

II 

C21 

150 pF . 

TK 774 

C56 

33 pF • 

TK 754 

C22 

100 nF 

TK 782 

C57 

68 pF 

TK 754 

C23 

10 nF 

II 

C58 

' 680 pF. 

II 

C24 

. 150 pF 

TK 774 

- C59 

47 nF 

• TK 783 

C25, 26 

. 47 nF 

TK 783 

C60 

1,5 nF 

11 

C27 

4,7 uF 

TF 010 

C61 *■ 

100 nF . 

TK 782 " 

C28 

. 15 nF 

11 

'' C62 

5 az 40 pF 


C29 

100 nF 

TK 782 


ker. trimr 


C30, 31 

1 nF 

.11 

C63 

: 120 pF 

TK 775 

C32 . 

* 

TK 774 

C64, 65 

'10 nF 

II 

C33 

1 VtF 

TF 011 

C66 

100 uF 

TF 008 

C34 

47 nF 

TK 783 

C67 

3,3 nF 

II - 

C35 

100 nF 

TK 782 

- C68.69 

,70 47 nF 

TK 783 

C36 

47 (t f : 

TF 009 

C71 - 

f 2,2 uF r : ' 

TF Oil 

C37 

47 nF 

TK 783 

C72 f 

- 1,5 nF - 

11 ' 

C38 

47 uF 

TF 009 ‘ 

C73' 

15 pF * 

TK 754 


Rezistory 


R1, 2 

.100 kQ . 


R3 

220 Q 


R4 

'150 Q 


“ R5 

4,7 kQ 

D1. . 

R6 

100 kQ 

. T1.2 

R7 

150 Q 

T3 

R8 

22 kQ 

T4 

R9 * 

3,3 kQ 

-T5 . 

R10 

560 Q 



R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20 

R21 * 

R22 

R23 

R24 

R25 

R26 

R27 

R28 

R29 

R30 


15 kQ 
270 kQ 
100 Q 
1,5 kQ - 
3,3 kQ ' 
150 kQ 
68 Q 
150 Q 

2.7 Q 1 

1.8 kQ 
18 kQ 
150 Q 
1,8 kQ 
10 kQ 
47 Q 
120 Q 
82 Q' 

2,7 Q 
33 Q 
2,7 kQ 


R31 az 33 4,7 kQ 
R34 10 Q 

R35 150 kQ 


Polovodidove soucastky 


Gehrot. 
KF907 ~ 
KF524 
KFW17A 
KF630D 


T6 

101 

102 

103 


KT920B 

A244D 

A225D 

MBA810DS 


. Ostatm'soucastky * 


XI krystal 8748 kHz (B900) 

FI, F2 keramicke filtry SPF 455 (cerveny) 

RE1 releQN59925 

HI, Tt3 tlumivkariatycink£chd6fky asi 10 mm, 
H22, dratem 0 0,2, jedna vrstva 
TI2, TI4 na j&dru pro tlumivky N02 7z 0 0,35 
LI, 2, 7, 8, 3 z 0 6,35, jadro M4, hmota NOT, 
* kostridka TESLA Pardubice s krytem 
L3 toroid 0 6 mm NOS, 13z 0 0,15 
L4 toroid 0 6 mm NOS, primer, vinuti 13z, sek. 
vinutl 3z 0 0,-15 

L5 toroid 01O mm, N1, 45z 0 0,15 (po£et 
zavitu upravit podle typti XI) 

L6 lib. civkaz mf Iran storm atoru 455 kHz', musi 
vyhovet rozmery 

L9 samostatny vzduchovy zavit z dratu 
01,2 mm 

L10 3 zavity obdobne jako L9 


rozladdni. Tato funkce nam silne 
zkomplikuje zivot pfi nespravnem na- 
ladeni obvodu koincidenSnfho detek- 
toru L6/C32. Detektor totiz ,,hraje" 
i naladeny zcela mimo, ale pfestane 
pracovat umldovac. Stane se velmi 
kritickym na nastavenf, az posteze se 
da umlfcet jen pomoci potenciometru 
a na stanice nereaguje, ani jsou-li ,,za 
rohem“. Pri spravnem nalad§ni L6 
vyhovi umISovac i t£m. nejnarocnSj- 
51m. Umlcov&ni pri rozlacfov£ni Ize 
vyfadit trvale pfivedenim stabilizova- 
neho napeti vhodne velikosti na vyvod 
4. To je v5ak zbytedne; pracuje-li 
spravne, je pfinosem i v amaterskem 
provozu. ' 
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Nf zesilovac s MBA810 snad popi- 
sovat nemusim. T1, T2,101 a 102 jsou 
napajeny z napeti Un* (+12 V pfi 
pfijmu). 

Vysilac pouze zesiluje a dale filtruje 
signal z VFO, privedeny z desky M 02 
L. Napetim U tx je klicov5n trarizistor 
T4, dalsi dva jsou ve trid§ G a tudiz 
zavirat nepotfebuji. StinSni mezi jed- 
notlivymi stupni jsem se snazil nepou- 
zit anahradit je pediivym rozlozenim 
soucastek fetezce TX na desce. Ke 
stineni (6astecnemu) PA mne nako- 
nec donutilo pronikani vf do ,logiky\ 

Ve vysilafci je zvlaste nutne dodrzet 
co nejkratsi pffvody u v5ech soucas- 
tek a spravne typy keramickych kon- 
denzatorG na blokov£ni. Napeti 0 RX 
a Utk jsou ziskav&na na tranzistorech 
T7 a T8. Druhy kontakt Ret je vyuzit 
pro signal ffX potrebny v Jocjice* 


a navic nab§h (Ax jezpomalen pomoci 
R33/C66 o nekoiik set ms. Tuto ca- 
sovou prodlevu potrebuje smycka 
k ustaieni po pfeskoku RX - TX. Proto 
take pfi bleskovem „cvaknuti“ PTT 
transceiver nevySle nic (coz je minus 
pro ty, kteri si radi „pipaji“ na pfeva- 
decich). 

Jinak snad zapojeni vysilace nevy- 
zaduje komentar, zajimavej5i je pak 
jeho nastavenf. 

Desky logiky a normalu 
M.02 L a M 02 N , . 

Blokove schema je na.obr.-5, po- 
drobng na obr. 6. * 

Vyjdeme zoscilatoru VGO stranzis- 
torem T6. V podstate jde o-zapojeni 
typu Clapp. VCQ kmita na kmitoctu 




KF52C KB1096 SF245 2*KF524 KC23? KZ26Q/7V5 


12 V 



101 - 212 7474' 

102 - 74193 

103 - 74193 

. 104 - 2/2 7474 

105 - 74 90A 

106 - 2/2 74574 

107 -2/2 74S74 

108 - 2/2 74S20 
f010 - 2/2 7474 
1011 - 3/4 7400 
1012-7493A 

.1013-741 
1014 - A202D 
1015- 74188 . 


1R40 
J M15 


C52 

* 


*5V/1750 ■ ' 


Obr. 6. Schema zapojeni M 02 L. 
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fonni §ftury. na konektoru na panelu,. 
nybrz az na desce. 

Mikrofonni zesilovac je napajen 
z napeti (jakakoliv modutace pfi 
pfijmu by byla nezadouci). Kvuli od- 
straneni lupnuti po zakli£ovani je C57 
zapojen na kladny pol napajeni misto 
na zem. Po pripojenf napeti na 10 se 
automatika zavfe a plynule najizdi. 

Vf signal z VCO se po nezbytn^m ' 
oddeleni rozdeluje dvema cestami. 
Jednak pres T3 do nasobice tfemi 
s tranzistorem T4, vystupni signal 135 
az 145 MHz pak vedenadeskuM02A. 
Pres tranzistor T2, coz je vlastne tva- 
rovac,. vede do pfeddelidky dvema, 
tvorene 1/2 106 MH74S74. 

Signal o kmitoctu VCO/2, tj. zhruba 
24 MHz, vede na vstup promenneho 
delice. 101, 2, 3 ci'taji od nastavene 
hodnoty nahoru az do stavu hexade- 
cimalne 311. Tento stav neni volen 
nahodn£. Je nutno zajistit, aby se 
nastavovaci signal dostal k citacum 
v 103 drive, nez pfijde dalsi hrana 
vstupniho sign&lu, coz je max, 40 ns. 
Secteme:li vsechna zpozdeni, ktera 
jsou v cest§, zjistime, ze je to jen tak 
tak. Proto je nutno vyuiivat takovy 
stav dSlice, aby zarufcene zpozdeni 
bylo nejmensi mozne. Z podobnych 
„£asovych“ duvodu je nutno k nasta- 
veni citacu 101,2, 3 pouzit nejmene 2 
periody vstupniho sign4lu. 

Stav 311 je dekbdovan hradlem 108 
a zpusobi vynulovAni posuvn£ho re- 
gistru z klopnych obvodu D (107 a 1/2 
I06-74S74). Vystup posledniho obvo- 
du jenastavovacim signalem promen¬ 
neho delide. Hodiny pro posuvny re- 
gistr jsou pfimo ze vstupniho signalu. 
Nastavovaci puis proto trva dve nebo 
tri periody v zavislosti na stavu vstupu 
S prvniho D obvodu. Je-li tento signal 
aktivni (uroven L), prvni obvod se 
nevynufuje a nastavovani trva pouze 
dve periody. Nulovaci puls je derivo- 
v£n kondenzatorem C14, protozehro- 
zi nebezpedi, ze by zustal aktivni jeste 
po skondeni 1, periody nastavovani 
a cely proces by se o jednu periodu 
prodlouzil v zavislosti na zpozdenich ^ 
hlavne v 102, 3. Vystup posledniho 
obvodu registru Ize pouzit jako vystup 
promenn6 delicky. Vede jednak do 
fazov^ho detektoru, jednak do po- 
mocn6ho citace s modulem 16 (1012 
7493A), ktery cita obratky d§lice. Jeho 
stav je porovn4v&n kompar^torem 
z D1 az D4, R1 az R4 a 1/2 108 
s nastavenim BCD prepina6e ( ,kanal“ 
a pfepina6e „+12,5 kHz“. Vokamziku 
ekvivalence je preklapen bistabilni 
klopny obvod ze dvou hradel 1011, 
ktery ovl^d4 vstup nastaveni prvniho 
obvodu registru D. Prechod 6itace do 
stavu nula vraci klopny obvod do 
puvodniho stavu (pres C17)- Ve svem 
dusledku to znamen&, ze modul pro- 
m6nn§ho d£li£e je zvy§en o 1 v nasta- 
venem poctu (0 az 15) z kazdych 16 
obratek. Umozni to tedy 16kr6t men§i 
krok, nez je referenfini kmitocet 
smycky. 

Potrebny krok na FM je 12,5 kHz. 
Jslasobeno §estnacti da 200 kHz, coz 
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bude skok zpusobeny zmenou nasta* sahu se pak d£je prepin^nim 4 bitu 
veni promenneho d§lice o 1. Refe- adresy pameti ROM. P^ty bit se pre- 
rencni kmitocet smy6ky ovsem nebu- pne pfi prechodu RX/TX. 
de 200 kHz, ale 33,333 kHz, protoze Kapacitaobvodu 74188 by umozno- 
kmitodet na vstupu delidky je 6krat vala naprogramovat az 16 rozsahu. 
niz§i nez vystupni kmitocet VFO. Prakticke moznosti vyuziti FM v pas- 

Zakladni nastaveni promenneho mu 145 MHz a existence desetipolo- 
delide (nastavovaci vstupy 102,3)tedy hovych prepinacu BCD vedly na 10 
urcuje 200 kHz siroky rozsah, v ramci rozsahu (popsany jsou v technickych 
kter6ho Ize zvolit 16 kanalu po parametrech TCVR). 

12,5 kHz nastavenim prepinacu „ka- Od bezneho zpusobu ovladani 
nal“ a „+12,5kHz". Pfepinanim na- transceiveru FM se tento zpusob pre- 
staveni d§lice pfi pfechodu z pfijmu pinani rozsahu mirn§ lisi.TCVR nema 
na vysiiani Ize dosahnout prakticky zvlastni ovladaci prvek, kterym by se 
libovolneho odskoku, ktery je nasob- zapinal odskok 600 kHz ci inverze, ale 
kern 200 kHz. Pokud bychom chteli kazdy rozsah je uz automaticky na- 
odskok jiny, znamenalo by to menit -programovan s prisiusnym odskokem 
pfi pfepnuti RX/TX nastaveni kanalu, ci bez nej. Lze to povazovat za vyho- 
,cozbycelkemzbytecn§komplikovalo du, nemuzeme zapomenout zapnuty 
zapojeni. Proto bylo nutno zvolit I. mf, odskok pfi pfechodu na direktni kanal 
ktera je n^sobkem 0,2 MHz. Jelikoz (aobracene). 
syntezator umozhuje ziskani tenner Na desce M 02 N je zisk&van refe- 
libovolnbho kmitodtu v ramci pasma, rencni kmitocet pro fazovy detektor 
byla pouzita pevna pamSf ROM (33,3 kHz) z normaloveho oscilatoru 
MH74188, v kter6 je haprogramovano v 500 kHz.s XI vydelenim 15 obvodem 
nastaveni promenneho d§lice pro pri- 109 (7493A). Normalovy oscilator je 
jem a pro vysilani zvl^sf pro kazdy t rozlacfovan' obvodem LI, C35, D12, 
rozsah. Tabulka naprogramovani D13. 

ROM je uvedena dale. Prepinani roz- (Pokracovani) 
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Tab. 1 . Rozsahy a naprogramovani MH74188 (bit Y 7 je nevyuzit) 


Rozsah 

kanal0 
f {MHz) 

VFO 

f(MHz) 

Nastaveni 

Holir-lzu 




Stav MH74188 





(HXD) 

A 

Adresa 

BCD 

E 

Y.1 

Yz 

Vystupy 

Y 3 y 4 y 5 .y 6 

Yj Ys 

0 

RX 

TX 

144,4 

144,4 

135,2 

144,4 

6F 

41 

1 

1 

1 1 

1 .1 

1 

1 

0 

1 

* \ 

1 

1 

0 

1 

0 

-1 

0 

1 

0 

1 

1 

X 

0 

0 

1 

RX 

TX 

144,6 

144,6 

135,4 

144,6 

6E' 

40 " 

0 

P 

1 1 

1 1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1- 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

X 

0 

0 


RX 

144,8 

.135,6 

6D 

1 

0 1 

1 * 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 


0 

2 

TX 

144,8 

-144.8 

3F 

1 

O' 1 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

A 

1 


RX . 

145,2 

136,0 

6B 4 

0 

0 1 

1. 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 


0‘ 

3 

TX 

145,2 

145,2 

3D 

0 

0 1* 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

A 



RX 

145,4 ' 

136,2 

6A 

1 

1 0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


0 

4' 

TX 

145,4 

145,4 

3C 

■ 1. 

1 0 

V 

1 

0 

1. 

1 

0 

-1 

0 

X 

1 


RX 

145,6 

136,4 

69 ' 

0 

1 0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 


0 

b 

TX 

145,6 

145;6 

38 * 

0 

T 0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

’ X 

1 


RX 

145,4 

136,2 

6 A 

1 

0 0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


0 

0 

TX 

' 144,8 

144,8 

3F ; 

1 

0 0 

1 

1 

1, 

1 

1 

1 

1 

0 

X 

1 

-7 

RX 

144,8 

135,6 

6D 

0- 

0 0 

1 

0. 

1 

1 

1 

0 

1 

1 


0 

7 

TX 

145,4 

145,4 

3C 

0 

0 ;o 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1- 

0 

X 

1 

0 

RX 

145,6 * 

• 136,4 

69 

1 

1- 1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 . 

1 

v 

0 

0 

TX 

145,0 

145,0 , 

3E 

1 

1 1 

0 

r 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

A 

1 * 

A 

RX 

145,0 

135,8 

6C 

0 

1 '1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

v 

0 

9 

TX 

145,6 

145,6 

3B 

0 

1 1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

A 

1 






Tento modulator umoznuje vyuzit zvukoveho stupn& b^zneho televizoru k reprodukci tonu 
z pofiitade, televiznich her nebo podobn6ho zarizem. Nizkofrekventnim signdlem je 
kmitoctove modujovdn oscitetor nosneho kmitofitu zvuku 5,5 (6,5) MHz. Tento signal je 
sloufcen s video signdlem zarizeni a UHF (VHF) modulatorem preveden na uplny TV signal. 
Bfciny televizor tedy reprodukuje obraz i zvuk soucasnd. 


PopisHinkce TR15, na osciiator i oddelovaci stupen jsou 

pouzity vf tranzistory KF525. Oscitator je rozla- 
Na obr. 1 je blokove schema modulatoru. cfovan varikapem KB105B. Civka LI je navinu- 

Nizkofrekvenfini signal se p?iv£di na vstupni ta na feritove tycince 0 1,7 mm x 15 mm, 30 

predzesilovac. Zesflenym signalem se modu- z£vitu t6sn6 vedle sebe dratem o 0 0,2 mm. 

luje napefove rizeny oscildtor nosneho kmi- Pouzite odpory jsou miniaturni, kondenzatory 

tofitu zvuku; pro normu CCIR- 5,5 MHz, pro keramick6-co nejmenSt. 

OIRT - 6,5 MHz. Kmitofitove modulgvany sig¬ 
nal je vyveden pres oddelovaci stupen. 

Konstrukce 

Schema zapojeni, pouzite soultestky 

Ceiy modulator jepostaven najednostranne 
Celkove schema zapojeni je na obr. 2. desce s plgSnymi spoji. Obrazec plosneho 

Predzesilovafi je tvofen tranzlstorem p-n-p spoje je na obr. 3, osazeni desky je na obr. 4. 


nf°—pfedzesilavad — NRO 


oddelovaci 
stupe ft 


* 5,5 (6$! MHz 
FM 


Obr. 1. Bfokove schema zvukoveho modulatoru 


Obr. 4. Rozmis tent soucastek 
na desce s plosnymi spoji 
modulatoru U72 




Obr. 5. Umisteni osazene desky zvukoveho modulatoru vpocitadi 
ZX-Spectrum-h 


Obr. 6. Osazena deska a/h 
zvukoveho modulatoru 86 









Nastaveni' modulatoru 


Sestaveni a uvedenl do provozu necini 
zSdne potize. Podle pouzite zvukove normy 
televizoru, osadime C4 a C5. Nastavit Ize 
modulator jednoduSe „podle ucha“. Televizor 
nastavime na nejlepsi obraz a trimrem C4 
ladime na co nejslabsi sum. Kmitocet Ize 
doladit zmenou kapacity C5. Pri spr^vnem 
nastaveni by pri normalni poslechove hlasitos- 
ti televizoru, nemel byt §um vubec slysitelny. 
Nyni se jiz muze vyzkouSet zvuk z pocitafce, 
pripadne jeste jemne doladit trimr C4. Toto 
zapojeni bylo vyzkouSeno u pofiitade 
ZX-Spectrum+, pri jinem pouzitl bude patrn6 
nutno prizpusobit vstupnl uroven signalu. 


Pro majitele ZX-Spectrum 

Zvukovy modulator je napajen +12 V pfimo 
z pocitaie. Nf signal je odebiran primo od 
obvodu ULA vyvod c. 28 (nebo spojnice D9, 
D13, C35, C32, R35). FM signal 5,5 (6,5) MHz je 
priveden na vstup vf modulatoru (spoj R53 
a emitor TR2). Vstupni a hlavne vystupni signal 
vedeme stlnenym vodicem. Celkovy vzhled 
a umisteni v pocitafci ZX-Spectrum je na 
obr. 5. a 6. 


Rozpis soudastek 


Rezistory 
(miniaturni TR221) 


KondenzMory 
{keramick6 TK7 . .) 


Indukdnost: 

Polovodide: 


R1 

10 kQ 

R2 . 

0,47 MQ 

R3 

0,22 MQ 

R4 

0.1 MQ 

R5 

3,3 kQ 

R6 

33 kQ 

R7 

47 kQ 

R8 

47 kQ 

R9 

6,8 kQ 

RIO 

1 kQ 

R11 

3,3 kQ 

R12 

680 Q 

Cl 

68 nF 

C2 

100 pF 

C3 

1,5 nF 

C4 

trimr 30 (50) pF WN 
704 19 CCIR (OIRT) 

C5 

33 (68) pF CCIR 
(OIRT) 

C6 

390 pF 

C7 

270 pF 

C8 

10 nF 

C9 

10 nF/150 TE 004 

CIO 

1 nF 

LI 

10 |j.H (popts 
v textu) 

T1 

TR15 

T2 

KF525 

T3 

KF525 

D1 

KB105B 


Tab. 1. Nutne doplnky ke stavebnici skrine 
Aimes 004, typ IB ip znaci pocet jednotek). 


Cislo diiu 

Popis 

Code 

Pocet 

24 

zadni (predni) panel 

870 11873 

1 

59 

vodltko 

870614 16 

2? 

22 

panel jednotky (sirka 

14,4 az 59,4 mm) 

870 119 16 
az 

870 11924 

n 

67 

samorezny sroub M3 x 10 

(PN 02 1223.04} 

a m 

119 

sroub M4 x 10 

870083 03 

to +4 

92 

matice 

870035 14 

2? -r 4 
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... o skh'hceze stavebniceALMES 


Pred casern se na maloobchodnim trhu objevila stavebnice skfinh A/mes 004, typ IB. Jestiize jste si ji 
(za 1070 Kcs) koupifi, jiste uz matepostavenou e/egantni a robustniskrihku, navic opatfenou doplnky (jako 
jsou piastikove vyklaphci nozicky © ), kterh drive ten . kdo dosetaz dosituace, kdy byje mohfpotrebovat, 
uz davno nemei sifu shanet. 

Sestavboujsteasinemeiivetsipotize. Moznase vamnepodarifopfitahnout zadnioperk y © tak, abyse 
nepootaceiy, a pokud jste, stejne jako vyrobce, nespofehali na to, ze samorezne sro uby G2n se opravdu 
dokazi samy udrzet v zavitech, ktere si vyhloubily, a navlekli na ne podlozky < J28 T byli jste trochu 
prekvapeni, kdyz jste pak zjistiii, ze do bocnic @ neize zasunout krycipiechy © . Jestiize jste chtefi 
zlepSit eiektricke spojenikrytu skrine s jeiikostrou a namontovalipropojovaciuheintky © , melijste asi 
probfemy s nasazenim krycich plechu . Hroiy uheiniku jsou totiz tak tvrde/ze kdyz uhetniky 

zevnitr namontujete pod jiz zasunuty krycipiech (jak jste to nakonec nejsp&e museti udSlat), zvenku na nem 
poznate, kde se o nej opiraji 

Krome toho se vam mohlo stat, ze nektery otvor v bocnicich Q) by! vyrazen o nekoiik miiimetru mimo, 
takze jste ho museli pfevrtat, ze nektery z krycich plechu by/ i pod ochrannou PVC fdiii nekde mime 
poskrabany nebo ze nejaky hfinikovy dii skrine byi trochu mechanickyposkozen.To je a/e zrejme vyjimka, 
a jest/i jste neco takoveho opravdu nas/i, meli jste proste smulu. Di/y nozicek © , © jsou naopak 
nekvalitne vv/isovany standardne; na druhestraneje trebapripustit, zejejich material(pouzitysoudasne na 
rukoveti © a zadni operky @ ) je podstatne houzevnatejsi, nez treba piastikove rukoveti skrini 
TESLA Jihlava. Ce/koveje skrihka vprovedeniAimes 004praveprimerene robustni; jest/ijstepredtimpouzi- 
vali radu 001 nebo 003, mozna jste pociti/i, ze k vam nyni vas pritel, ktery montoval typuvodniceloduraiove 
rukoveti na svuj ubytny prives, aby s nim mohl rasantneji manevrovat v preplnenych kempech, o poznani 
ochladl. 

Nyni tedystoji skrihka pred vami avysena ni (a skrz ni) muzete se zadostiucinenim divat. (Krome prednich 
panelu © , kde oviem vyrobce nemuzepredvidat, vjakych sirkhch je budetepotrebovat, totizstavebnice 
neobsahuje ani zadni panel .) Spo/u s uspokojenim jste z pohledu na skrihku jiste nacerpaii take 
odhod/ani dokoncit stavbu pristroje prinejmenSim stejne e/egantne, jako jstejidiky stavebnici zacaii, a tak si 
brzy uvedomite, ze dosud za sebou nemate anipetinu prob/emu. 

Predpok/adejme, ze do skrine budete chtit zasunout nekoiikjednotek, rea/izovanychnadeskach„ma/eho 
evropskeho formatu“ 160 x 100 mm. K tomu budete potrebovat v prvni fade voditka. Jestiize jednotky 
propojite komunikacnideskou (backplanej, muzete pouzit i kovova voditka © . Jinak byste spravne meli 
mit ta sedi va plastikova ©. . Cerna voditka © , ktera asisezenetesnaze, jsou urcena pro skrine Aimes 
001 a 002s mifimetrovymi (nikoli palcovymi) rozmery. S trochou obtizipri zasouvanijednotek je vsak muzete 
pouzit take. 



Ke kazde jednotce potrebujete namontovat h/inikovvprednipanel © f a tadyzacnou typravepotize. 
Stavebnice totiz obsahuje nosniky © (nikoliv © , jak nedopatrenim uvadi soupiska prifozena ke 
stavebnici), jejichz predni hrana je presazena pres okraje panelu. Je to ovsem hezci, ale pokud se vam 
povede nejake panely sehnat, budou nejspise typu © nebo © , ktere se mezi nosniky © 
nevejdou (panely © jsou na vie urceny pro skrine A/mes 001 a 002). Podari-Hse vam misto panelu © 
ziskat cele profily, je nejiepe pro jejich rozrezanipouzit frezu. 

Desku plosneho spoje byste meli k panelu upevnit dvema (nebo radejictyrmi, je-lideskaprodlouzena za 
standardni rozmer 160 x 100 mm) samoreznymi srouby M3 x 10 s va/covou hlavou © . Jestiize jiz mate 
v prisfusnych otvorech panelu zavit, muzete ovsem pouzit srouby M3 s va/covou hlavou jakekoiiv. Protoze 
vsak jsou otvoryzboku otevrene, zavit dost dobre neize rezatzavitnikem, ale opetsamoreznym sroubem M3. 

Jednotku po zasunuji do skrine nejiepe upevnite pomoci sroubu M4 x io s krizovou drazkou @ 
a specialnich matic © . ktere Ize po po voieniSroubu pootodit a vytahnoutz drazky v nosniku Q) . To 
vam zaroveh umoznijednotku (kterou jinak casto neniza co uchopit) vytahnoutze skrine za hlavyjroubu. 
Muzete take pouzit ctvercove malice © s tim, ze uvedene vyhody ztracite. Pokud matice © ani 
© nesezenete, jiste se vam bude ponekud osklivit mysienka vyvrtat otvory avyriznout zavityprimo do 
nosniku 3 , takze si asi zhotovite ze zeiezneho piechu nahradu matic © , protoze na slozitejsi 
a presnejsi tvar matic © si sotva troufnete. 

' Tab. 1 ukazuje, ktere di/y nezbytne potrebujete. Nektere z nich ovsem muzete nahradit jinymi, vetsinou 
take ze stavebnice A/mes. Pritom vam mohou byt voditkem katalogy[ 1], [2], ktere jsou prehledne a uhledne 
zpracovane a tak bohate, ze az budete shanet chybejicidi/y, budou se vam pfimo vtiratpochybnosti, zda se 
aiespoh polovina polozek vyrabi, vubec nekdy vyrabela, nebo bude vyrabet. (Samozfejme uz davno vite, ze 
kromi stavebnice skrine zadne dalsi diiy Aimes nikdy nebyiy na maloobchodnim trhu.) A zatimeo budete 
obchazet sve kolegy a zname, napadne vas, ze net shanet a dodelavat diiy z tab. 1 bypravdepodobne bylo 
mene pracne si vymysleta vyrobit nejakou vlastni, jednodussiskrihku. Nakonec ale budete takskiiceni, zesi 
zacnete zcela vazne mys/et, ze pro vyrobce, ktery ve stavebnici dokazalshromazdit26 ruznych polozek, by 
nemohl byt problem pfidat jeste tech 6 dalsich z tab. 1 (z toho panely © v nekoiika malo ruznych 
sirkach), a pritom uplne zapomenete, ze tak se to u nas proste nedela. 

Uz proto ne. ze v takovem pripade by stejne zakladnistavebnice i doplnky beznadejne zmize/y z trhu. 
Skiinkyjsou totiz opravdupekne. ph. 

Literatura 

[1] TESLA Aimes 001,002,003,004. Katalog 2. TESLA Elektroakustika. 

[2] TESLA Aimes 001,002,003,004,005. Katalog 8. TESLA Elektroakustika, 1984. 




ovladaC pro osobni mikropoCitaC 


Pri aplikaci mikropofrtafcu je casto vhod- 
n6 pouzivat ovl£daC (,,joystick“). Uplatn6ni 
dozn£ vedle ruznych her i pro rfzenf kurzoru 
po obrazovce napr. pri realizaci virtualni 
kldvesnice nebo jako ukazov£tko v ruznych 
sch^matech apod. 

Pri technick^m reSenl jsem byl veden 
snahou vytvorit vyrobnS nenarocny, robust- 
ni a levny dopInSk mikropocftafce. Z6klad- 
nfm konstrukCnfm prvkem je nosna deska 
z organickeho skla, uv£d6ne rozm6ry je 
tfeba br£t jen jako orientadnf, v konkr6tnfm 
pffpadS je upravfme podle dostupn6ho 
materi6lu. Na nosnou desku jsou upevn&ny 
4 mikrospfnaCe pro volbu sm6ru a alespofi 
jeden pro zviastnf funkci. Ovl6dacf p£ku 
nejsn&ze vyroblme z p6cky pouzlvane na 
nekterych kancel£rskych 2idlfch. Koncovku 
z um616 hmoty na jedn6 stranS ponech£me, 
druhy konec upravfme podle obrazku. 
MikrospfnaCe jsou ovl£d£ny z p&ky pomocf 
pry2ov6ho kotoufie z brusky ,,stopky“ na 
elektrickou vrtaiku. Pouzijeme vrchnf rov- 
nou i spodnf tvarovanou podlozku ze 
,,stopky“. Je vhodn6 zmen§it . prumSr 
ovtedacf p&ky pro vyfez£nf z£vitu na 7 mm, 
muieme pak pouift rozm6rov$ pfijatelnfcjSi 
matice M7. Z6vit feieme do vzd^lenosti 
25 mm od konce pAky, vnitrnf z£vit M4 
re2eme na plnou hloubku z&vitnfku. Celou 
upravu Ize provdst s minim£lnfm vybavenfm 
— vrtafcka, pilnfk, z^vitnfky. Kloub ovl£dacf 


pAky vyrobfme ze dvou tesnicfch krouzku 
do vodovodnf baterie, tyto krouiky vhodn6 
staiene Sroubkem zajiSfujf pruzn6 ulozenf 
ovi&dacl p&ky a jejl navraceni do klidov6 
polohy. Mikrospinace prip£jime k desti- 
£k£m z kuprexitu, kter6 prigroubujeme na 
nosnou desku. Maticemi na ovtedacf p£ce 
nastavfme vzd£lenost pryzov6ho kotoude 
od tlafcftek mikrospfnafcu na nekolik desetin 
milimetru. MikrospfnaC se zviastnf funkcf 
(odpdlem) umfstfme bud’ na nosnou desku 
nebo do plastov6 hlavice ovl&dacf p6ky. 


8 * 10k 



Schema zapojenia konstrukcnf provede- 
ni ovfadace 


Zbyvajfcf tri voln6 bity z na£ftan6ho bajtu 
muSeme ponechat neo§etren6 nebo je 
rovn62 muzeme vyv6st na mikrosplnate. 

Elektrick6 schema joysticks vhodn6 pro 
pripojeni na ZX Spectrum, je uvedeno na 
dal§im obr&zku, svymt vlastnostmi odpo- 
vfd£ Kempston-joysticku pouifvan6mu na- 
pp. ve hr£ch firmy Ultimate. 

Popisovany joystick pouziv^m skoro rok 
bez z&vad ke sv6 plnd spokojenosti. Jeho 
konstrukce odol£v£ i hrubsimu zachgzenf 
n§kterych razantngjgfch hr££u. 

Ing. Z. Kupka 



LOGICKA SONDA SINDIKACI LQ410 


Pavel Plhal ml. 


KC149 MH 7400 MH7404 LQ410 MH7493A 



Logickou sondu (obr. 1) je mozno 
rozdelit na tyto funkdnf 6&sti: 

1. Vstupnl obvod tvoreny tranzistorem 
T a diodami D1 az D6. 

2. Vyhodnocov&nf logickych stavu obvo- 
dem MH7400 spolu s R7, R8 a D8. 

3. Budic sedmisegmentoveho displeje 
LED s MH7404. 

4. Genercitor impulsu bistabilni KO z casti 
MH7404* 

5. Cftac impulsu tvoreny obvodem 
MH7493A cftajfci od 0 do 15. 

Vstupnl obvod vyhodnocuje stavy 

L a H a prev£df je navhodnou uroveh pro 
zpracovani obvody TTL. Ddlicem R1, D1 
az D4 a R2 je nastaven vstupnl obvod tak, 
aby na hrotu sondy byl neurfiity stav (asi 
1 V). Tento delic nastavuje soufcasnd 


vhodny pracovnf bod tranzistoru T. Dioda 
D5 chranf tranzistor proti nap6t’ovym 
spi£k£m zaporn6 polarity a soudasnd pra- 
cuje jako desaturafinf. Tfm se zvetSuje 
rychlost prekldpenf tranzistoru. Logicke 
urovne se odebiraji z promenneho rezis- 
toru R5 na vstupy hradel NAND primo 
nebo pres diodu D7. Rezistorem R5 se 
nastavuje indikace urovnS H v rozsahu 2 
az 2,4 V na vstupu sondy. Uroven L je 
dostavena diodami D2 az D4. Vzhledem 
ktoleranci soucastek je mozno v prfpa- 
de potreby D4 vypustit. Pridantm diody se 
uroven L posunuje smerem od 0,8 V k 0 V. 
Ve stavu L (0,8 V) dod£v£ sonda proud 
250 mikroamp^r, ve stavu neurcito 
a H odebir6 ze zkouSeneho obvodu 2 
miliamp6ry. 


Vyhodnocov^inf logickych stavu se pro* 
Y^df 6tyrmi obvody NAND (1 ks MH7400). 
Uroveh L je na vystupu 3, uroveft H na 
vystupu 8. Pro vyhodnocenf neurfiit6ho 
stavu je mezi vystupy 6 a 11 zapojen delic 
R7, R8 a D8. Aby byl neurtity stav vyhod- 
nocen, musf byt na vystupech 6 a 11 
uroven H, kter£ se odeblr^ mezi R7 a R8. 

K indikaci stavu je pouzita segmentov- 
ka LQ410, kter^i se ovl^id^ urovnf L; ztoho 
dCivodu bylo nutno zafadit invertory mezi 

MH7400 a LQ410. 
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2 pouiiteho obvodu $ invertory 
MH7404 zustaly nevyuiity tfi invertor^. 
Tato skute£nost poskytla moinost roz§irit 
vyuJiti logicka sondy o indikaci napdjeci- 
ho napati 10 a generator impulsu. 

2e zbyvajicich dvou invertoru pouzdra 
MH7404 a R13, R14, C2, C3 byl sestaven 
astabilnf multivibrator. Vystupy jsou vyve- 
deny a generovan£ impulsy Ize vyuzit pri 
ozivov&ni zarizeni, zkouSeni obvodu TTL, 
dale jako generator impulsu pro obvody 
sekvenfini za predpokladu, ze je na ne 
privadSn hodinovy kmitofcet. S pomoci 
tohoto multivibratoru a vlastni sondy ize 
hledat zkraty a preruSeni tistenych spoju 
apod. 

Pro indikaci impulsu, kter6 nestafci sle- 
dovat 6i$licovka ; byl vestaven binarni cita£ 
MH7493A, na jehoi vystupech A, B, C, 
D jsou pripojeny diody LED, ktere indikuji 
pocet vstupnich impulsu v binarni 
podobe, 

_ Nastaveni a uvadeni do chodu 

Neiprve osadime desku s plosnymi spo- 
ji (obr. 2) soudastkami R1 t R2, D1 a t 
D4, D5, D7, T1 R5 a MH7400, R7, R8 a D8. 
Na vystupech obvodu MH7400 kontrolu- 
jeme spravnost vystupnich urovni pro 
stavy L, H a neurfiito, ktere priv&dime na 
vstup sondy. Uroven H nastavime R5 
a uroveft L dostavime prid&nim nebo 
vypuat6nim nSktere z diod D1 az D4 
(nahradfme propojkou). Stavy na jednotli- 
vych vystupech jsou v tabulce. 

Pokud je tato 6ast v poradku, pokrafiu- 
jeme v osazovani desky obvodem 
MH7404, R9 az R11 a sedmisegmentov- 
kou LQ410. Nyni by jiz segmentovka mela 
indikovat urovn6 0,1 apomlfckou neurbity 
stav. Rozsah signalizace neur£it6ho stavu 
Ize upravit zmSnou R7 a R8. 

Dale zapojime D6, R3, R4 a R12 a pre- 
kontrolujeme indikaci de$etinn£te£ky pri 
napSti 4,7 ai 5 V na vstupu sondy. Je-fi vse 
v poradku sviti log. 1 a desetinna te£ka, 
Nejni2§i prahova napSti pro desetinnou 
tecku pripadnS dostavime delifcem R3, 
R4. 

Uvadeni do chodu pokra£uje zapoje- 
nim R13, R14,C2, C3astabilnihomultivib¬ 
ratoru. Jeho funkci jiz mCiieme kontrolo- 
vat vlastni sondou. 

Nasleduje osazeni obvodem MH7493A 
s prisluSnymi diodami a nulovacim tlafiit- 
kem. Na vstup sondy pfivedeme opet 
impulsy z multivibratoru a pokud je vse 
vpofadku objevi se postupne blikani diod 
LED. Pokud chceme sniiit kmito£et multi¬ 
vibratoru, zvetSfme kapacitu obou kon- 
denzatoru napr. na dvojnasobek (5 ^F). 

Nakonec je§ta jednou prekontrolujeme 
nastaveni urovni L a H a rozsah stavu 
neurCito. 

(Po zkuSenostech doporuduji zapojit vstup 6lta6e 
7493A nikoli pres D17 na vstup sondy. ale pres re- 
zistor 1,2 kQ na spoj R9 a invertoru. a pres rezistor 
680 Q na 0 V.) 


Tabulka nap&fovych urovni a logickych 
stavu 


Vstup 

Vystup 10 

3 

6 

8 

11 

A 

B 

log. 0 

log. stav 
u (V) 

1 

2,75 

0 

0,15 

1 

3,8 

1 

3,4 

0 

0,7 

1.1 


log. stav 
u (V) 

0 

0,15 

1 

3,8 

0 

0,15 

1 

3,4 

0,9 

1 

3,8 

log. 1 

log. stav 
(V) 

0 

0,15 

1 

3,8 

1 

3,8 

0 

0,15 

1 

3,1 

0 

0,8 
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Obr 2. Obrazce ploSnych spoju desky sondy U73 a roztozenisoucSstek 


Seznam soufiastek 

Trimr (TP008) 

D12.D17 




R5 470 Q ' 

D6 

KZ 140 

Rezistory (TR 212) 


D13,014, 


R1 

15 kQ 

KondenzAtory 

015, D16 

jak6koliv LED 

R2, R4 

680 Q 

Cl 100 uF/12 V 

T 

KC149 

R3, R7 

820 Q 

C2, C3 2 nF/35 V 

101 

MH7400 

R6 

1,8 kQ 


102 

MH7404 

R8 

56 Q 

Potovodide 

*103 

'MH7493A 

R9 

100 Q 

Di.D2.D3, 

CislicovkaL04l0 

R10 

220 Q 

04, D8 GA 206 



R11.R12 

390 Q 

05,07,09, 

Ostatnl soutestky 

R13, R14 

5;6kQ 

DIO. Dll KA 262 

Tl MIkrOspInaS WN 55900 






MALY EDITOR 
ZX-81 


Pavel Popiolek 

(Bohummska 46, Ostrava 2) 

Popis programu 

Program umoznuje HEX-ASCII editaci 
v pamSti. Je urcen hlavn6 pro pr£ci se 
strojovymi programy, ale Ize ho tak6 vy- 
uzi't pri prekladu cizich textu ulozenych ve 
strojovem kodu. Velice pSkne se s nim 
vkladaji strojove programy v hexadeci- 
malni forme do libovoln£ 6£sti pam£ti, 
popr. provadeji jednoduSSi opravy. 

Program je cely ve strojovem kbdu, Je 
mozne pouzivat ho spolecne s popular- 
nim programem MONITOR-2, ktery neob- 
sahuje zadnou vhodnou funkci pro vk!6- 
dani strojovych programu. 


Navod k obsluze 

Po vlozeni programu do fddku 1 REM, 
ve kterem musi byt 551 libovolnych znaku 
a jeho prepsam do horni c£sti pameti 
prikazem LET Q=USR 17065, se vkl£d6 
adresa editace jako argument prikazu 
RAND (napf. RAND 16514) a pak se od- 
startuje vlastni program prikazem LET 
Q=USR 28103. 

OvlAddnt programu: 

Pohyb kursoru se uskutedfiuje kurso- 
rovymi tlafcitky 

SHIFT + 0 = SCROLL nahoru 
SHIFT + 9 = SCROLL dolu 
SHIFT + 1 = ASCII editace 
SHIFT + 2 = HEX editace 
STOP = navrat do BASICu (popr. do 
MON-2, z kter6ho se editor startuje prika¬ 
zem G 60C4 0 XXXX, kde XXXX je ad resa, 
kam chceme vkl&dat popr. provadet edi¬ 
taci). 


Grafick6 schema programu 



vypis programu Maly editor pro ZX-81 




5050 

13 

INC 

DE 

6C51 

FS 

PUSH 

RF 

5CS2 

CtJSF 

PL 

A 

SCS4 

CB3F 

PL 

A 

SCS6 

CB3F 

PL 

A 

SCSB 

CB3F 

RL 

A 

6C5R 

C61C 

RDD 

R_. 1CH 

6C5C 

12 

UD 

(DE) .. R 

5C5D 

13 

INC 

DE 

5C5E 

FI 

POP 

RF 

6CSF 

E60F 

and 

0FH 

6C61 

C61C 

ROD 

A . 1CH 

5C63 

12 

LO . 

IDE) ..A 

6C64 

C9 

RET 


5C65 

70 

LD 

R..H 

SCfcDfcr 

CD506C 

CALL 

6C50H 

6C69 

7D 

LD 

A.. L 

6C6R 

CD506C 

CALL 

SC50H 

SC6t> 

13 

INC 

OE 

5C6E 

13 

INC 

DE 

SC6F 

0606 

LD 

B,. OSH 

SC7 1 

7E 

LD 

A.. IML7 

6C72 

CD506C 

CRLL 

6C50H 

6C7S 

13 

INC 

DE 

5C76 

23 

INC 

HL 

SC77 

lOFS 

DJNZ 

6C71H 

5C79 

13 

INC 

DE 

6C7A 

0E0& 

LD 

C,. OSH 

5C?C 

ED4S 

SBC 

HL - BC 

6C7E 

0606 

LD 

fe , OSH 

ecsQ 

7E 

LD 

A., (HL) 

SCSI 

CB77 

BIT 

6.. A 

bc©3 

2602 

UR 

Z . 6CS7H 

seas 

3E0E 

LD 

A .OEH 

6C67 

13 

INC 

Dfc 

SC <36 

12 

LD 

tDE f ,.R 

scso 

23 

INC 

HL 

SCBA 

10F4- 

DuNZ 

BCBOH 

5CBC 

13 

INC 

DE 

6C6D 

13 

INC 

DE 

SCBE 

C9 

RET 


6CBF 

2R0C40 

LD 

HL . l4O0CH'i 

aesa 

010700 

LD 

BC.0007H 

SC 95 

09 

RDD 

HL.vBC 

5C96 

EB 

EX 

OE..HL 

6C97 

C9 

RET 

6C9B 

1A 

LD 

A.. it'E't 

6C99 

C630 

RDD 

R .60H 

6C9B 

12 

LD 

*.DE> ,»R 

6C9C 

1BOE 

UR 

&CACH 

6C9E 

CDB602 

CRLL 

026BH 

SCftl 

3EFF 

LD 

R .0FFH 

6CA3 

8D 

CP 

L 

6CR4 

06 

RET 


scas 

4-4 

LD 

B ,H 

6CA6 

4-D 

LD 

C..L 

6CA7 

CDBD07 

CALL 

07BDH 

6CAA 

7E 

LD 

R . (HL) 

6CRB 

C9 

RET 


6CRC 

0630 

LD 

B . SOH 

6CRE 

cs 

PUSH 

BC 

5CRF 

0601 

LD 

B..01H 

5CB1 

10FE 

DUNZ 

SCB1H 

6CB3 

Cl 

POP 

BC 

6CB4 

10F8 

DUNZ 

6CAEH 

6CB6 

C9 

RET 


5CB7 

FE74 

CP 

74H 

6CB9 

26 11 

UR 

Z . &C CCH 

5CBB 

FE77 

CP 

77H 

6CBD 

C0 

RET 

NZ 

6CBE 

DS 

PUSH 

DE 

5C8F 

ES 

PUSH 

HL 

5CC0 

2A324Q 

LD 

HL. (4032H) 

6CC3 

010600 

LD 

BC.O006H 

5CC6 

09 

RDD 

HL.. BC 

SCC7 

223240 

LD 

(4032H).,HL 

5CCR 

1600 

UR 

6CD9H 

6CCC 

PS 

PUSH 

DE 

scod 

ES 

PUSH 

HL 

5CCE 

2R324Q 

LD 

HL . UD32H) 

6CD1 

010600 

LD 

BC..0006H 

6CD4 

ED42 

SBC 

HL .BC 

SCD6 

223240 

LD 

(4032H).HL 

6CD9 

CD696D 

CRLL 

6D89H 

6CDC 

CD9E6C 

CRLL 

6C2EH 

6Ct>F 

El 

POP 

HL 

SCE6 

D1 

POP 

DE 

6CE1 

C3B76C 

UP 

6CB7H 

6CE4 

D5 

PUSH 

DE 

feCES 

CD9E6C 

CRLL 

6C9EH 

sees 

Dl 

POP 

DE 

6 CEO 

6F 

LD 

L . R 

6 CEA 

C09B6C 

CRLL 

6C98H 

6CED 

£5 

PUSH 

HL 

SCEE 

D5 

PUSH 

DE 

5CEF 

CD9S6C 

CRLL 

6C96H 

6CFS 

CD9ESC 

CRLL 

6C9EH 

6CFB 

Dl 

POP 

DE 

SCF6 

El 

POP 

HL 

6CF7 

BD 

CP 

L 

6GF6 

C0 

RET 

NZ 

5CF9 

1BEF 

UR 

6CERH 

SCFB 

FE71 

CP 

7 1H 

&CFD 

SB 19 

UR 

Z.&D1SH 

SCFF 

FE70 

CP 

70h 

6001 

C© 

RET 

NZ 

6002 

2R7B4© 

LD 

HL.. (4S7EH) 

6D0S 

7D 

LD 

R.L 

6006 

FE01 

CP 

01H 

6008 

2004 

UR 

NZ.SDOEH 

6D0R 

CDCC&C 

CRLL 

6CCCH 

6000 

C9 

RET 


6 DOE 

012160 

LD 

BC.0021H 

6011 

EB 

EX 

de;.hl . 

6Dl2 

ED42 

sec 

HL.. BC 

‘6014. 

EB 

EX 

DE..HL 

&D1S 

2D 

DEC 

L 

6016 

IB 13 

JR 

6D2BH 

6016* 

2R7B40 

LD 

ML.. t407BH) 

SD'IB 

7D 

LD 

R. L 


6D1C 

FE1B 

CP 

1SH 

SD1E 

2004 

UR 

NZ.6D24H 

6D20 

CDBE6C 

CRLL 

6C6EH 

SD23 

C9 

RET 


SD24 

012106 

LD 

BC-0O21M 

6D27 

EB 

EX 

DE.. HL 

6D28 

09 

RDD 

HL.. BC 

6D29 

EB 

EX 

DE..HL 

6D2R 

2C 

INC 

L 

6028 

227B40 

LD 

(4Q7BH) .. HL 

6D2E 

AF 

XOR 

R 

6D2F 

C9 

RET 


6D30 

13 

INC 

DE 

SD31 

Ifl 

LD 

A,. IDE* 

6D32 

FE0G 

CP 

0OH 

6D34 

CO 

RET 

NZ 

SD35 

16 

DEC 

DE 

SD36 

IB 

DEC 

DE 

SD37 

Ifi 

LD 

R. (DE) 

6D3S 

Osic 

SUB 

1CH 

SD3R 

07 

RLCA 


6D3B 

07 

RLCR 


6D3C 

07 

RLCR 


6030 

07 

RLCR 


6D3E 

47 

LD 

B.A 

6D3F 

13 

INC 

Dfe: 

6D4® 

1A 

LD 

A., IDE) 

6D41 

D61C 

SUB 

1CH 

SD43 

80 

RDD 

A.,B 

6Q44 

ED4B7B40 

LD 

BC.. (467BH) 

6D4© 

C5 

PUSH 

BC 

6049 

2P3240 

LD 

HL.. (4032H) 

6D4C 

C5 

PUSH 

BC 

SD4D 

46 

LD 

C..B 

6D4E 

0600 

LD 

B..00H 

6DS0 

09 

RDD 

HL.. BC 

60S 1 

Cl 

POP 

BC 

6DS2 

DS 

PUSH 

DE 

6053 

116600 

LD 

DE..00O6H 

6D56 

0D 

DEC 

C 

6D57 

2803 

UR 

Z..6DSCH 

6059 

19 

RDD 

HL.. DE 

6DSR 

l&FA 

UR 

BDfefeH . 

6D5C 

2B 

DEC 

HL 

6DSD 

77 

LD 

(HL? ..A 

6DSE 

CDB96D 

CRLL 

6DB9H 

6061 

Dl 

POP 

DE 

SD62 

El 

POP 

HL 

SD63 

13 

INC 

DE 

6064 

13 

INC 

DE 

6D6S 

24 

INC 

H 

6D66 

7C 

LD 

Ft..H 

SD67 

FE07 

CP 

07H 

5D69 

2019 . 

UR 

NZ..6D64H 

&D&B 

2601 

LD 

H . OlH 

6060 

010F00 

LD 

BC.. O00FH 

6D70 

EB 

EX 

DE.. HL 

6071 

09 

RDD 

HL.. BC 

6D72 

EB 

EX 

DE.. HL 

6D73 

7D 

LD 

R..L 

6D74 

FE 18 

CP 

1BH 

6D76 

200B 

UR 

NZ.6D63H 

6D78 

012100 

LD 

BC.. 0021H 

6D7B 

EB 

EX 

DE.. HL 

6D7C 

ED42 ‘ 

SBC 

HL.. BC 

6D7E 

EB 

EX 

DE.. HU 

6D7F 

CDBE6C 

CRLL 

6CBEH 

6D82 

2D 

DEC 

L 

SDB3 

2C 

INC 

L 

6DB4 

227B40 

LD 

(407&M) ..HU 

6DS7 

RF 

XOR 

R 

6DSS 

C9 

RET 


6DQ9 

DS 

PUSH 

DE 

6D8R 

203240 

LD 

HL.. (4032H) 

6D8D 

ED5B0C40 

LD 

DE. (400CH) 

&D'91 

06 IB 

LD 

B.. IfeH 

6D93 

CS 

PUSH 

BC 

6D94 

CD656C 

CRLL 

6CS5H 

6D97 

Cl 

POP 

BC 

6098 

10F9 

DUNZ 

&D93H 

6D9R 

Dl 

POP 

DE 

&D9B 

09 

RET 




—- 


5D9C 

O10F00 

LD 

BC,000FH 

5D9F 

2R7B40 

LD 

HL.. f.407eH) 

6DR2 

IB 

DEC 

DE 

6DR3 

2S 

DEC 

H 

SDR4 

7C 

LD 

R . H 

SDRS 

FE00 

CP 

00H 

6DR7 

2016 

UR 

NZ.. 8DBFH 

6DR9 

2606 

LD 

H.. OSH 

SDRB 

EB 

EX 

OE..HL 

6DRC 

ED42 

SBC 

HL ,.feC 

6DAE 

EB 

EX 

DE..HL 

6DRF 

2D 

DEC 

L 

6DB0 

7D 

LD 

R..L 

6DB1 

FE00 

CP 

00H 

6DB3 

200 A 

UR 

NZ.. 6DBFH 

6DB5 

2C 

INC 

L 

6DB6 

012100 

LD 

BQ.0021H 

6DB9 

EB 

EX 

DE.JHL 

6DBR 

09 

ROD 

HL..feC 

6DBE5 

EB 

EX 

DE . HL 

5DBC 

CDCC6C 

CRLL 

6CCCH 

6DBF 

227B40 

LD 

(-467BH) .HL 

6DC2 

AF 

XOR 

R 

6DC3 

C9 

RET 


6DC4 

223240 

LO 

(4032H) ..HL 

6DC7 

CD2R0R 

call 

0R2RH 

6DCR 

CD896D 

CALL 

6DB9H 

6DCO 

210101 

LD 

HL^0I0IH 

SDD0 

227B40 

LD 

(4fe7feH)..HL 

6DD3 

CD9E6C 

CRLL 

SC9EH 

5DD6 

CDBF6C 

CRLL 

feCBFH 

6DD9 

FE7S 

CP 

75H 

SDOB 

CR0B6E 

UP 

Z..6E0BH 

6DDE 

FEE3 " 

CP 

0E3H 

6DE0 

CS 

RET 

z 

6DE1 

CDB76C 

CRLL 

6CB7H 

5DE4 

FE1C 

CP 

TCM 

6DE6 

FRF26D 

UP 

H..6DF2H 

5DE9 

FE2C 

CP 

2CH 

6DEB 

F2F26D 

UP 

P.. 6DF2H 

6DEE 

12 

LD 

(DE> ,;iR- 




















6DEF 

CD306D 

CfiLL 

6D3SH 

6E4R 

FE07 


CP 

07H 



4142 

00 

EB 

ED 

42 

EB 

20 

IB 

13 

6DF2 

FE72 

CP 

72H 

SE4C 

2006 


JR 

NZ.J 

SE56H 

414R 

2H 

7B 

40 

70 

FE 

16 

20 

04 

6DFA 

2007 

JR 

NX..60F0H 

SE4E 

2601 


LO 

H..01H 


4152 

CD 

BE 

6C 

C9 

01 

21 

00 

EE 

6DF6 

IB 

OEC 

OE 

6ES0 

011B00 


LD 

BC J 

0O1BH 

415R 

09 

ER 

2C 

22 

76 

40 

RF 

C9 

6DF7 

lfl 

LO 

R.> (OE) 

6E53 

CO 

706D 


CRLL 607) 

0H 


4162 

13 

in 

FE 

00 

CO 

IB 

IB 

IR 

6DF8 

FE00 

CP 

00H 

6E56 

227B40 


LD 

(40 

7BH) 

..HL 

4160 

06 

1C 

07 

07 

07 

07 

47 

13 

SDFR 

CCOCSO 

CftLL 

Z..6D9CH 

SE59 

CD896D 


CRLL 6DB9H 


4 172 

IR 

06 

1C 

80 

EO 

46 

?B 

40 

6DFO 

FE73 . 

CP 

73H 

6ESC 

CDFB6C 


CRLL 6CFBH 


A17R 

C5 

2R 

32 

40 

C5 

4 fe - 

06 

00 

6DFF 

CC306D 

CRLL 

Z..6D30H 

6E5F 

CDB76C 


CRLL 6CB7H 


4 162 

09 

Cl 

05 

11 

©6 

00 

OD 

28 

6E02 

CDFB6C 

CRLL 

6CFBH 

6EB2 

FEE3 


CP 

- 0E3H 


4 180 

03 

19 

16 

FR 

26 


CO 

89 

6E0S 

CDe*L6C 

CRLl_ 

6CE4H 

6E64 

C8 



RET 




4 192 

60 

Ol 

El 

13 

13 

24 

7C 

FE 

6E08 

C3D96D 

JP 

6DD9H 

6E65 

FEDR 


CP 

0DRH 


4 19R 

07 

20 

19 

36 

Ol 

01 

OF 

00 





6E67 

CRC06D 

JP 

7 .6DCOH 

4102 

EB 

09 

EB 

70. 

FE 

16 

SO 

0b 

6E0B 

210101 

LO 

HL..O101H 

6E6R 

FE72 


CP 

72H 



4 inn 

01 

21 

00 

EB 

ED 

42 

te 

CD 

6E0E 

227B4.0 

LO 

(4Q7BH1..HL 

6E6C 

2006 


JR 

NZ.J 

5E74H 

4 162 

BE 

6C 

20 

ac 

aa 

7B 

40 

RF 

6E11 

2R0C4O 

LO 

HL, (4.00CH) 

6E6E 

011B00 


LD 

BC.J 

001BH 

41BR 

09 

05 

an 

32 

40 

ED 

SB 

0C 

6E14. 

011O00 

LO 

BC..001RH 

6E71 

CD9F6D 


CRLL 6D9FH 


4 1C2 

40 

06 

18 

C5 

CD 

65 

6C 

Cl 

6E17 

09 

ROD 

HL.. BC 

6E74 

C3196E 


JP 

6E19H 


4 ICR 

10 

1-9 

Ol 

C'=* 

Ol 

OF 

00 

SR 

6E10 

EB 

EX 

OE..HL 









4 1D2 

7B 

40 

IB 

as 

7C 

FE 

00 

SO 

6E19 

CDE45C 

CRLL 

6CE4H 









4 ion 

16 

26 

06 

EB 

ED 

42 

EB 

20 

6E1C 

FE00 

CP 

SDH 









A1E2 

7D 

FE 

00 

20 

0R 

2C 

01 

21 

6E1E 

FA4.06E 

JP 

M.. 6E40H 



4 1ER 

00 

ts 

09 

EB 

CO 

CL 

SC 

22 

6E21 

FE«V0 

CP 

40H 









4 IF2 

7B 

40 

RF 

C9 

22 

32 

40 

CD 

6E.23 

F2406E 

JP 

P..6E40H 

4-062 

13 

FS 

CB 

3F 

CB 3F 

CB 

5F 

41FR 

2R 

OR 

CO 

89 

60 

21 

01 

01 

6E26 

ED4.B7B4.0 

LO 

BC,(407BH) 

408R 

CB 

3F 

C6 

1C 

12 13 

FI 

E6 

4202 

22 

7B 

40 

CO 

9E 

SC 

CD 

6F 

6E2FI 

203240 

LO 

HL.. t4032H) 

4092 

0F 

CB 

1C 

12 

C9 70 

CD 

50 

420R 

6C 

FE 

75 

CR 

OB 

6E 

FE 

ES 

6E2D 

05 

PUSH 

OE 

4.Q9R 

6C 

70 

CO 

50 

6C 13 

13 

06 

4212 

C8 

CO 

B7 

6C 

FE 

1C 

FR 

F 2 

6E2£ 

1600 

LO 

0.. OSH 

40R2 

06 

7E 

CD 

50 

60 13 


10 

42 1R 

60 

FE 

ac 

F2 

F2 

60 

12 

CO 

6E30 

58 

LO 

E.-B 

40RR 

F8 

13 

0E 

06 

EO 42 

06 

©6 

4222 

30 

60 

FE 

72 

20 

07 

IB 

IR 

6E31 

19 

ROD 

HL..OE 

40B2 

7E 

CB 

77 

26 

02 3E 

OE 

13 

422R 

FE 

00 

CC 

9C 

60 

FE 

73 

CC 

6E32 

110600 

LO 

OE,G006H 

40BR 

12 

23 

1© 

F 4 

13 13 

C9 

2R 

4232 

30 

60 

CO 

FB 

SC 

CD 

E4 

60 

6E3S 

0D 

OEC 

C 

40C2 

0C 

40 

SI 

07 

00 09 

EB 

G9 

4 23 R 

C3 

09 

6D 

21 

01 

01 


7B 

6E3G 

2603 

JR 

Z.. 6E3BH 

40CR 

IR 

C6 

SO 

12 

1© OE 

CD 

BB 

4242 

40 

2ft 

OC 

40 

01 

1ft 

00 

09 

6E38 

19 

ROD 

HL.DE 

40D2 

02 

3E 

FF 

BD 

CB 44 

40 

CO 

424R 

EB 

CD 

E4 

6C 

FE 

00 

FR 

40 

6E39 

18FR 

JR 

6E35H 

40DR 

BO 

07 

7E 

09 

06 30 

C5 

06 

4252 

6E 

FE 

40 

F2 

40 

6E 

EO 

4B 





4GE2 

01 

10 

FE 

Cl 

10 FS 

C9 

FE 

42SR 

7B 

40 

2R 

32 

40 

DS 

16 

00 

SE3B 

2B 

DEC 

HL 

40ER 

74 

26 

11 

FE 

77 CO 

OS 

ES 

4262 

56 

19 

11 

06 

00 

0D 

26 

03 

6E3C 

77 

LD 

l HL).R 

40F2 

2R 

32 

40 

01 

06 os 

09 

ry o 

426R 

19 

ie 

FR 

SB 

77 

D1 

18 

04 

6E3D 

Ol 

POP 

DE 

40FR 

32 

40 

1© 

0O 

05 EE 

2ft 

32 

4272 

FE 

73 

20 

18 

2R 

7B 

40 

13 

6E3E 

1804- 

JR 

6E44-H 

4102 

40 

01 

06 

©0 

ED 42 

*a.o 

r-,^ 

427R 

24 

7C 

FE 

07 

20 

0© 

26 

Ol 





4 100 

40 

CO 

©9 

6D 

CO 9E 

6C 

El 

4282 

01 

IB 

00 

CO 

70 

60 

22 

7B 

©E40 

FE73 - 

CP 

73H 

4112 

Ol 


R7 

SC 

05 CO 

9E 

6C 

428R 

40 

CO 

89 

60 

CO 

FB 

6C 

CO 

6E4.2 

2018 

JR 

WZ..6E5CH 

4 HR 

Ol 

6F 

CO 

98 

BC ES 

05 

CO 

4292 

B7 

sc 

FE 

E3 

CS 

FE 

OR 

CR 

6E4-4. 

2P7B4-0 

LD 

HL.. (407BH1 

4122 

9© 

6C 

CO 

9£ 

6C Ol 

El 

BO 

429R 

CD 

6D 

FE 

72 

20 

06 

01 

IB 

6E4-7 

13 

INC 

DE 

412R 

C0 

IS 

EF 

FE 

71 £8 

19 

FE 

4202 

00 

CO 

9F 

60 

C3 

19 

6E 

01 

6E4B 

24 

INC 

H 

4132 

70 

C0 

an 

7B 

40 70 

FE 

Ol 

v£RR 

27 

02 

11 

50 

6C 

21 

62 

40 

6Ed.Q 

7C 

LO 

R.H 

413R 

20 

04 

CO 

CC 

6C C9 

01 

21 

4-SB2 

ED 

BO 

C9 

00 

00 

00 

00 

76 


PROGRAMY ZE SOUTEZE MIKROPROG 85 

o'. 


Vzorove reSeni finalove ulohy „Neortodoxm sachovy problem" 
(RNDr. ing. Ivan Lexa, CSc.) 


1 * urr? r* ■l'-'w ; - 

; ' VZOP'VT 

i ' cjs*_uscvi:-, lexa, = v i—d 


7 ' 

1; Gosu3 1C) : *i*ji;hl:2ac" 5 P3t-?avu 

2C GCSU3 : ' TNI*: Hi IZ ACE 3 9'3?Lt M U 

3? G0SU3 ?e? : 'VY7vm‘:i ZAiCLAOV^HC 1??ATU 

43 G05U3 403 : *VH?« PTSTAVfN: = IG : JP 

53 GOSU? 507 : *V3LM CHOVEHO °CU 

60 GOSU? 500 : 'R?S = MI 5 ICISAZENI V*3L:0<U 

70 IF FNCO THEN 2" : 'V0L5A r?K3 a CO VAN I 

50 PRINT CHU CHJJn® 1(in : F'O : 'U<ONC~NI OPTG-UMU 

81 ' 

s: ' 

83 ' 

103 ' : M I c I 4 L T Z 4 : ' PROGRl^U 

101 '---- 

105 PRINT CH?S(15); : OE'I HI M o?OMPT*’,"" 

110 0Ft="K3SJV»" : DIM PL(?,n 

113 c O* T=1 TO ? : PCA9 TI(T)rTJCT) : NF XT T 

120 DATA M✓-2 / *2,-1 , *2, + 1 , Mr*? 

125 DATA -1r*2 , -2 r *1 ^ -?r-1 , -1Z 

126 ' 

130 3E p PNCO : *VOL8A ^CXPACOVAN' (£TA»T N=°0 STOP) 

132 FETCH SCONlNfP.T ONEPROR 13? 

134 IF RS=CH?I (1) THEN FNR=TURN 1 
136 IF RS=CHS5(4) THEN FNPETUPN 0 

133 PRINT. CH»t <7>; : GOTO 132 
140 FNEND 

142 ' 

150 0CF FN2ACO) : 'ZPPOSTR=D*CVANI ZACANI (P=P0CrT ZNAKU) 

152 INPUTLINE (C)rR$ 

154 IF RS=’* H THEN e NRE TURN 2 

156 IF L£N(R;)<P THEN ^RETURN 3 

155 I=4SCIIUIGHTt(RS,1) >-A» : IF I<1 OR I>P. THEN "NRSTURN 3 
160 JaASCIKNI 3MR3,D*1))-64 : IF J<1 OR J>? THEN FNRETURN 3 
162 IF PLU,4)0-1 THEN FNRETUPN 3 

164 F N E N 0 1 
166 * 

170 RETURN 
172 * 

174 * 

176 ' 

200 'INICIALIZACS PR03L5MU 

201 *----- 

205 FOR 1=1 TO 2 : FOR J*1 TO 3 : ?L(I,J)*-1 : NEXT J : NEXT I 
210 PJ=C : RETURN 
215 * 

223 * 

225 * 

303 ' v r m o m i iarlaoniho oerazu 

301 * ...-.. 

305 PRINT CHRJ (1 2) ,*T A5 C21 > ) STR ING$ < 26, 17 5) 

310 FOR 1=3 TO 1 STEP -1 ' 

315 print rAaciei;i;cHumn; 

320 FOR 4=1 TO e : PRINT " + : NEXT J 

325 PRINT CHRfd'l) 



330 NEXT I 

335 PRINT TA3t?1);STRINGS(26,131 ) : ®RINT TA3<23>; 

340 FOR J*1 TO Z ; PRINT CHRK64+J);" : NEXT 4 

345 ?:?:?:?:?: RETURN 
350 * 

355 ' 

360 * 

4QQ ' V 0 L 3 A 30STAVENI FIGUR 

401 ' --- 

405 SET “CRT" TO 1-13 : PRINT "PqSTAVENI FIGUR : m i 

410 SET "CRT" TO 19 : ON FNZA(S) GOTO 4l5r435r440 

415 FS = LEFTS(R 3*1) ; ■ I p INSTR(DFSrF$)=0 THEN 440 

420 X=-2 : IF FI *" J** THEN IF P4=0 THEN P4=1 s X=0 ELSE 440 

425 SET "CRT" TO 20+3*Jr10-I : PRINT F$; : PL(IrJ)=X 

430 GOTO 405 

435 IF PJ=1 THEN PRINT "ZVOLENO" i RETURN 
440 PRINT CHRS17); ; GOTO 405 
445 ' 

450 ' 

455 ' 

500 ' V 0 L 3 A CILOVEHO POLE 

501 ' - 

505 SET "CRT" TO 1r14 : PRINT "CILOVE PRAZDNS POLE : m ! 

510 SET "CRT" TO 23 : ON FNZA(2) GOTO 515r5?5r5?5 

515 SET "CRT" TO 21+3*Jr10-I : PRINT CHRSC94); : PLCIrJ)=-3 

520 SET "CRT" TO 1-15 : RETURN 

525 PRINT CH9*(7); : GOTO 505 

530 ' 

535 * 

540 ' 

600'RESENI A Z03RAZENI VT5LE0XU 
605 C=0 

610 B=C : C=2+1 : E=3 
615 FOR 1=1 TO 6 : FOR J=1 TO 3 
620 IF PL(Ir4) 03 THEN 660 
625 FOR T=1 TO 8 

630 IISI+TUT) ; IF II<1 OR TI>8 THEN 655 

635 JJ=J+TJ<T) : IF JJ<1 OR JJ>8 THEN 655 

640 X=PL(IIrJJ) 

645 IF X=-1 THEN PLCIIrJJ)=C : E=1 

650 IF X=-3 THEN E»2 : T»8 : J=8 : 1=8 

655 NEXT T 

660 NEXT J : NEXT I 

665 ON E GOTO 610r670r675 

670 PRINT "MINIMALNI POCET TAHU =";C : RETURN 
675 PRINT -NEDOSTUPNY CIL !" : RETURN 


660 ' 

685 ' 

690 * s=:sss:s:sisis:isi*tKStez:sMis;s:s«issas;ssBiiss!**EM 
695 • 

800 ' OF S . dovolena jmena FIGUR 

SOS * TIrTJ .... TABULKA TAHU JEZDCE 

810 * PL. H4TICE CHARAKTERISTIK PQLI 

815 * -3 ... CILOVE POLE 

520 * -2 ... PIGURA ALE N: JEIOEC 

825 * -1 ... PPAZDNE POLE DOSUD NEKLASIFIXOVANE 

530 0 ... JEZOEC 

335 * >0 ... PR AZ ONE POLE KLASIFIXOVANE 

540 * “J. POCET JEZOCU NA SACHOVNKI 

345 * -S.JMENO FIGURT 

350 * 1 ,II . RAOEK SACHOVNICE (1 AZ 9) 

555 * J,JJ . SLOUPEC SACHOVNICE (1 AZ 5) 

363 * 3 .. 8 EH P£SENI 

865 * C. CISLO SXOKU JEZDCE 

870 * E . EVIDENCE US®ECHU HtEDANI 
























MIKROS (CP/M 2.2) 


BDOS optimalizuje i pridelov^ni alokacnfch 
bloku. Snazi se vzdy pridClit takovy, aby pri 
prechodu do nej byl presun snimaci hlavidky 
disku co nejmenSi. 


Ing. Josef Bedm'cek 


5. Jadro operacniho systemu 


AlokaCni vektor disku si MIKROS vytvari pro 
kazdy disk prj prvnim pristupu na n£j. Disk, 
ktery ma jiz vytvoren alokacni vektor, se nazyva 
aktivni (byl jiz aktivovan). Ty disky, ktere dosud 
aktivovany nebyly nazyvame jako neaktivni. 
BDOS si udrzuje v pameti seznam stavu disku, 
kde kazdemu z 16-ti disku odpovida jeden bit 
16-ti bitovehoslova. Ma-li bithodnotu 1, pakje 
disk, kteremu bit odpovida, aktivni. V opacnGm 
pripade ma odpovidajici bit hodnotu 0. Popsa- 
n6 16-ti bitove slovo nazyvame vektor aktiv- 
nich disku. 

Doposud jsme tedy zavedli pojmy: 

- z^znam, 

- alokaCni blok, 

- alokacni vektor, 

- vektor aktivnich disku, 

- aktivni a neaktivni disk. 

Jiz v predchozim textu jsme zavedli pojem 
vybrany disk. S temito pojmy zacneme popiso- 
vat ridici blok souboru (FOB). 

Je to datova struktura dlouha 36 bajtu, s jejiz 
pomoci musime popsat kazdy soubor, se 
kterym budeme pracovat. 



Nyni si postupne popiCeme vyznam jednotli- 
vych polozek FOB: 

D kod disku, na kterem bude prov£- 


d£na operace 


Oh 

vybrany disk 

1h 

disk A: 

2h 

disk B: 

OFh 

disk 0: 

lOh 

disk P: 


J1-J8 jmeno souboru v kodu ASCII. Jest¬ 
lize je kratsi nez povolenych 8 
znaku jezpravadoplnenomezera- 
mi (20h). 

T1-T3 typ souboru rovnCz v kodu ASCII. 

Pro doplneni plati totez, co pro 
jmeno souboru. 

Protoze kod ASCII vyuzivA pou- 
ze 7 bitu, mame k dispozici jeste 
paritni (nejvyznamnCjSi) bit. Jestli¬ 
ze je tento bit nastaven u T1, 
soubor je chapdn jako chr&n6ny 
proti z£pisu. MIKROS jej nedovoli 
modifikovat ani vymazat. Nastave- 
ny paritni bit u T2 oznaCuje sou¬ 
bor, ktery je „neviditelny‘‘, coz 
znamena, ze pri vypisu adresare 
pomoci DIR se takovy soubor ne- 
vypise. Paritni bit u T3 neni vyuzit. 

EX oznacuje poradove Cislo casti 

souboru pri ulozeni na disku. 
K teto polozce FCB se je§t6 
vratime. 

S1-S2 jsou dva rezervovane bajty pro 

pr&ci operacniho systemu. 

RC udava po6etzaznamu, ktere obsa- 

huje dana 6a$t (EX) souboru. 
I k teto polozce FCB bude nutne se 
je§te vr^tit. 


udavaji 6isla alokafinich bloku, ve 
kterych je dana 6ast souboru (EX) 
ulozena. Tato cisla doplAuje ope- 
racni system a uzivateli neni dovo- 
leno do nich zasahovat. 

CR cislo zaznamu v ramci dan6 cdsti 

souboru (EX), se kterym se bude 
provadet operace 

R0 az R2 v techto trech bajtech je ulozeno 
absolutni cislo zaznamu od pocat- 
ku souboru. Cislo ud&vd zaznam, 
se kterym se bude provadet ope¬ 
race. R0 obsahuje nejmenS vy- 
znamny bajt cisla, R2 nejvyznam- 
nSjSL 

Pomoci fidiciho bloku souboru (FCB) musi 
byt popsan kazdy soubor, se kterym chceme 
pracovat. 

FCB je ve velmi uzke sou vislosti s ad resarem 
diskety. Adresar je ulozen na diskete a jeho 
velikost zavisi na implementaci operacniho 
systemu. V naSem pripade budeme uvazovat 
adresar dimenzovany na 64 polozek. Nadiske- 
t6 je uloien v alokainich blocich s Crsly 0 a 1. 

Adresarova polozka je dlouha 32 bajtu a jeji 
struktura je prakticky shodn^ s prvnimi 32 
bajty FCB. Rozdilny vyznam ma jen prvni bajt, 
ktery jsme v definici FCB oznacili jako D. 
V adresarov6 polozce tento bajt oznafcuje 
obsazenost dane polozky. Jestlize jeho hod- 
nota je E5h, znamena to, ze polozka je volnd. 
Kazda jina hodnota oznacuje obsazenou 
polozku. 

Z informaci doposud uvedenych se da vypo- 
cist, ze jednou adres^rovou polozkou muzeme 
popsat soubor o deice maximaln§ 16 kB (16 
alokacnich bloku s delkou 1 kB). Jestlize tedy 
vytvafime soubor delsi, musime zavest i dal§i 
adresarovou polozku. Ta bude obsahovat na- 
prosto.stejne jmeno souboru, ale bude se lisit 
polozkou EX, ktera bude o jednotku vet§i. 
Takovymto zpusobem muzeme soubor rozsi- 
rovat dale. Pri vhodne implementaci MIKROSu 
muze byt soubor dlouhy maximdlne 8 MB. 

Jiz bylo receno, ze nejmensi jednotka kapa- 
city disku, kter^i muze byt souboru pridelena, 
je alokafini blok. NejmenSi jednotka, kterou Ize 
ze souboru cist nebo zapisovat, je jeden 
zaznam s delkou 128 bajtu. Informaci o poctu 
zapsanych zaznamu nam v adresarove poloz¬ 
ce (i v FCB) poskytuje bajt, ktery jsme pojme- 
novali RC. UvecJme si jednoduchy priklad: 

Na disk zapiseme soubor o deice jednoho 
zaznamu. Tento soubor nam na disku zabira 
jeden kB, protoze dostal prid§len jeden alo¬ 
kacni blok. Kdyz k tomuto souboru pripojime 
dalsi zaznam, zabir& na disku stdle jen jeden 
alokacni blok. Teprve pri zapisovani devateho 
zaznamu bude BDOS nucen mu pridelit dalsi 
alokacni blok. 

Zda se, ze tento zpusob pridelovani neni 
nijak efektivni a muze vest k pomerne malemu 
vyuziti kapacity disku. Duvodem pro volbu 
tohoto zpusobu pridelovani diskove kapacity 
byla snaha o maximalni urychleni diskovych 
operaci. Pri operaci fiteni sektoru totiz nejdelsi 
cas zabere tento sektor na disku nalezt. Cas 
nutny pro nalezeni je mnohokrat delsi nez tas 
nutny pro samotne precteni sektoru. Pri rozde- 
leni disku na alokafini bloky je zabezpeceno to, 
ze alespon pocet sektoru, ktere tvofi alokacni 
blok, je z hlediska polohy pohromade. Tim je 
k preSteni alokainiho bloku zapotrebi pod- 
statne m6ne fiasu, nez kdyby jednotlivezazna- 
my byly na disk ukladany pouze podle okamzi- 
te situace. Postupem casu by totiz takov£ 
strategiezpusobila prakticky nahodne„rozse- 
ti“ zaznamu po disku. 


Jadro operacniho systemu (BDOS) zabez- 
pecuje v MIKROSu cinnosti, kterC souviseji se 
vstupem a vystupem na pridavna zarizeni. 
Nejobs£hlejsi Cast BDOSu tvofi spriva disko¬ 
vych souboru. VCechny sluzby poskytuje 
BDOS ve forme podprogramu, ktere jsou 
pristupne uzivatelskym programum. S ohle- 
dem na kompatibilitu verzi MIKROSu, vytvarer 
nych pro ruznC velikosti pamCti, je zpusob 
volani jednotlivych sluzeb BDOSu univerzalni. 
Na adrese 5h je vzdy umistCn skok na zac^tek 
BDOSu. Jednotlive sluzby operaCniho syste¬ 
mu volame tak, ze do registru C nastavime 
Cislo sluzby a pomoci instrukce CALL volume 
adresu 5h. Pro prenos parametru jsou v MI¬ 
KROSu zavedeny n£sledujici konvence. Para- 
metr, ktery je nutny pro Cinnost volane sluzby, 
predav&me v registru E. To plati v pripadC, ze je 
jednobajtovy. Jestlize je dvojbajtovy, pak ve 
dvojici registru DE. 

Jednobajtove udaje, ktere nam vraci ope- 
raCni system po provedenisluzby,se predavaji 
v registru A; dvojbajtoveve dvojici registru HL. 
Obecne zaroven plati, ze pri nAvratu ze sluzby 
maji registry B, H a A, L stejnou hodnotu. 

Jako priklad volani sluzby si uvecfme c£st 
programu, kter£ vypi§e znak * na zarizeni 


CON: 

MVI 

E,. 

;ZNAK, KTERY CHCEME VYPSAT 

MVI 

C, 2 

;CIslo slu2by, kterA to ud^lA 

CALL 

5 

;VOLAnI SLUZBY BDOS 


Jak jiz bylo nSkolikrat zdurazneno, BDOS je 
cast MIKROSu, ktera je naprosto nezavisla na 
technickych prostredcich mikropocitace. 
K cinnostem, ktere vyzaduji navaznost na 
hardware, pouziva podprogramy z modulu 
BIOS. 

V dalCim textu zkusime jednotlive sluzby, 
ktere BDOS poskytuje, vyjmenovat a jestliie to 
bude nutnC, poskytneme k nim blizCi informa- 
ce. Celkove je tCchto sluzeb 39. 


Sluzba 0 - Reset syst6mu 

Sluzba provadi WBOOT a jeji vykonSni je 
rovnocenne s provedenim instrukce JMP 0 
nebo RST 0. Sluzba zachovava nastaveny 
vybrany disk. 

Sluzba 1 - Vstup znaku 
ze zarizeni CON: 

Vystupem sluzby je kod znaku preCteneho 
ze zarizeni CON:. Tato sluzba na zadani znaku 
ceka a jestlize je znak zobrazitelny, vypise jej 
na konzolu. 

Sluzba 2 - Vystup znaku 
na zarizeni CON: 

Vstupnim parametrem sluzby je k6d znaku, 
ktery ma byt vyps^n. Sluzba se pouziv^ nejcas- 
teji k vypisu znaku z mnoziny ASCII, ale je 
mozne ji pouzit i pro vypis znaku, ktery do teto 
mnoziny nepatri. 

Sluzba 3 - Vstup znaku 
ze zarizeni RDR: 

Jako vystup sluzba odevzdciv£ kod znaku 
preCteneho ze zarizeni RDR: Sluzba Ceka do 
doby, nez je zarizeni RDR: schopno dodat 
znak a pak jej preCte. 


(Pokracov£nt) 
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Slulba 4 - Vystup snaku 
na zaftzsni PUN: 

Slutba zabezpecl vystup jednoho znaku na 
zaflzenl PUN:. 


Slu&ba 5 - Vystup znaku 
na zaNzeni 1ST: 

Pro sluibu ptati zceia stejrtf specitlkace 
jako pro sluibu & 4, samozFejma $ vyjimkou 
clloveho zaflzenl. 


Slulba 6 - PNmy vstup/vystup 
na zaffzeni CON: 

Vstupnl parametr sluiby mule mlt nSsledu- 
jiol hodnoty; 

FFh- pro vstup znaku 
jlnou hodnotu - pro vystup znaku 

Jesttite vstupnl parametr pro slutbu byl 
FFh, sluiba zjlStuje, zda na zafizeni CON: je 
pFIpraven znak, Kdyi neni, vracl hodnotu 0, 
Kdyt znak pFIpraven byl, pak vrdtl ]eho hodno- 
tu. Vstupujfci znak nezobrazuje a jestllie neni 
pFIpraven, ne$ek$ na n$j. 

Kdyt je vstupnl parametr jiny net FFh, 
sluiba jej povaiuje za hodnotu znaku, ktery 
mi byt na zaFfzenl CON: vypsan. 


Slulba 7 - Zjlstl hodnotu 
I/O bajtu 

I/O bajt je v operafcnlm systemu MIKROS 
umlstSn na ad rese 3. Jeho moznosti vfiak 
MiKROS (resp, modul BIOS) nevyuilva, Proto 
si jej popISeme v t i podobd, iak je deflnovdn 
v dperafcnlm systtmu CP/M. Jeho struktura je 
znazorndna na n^sledujiclm obrazku; 


LST: PUN: RDR: CON: 


7 6 5 4 3 2 10 

Je vld§t, te kaid$ ze 6tyF loglckych zaflzenl 
operadniho systdmu m$ v I/O bajtu vyhrazeny 
dva blty. Hodnota t$to dvojlce bltu urduje 
pFIFazenl mezl logickym a fyzlckym zaFIzenlm. 
Jak jit bylo dFive uvedeno, kaiddmu logiokO- 
mu je motno pFIFadlt 6tyFI zaflzenl fyilcW. 

Reallzace takovdho pFIFazenl zceia spadd 
dp kompetence modulu BIOS, ktery se na 
zdkladS nodnoty I/O bajtu rozhodne, ha ktere 
perlfernl zafizeni se pFI vstupnS-vystupnlm 
potadavku obrdti, Jlnyml slovy jsme tedy Fekll, 
te zabezpedlt implemented I/O bajtu 
v MlKROSu znamend pouze upravit stevajlci 
modul BIOS. 


Sluiba 8 - Nastav I/O bajt 

Stuiba zebezpeOf ulotenl poiadoyand hod¬ 
noty na edresu 3, kde je I/O bajt umlsten. 


Sluiba 9 - VypIS Fet&zec znaku 
na zarizeni CON: 

SluZba vypISe na zaflzenl CON: fetdzec 
znakO zafilnajlcl od urCen<j adresy. Ratizac 
musi byt ukonien znakem ft a hodnotou 24h. 

Sluiba 10 - 6tl FetSzec snakCi 
ze zafizeni CON: 

Sluiba se vyuiM pro nailtinl celdho fet§z- 
ce znaku ze zarizeni CON:. Jejl pouiitl m3 
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vyhodu v tom, ze retezec, ktery zapisujeme 
z klavesnice, muzeme pri pripadnem preklepu 
opravit s vyuzitim ©dita^nich schopnostl Ml¬ 
KROSu. VSechny znaky se zaroveft na zaflzenl 
CON: i zobrazujf. 


Buffer, do kteteho se znaky ukladajl, pFed- 
pokted$ nasledoyne uspoFadani: 


M 


S 


D1 D2 D3 


On 


Bajt, oznaieny jako M, must je§te pred 
pouiltlm sluiby obsahovat hodnotu n, ktara 
ud&te maxlmalnl poiet znaku, ktere (ze 
pfedst. 

Bajt S nastavuje sluiba a po nSvratu ud$v$, 
kollk znaku bylo skutefcn# prefiteno a ulozeno 
do bufferu. 


V daldch bajtech, oznacenych jako 
D1,, .On, jsou pbstupnfc ulozeny nafitene 
znaky, 

Buffer tedy musi byt alespoh o dva bajty 
delSI net je maximum delka retezce, ktery 
chceme nadst. 


Sluiba 11 - Zjisti status 
konzoly 

Jestlite je na zaFfzenl CON: pripraven znak, 
n6vratov$ hodnota je 1. Jinak ma navratovy 
parametr hodnotu 0 ( 


Sluiba 12 — Zjisti 6i'slo 
verze MlKROSu 

Slutba je implementov^na s ohledem na 
motny dalSI vyvol MlKROSu a s ohledem na 
kompatlbllltu s CP/M. Diky teto slutb§ mohou 
programy zjtatlt pod jakou verzl operatSnlho 
systdmu pracuii a pFIpadpd se tak vyhnout 
voldnl sluieb, kterd dotySna verze nemd Imple- 
mentovdny. 


Sluiba 13- Reset 
diskov^ho systemu 

Pouiltlm sluiby dosdhneme to, ie vSechny 
disky jsou oznaieny jako neaktlvnf, s vyjimkou 
dlsku At, ktery je urien jako vvbrany, 4pna pro 
dlskovi operace (tzv, DMA) se naeiavl na 
Implloltnl hodnotu 8Qh, PFI providinl resetu 
diskov^ho syetimu nedoch4zl k zav^dint ope- 
rainlho systemu anl jeho idati. 


Sluiba 14" Vyber disk 

Vstupnlm parametrem pro tuto slutbu je 
ilslo disku, ktery chceme nadile poutlvat jako 
impllcltni pro viechny dlskovi operace. Jestli¬ 
te chceme vybrat disk A:, hodnota vstupnlho 
parametru bude 0, Pro disk P; to bude 15. Disk, 
ktery (erne takto vybrall, bude vvbrany at do 
ndsledujfcfho pouilti teto slutby, nebo do 
resetu diskovftho system u (alutba & 13). 


Slu£ba 16- Otevfl soubor 

Vstupnim parametrem pro sluibu jeadresa 
FOB souboru, ktery chceme otevFIt. OtevFeni 
souborujeveveikPv§t8in6toprvn| ! comus!me 
pFI pr6ci se souborem provost. ProstFednic- 
tvim otevrenl oznacujeme operaPm'mu syste¬ 
mu soubor, se kten/m hodiame pracovat. 
Operapnf system si ov$FI, zda takovyto soubor 
opravdu existuje a v kladnpm prfpade si z adre- 
s^Fe disku prevede do pam6ti informace o jeho 
deice, uloieni atd. Kdyt si tyto obecn6 Cinnosti 
zkonkretizujeme, pak OtevFeni souboru m6 za 
nasledek doplnepl FCB o po6et z4znamu, fiisla 
alokacnich bloku, ktere jsou souboru pridele- 


ny a poftitadlo zdznamu. Pred pouzitim sluzby 
musi byt v FOB vyplneno 6lslo disku, jmeno 
a typ souboru. Jestlize otevirany soubor nebyl 
na disku nalezen, vystupnl parametr slutby ma 
hodnotu FFh. V jinem pripade ma hodnotu 0 
az 3 podle toho, kde se v adres^rovem sektoru 
nachazj polozka popisujlcl otvlrany soubor. 


Slugba 16 - Zavfl soubor 

Tato slutba se pouilvd k ukon$enl prace se 
souborem a zpusobl ulotenl aktualizovan6 
polotky adres^Fe na disk. Z popisu iinnosti 
stuiby je zfejm6, te zavlrat soubor vyznam 
pouze v tom pFlpad$, ze soubor byl aktualizo- 
van. V pF|pad6, te jsme z n§j pouze $et(i udaje. 
zavlrat jej nemuslme. Kdybyohom v§ak soubor 
nezavFeli po jeho rpz§IFehl, pak by ndmi prove- 
den$ upravy byly ztraceny. mm \zapsand data 
by sice ,,n$kde‘ l na disku exlstovala, ale Infor- 
maci q tom, kde, bychom v adresdFi nena§li- 
Vystupem slutby pFI neusp§8n$m zavFenl je 
hodnota FFh. Jinak sluzba vraci hodnotu 0 at 
3, podobne jako pri otvlranl souboru. 


Sluiba 17 - Hledei prvni 
odpovidajfci polozku v adresdrj 

Vstupnlm parametrem pro slutbu je adresa 
FCB, obsahujlci vyplnenych prvnlch 12 pozic. 
Pouzlva se k nalezen! urcene adresarove po¬ 
lotky a jejlmuzprlstupnSnl. Slutba prohledava 
adresaf od jeho zac^tku at dokud nenalezne 
pozadovanou polotku nebo konec adres^re. 
Kdyz je polozka nalezena, sluzba vracl porado- 
ve clsio polozky (0 az 3) v adresarovem sekto¬ 
ru, ktery proven umlstl od aktudlnf adresy 
DMA. Jestilte polozka nalezena neni, navrato- 
vy parametr ma hodnotu FFh. Moznosti 
vyuiitl teto slutby vyrazne zvysuje tzv. nejed- 
noznaCny odkaz na soubor. Podrobne si tento 
zpusob odkazu na soubory vysvetlovat nebu- 
deme, stafil snad jen tolik, te m6me motnost 
nahradit konkr^tnl znak nebo skupinu znaku 
znakem obecnj/m. Dos^hneme tlm jednodu- 
chdho odkazu na eelou skupinu souborO 
(napf. v$echny soubory typu COM). 

Sluzba 18-Hledej dais! 
odpovldajici poloiku v adresari 

Sluzba ma velmi podobn^ chov^nl i fiipnost 
jako alutba 17. Rotdll je v tom, te sluzba 18 
hled£ v adresari ne od zafidtku, ale od okamzi- 
td pozice, kter8 je nastavena pfedchozlm 
pouiltlm slutby 17 nebo i8. PFI opakovanem 
poutltf slutby 18 se samozrejme muze FCB 
podle ndjt vyhled^vame mdnit. DalSI drobne 
rozdlly v praci obou sluieb se tykajl moznosti 
poutitl nejednoznafinych odkazCi na soubory. 


Slutba 19- Zrus soubor , 

Jako vstupnl parametr zadavame sluzbe 
adresu FCB ruSenaho souboru. Navratovy 
parametr nim dava informaci.o uspesnosti 
provedene operace. Pouzitim t4to sluzby mu- 
teme z disku vymazat specifikovany soubor. 
Ve skutefinosti se provede to, ze polozky 
odpovidajfci v adresari rusenemu souboru se 
Ozna£j jako volne a alokacni bloky, ktere 
soubor dosud na disku obsazoval se dajf 
k dispozici operafinlmu systemu. V prlpada, ze 
zru$enl souboru nebylo provedeno usp§5n6 
(napr. soubor nebyl nalezen) slutba vracl 
hodnotu FFh. Pri usp68nem ukoncenl je na- 
vratova hodnota 0 az 3. 


(PokradovAnt) 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 


PRMtll/MtC ^BTRA 




Pavel Poucha 


' Prijimafi Petra je maly kapesni pristroj 
urceny k poslechu vysilacu v rozsahu 
strednich vin. Je* primozesilujici a V nf 
6asti pouziva novy integrovany obvod 
MBA915A. 

Popis zapojeni 

Schema'zapojeni prijimace je na obr. 1. 
Na vstupu je feritova antena s ladenym 
obvodem LI a Cl as vazebnim vinutim L2. 
Pomer poctu zayitu L1/L2 je pomerne 


velky, takze ladeny obvod LI a Cl je malo 
zatlumen, coz prispiva k dobre selektivite 
prijimace. Signal z vazebniho vinuti L2 je 
zesilovan dvoustupnovym vf zesilovabem 
osazenym tranzistdry T1 a T2. Je stejno- 
smerne vazan a jeho pracovni bod je 
stabilizovan zpetnou vazbou z emitoru T2 
do bazeTI. Pouzitazpetnavazbaje pouze* 
stejnosmerna, pro stridave signaly je blo- 
kovana kondenzatorem C3. 

Zesileny vf signal je detekovan diodo- 
vym zdvojovacefn z diod D1 a D2 a kon- 


denzatoru C4 a C5. Rezistor R5 posunuje 
pracovni. bod diod do oblasti zakriveni 
jejich charakteristiky, cimz se* zmenSuje 
zkresleni malych signalu. Napajenivf cas- 
ti je filtrovano dvojici R6 a C6. 

Jako nizkofrekvencni zesHovac slouzi 
integrovany obvod MBA915A. Pri poku- 
sech s timto obvodem jsem vsak zjistil 
trvalou nestabilitu zesilovace. Obvod kmi- 
tal a jeho odber se zvetsoval az na 80 mA. 
Pritom jsem dodrzel zapojeni doporuce- 
ne vyrobcem. Teprve pohledem do doku- 
mentace kazetoveho prehravace KM 340, 
kde jsou tyto obvody pouzity, jsem zjistil, 
ze jsou jejich vystupy zabiokovany kon- 
denzatory 470 nF. Realizoval jsem tedy. 

■ obdobnou upravu (Cl3 az C15) a pak byl 
pouzity obvod spoiehlive stabilni. 

. Na vstupu nf zesilovace.je cie ( n R7 a C8. 
ktery potlacuje zbytky vf slozek z detekto- 
ru. Zesileni zavisi ha zpetne vazbe (R8 
a R9) a je asi 45 dB. Kondenzator C16 ma 
kapacitu jen 200 uF, coz je i tak nadbytec- 
nb t nebof pouzity reproduktor ma impe- 
danci 15 Q a vzhledem ke svemu prume- 
ru tak jako tak hlubsi kmitocty nevyzafi. 
Za velkou vyhodu tohoto prijimace pova- 
zuji maly klidovy odber proudu, asi 
1,6 mA. 

Konstrukce 

V§echny soucastky prijimace (krome 
reproduktoru) jsou umisteny na f desce 
s plosnymi spoji (obr. 2) o rozmdrech 
43 x 85 mm. Po jeji deisistrane je feritova 
antena, jejiz rozmery jsou 08 x 80 mm. 
Civky LI a L2 jsou.vinuty vf lankem. Civka 
LI ma 80 zavitu,.vazebni civka L2 ma 3 
zavity a je navinuta vlevo od LI. Feritova 
antena je pfipevnena dvema pr^chytkami 
ze zvonkoveho dratu (pozor, nesmi tvorit 
zavit nakratko!). - * 

Prijimac muze byt laditelny anebo pev- 
ne naladeny na jeden vysilab Pro laditel- 
. nou verzi pouzijeme ladici kondenzator 
2x 150 pF, jehozobesekcespojimepara- 
lelne. Zapajime ho na misto CI. Pritom 
musime db&t na to, aby vyvod spojeny 
s hridelem byl uzemnen, tedy zapajen 
vlevo. Pokud nam postaci naladeni na 
jeden vysilac, zapajime jako Cl pevny 
- kondenzator a na misto GV dolacfovaci 
kondenzator 60 pF (WN 704 19). 

Pro regulaci hlasitosti slouzi knoftikoyy 
potenciometr 5 kQ/G se spinacem. 
V5echny elektrolyticke kondenzatory jsou 
v provedeni na stojato, aby zabraly co nej- 
mene mista v plose. Jako reproduktor 
jsemVe vzorku pouzil typ ARZ 092 s impe- 
danci 75 Q. Dosazitelny vykon s timto 
reproduktorem je asi jen 60 mW, ale pro ti- 
chy poslech to postafcuje. Vyhodou je vsak 
relativne maly odber, nebof pri plnem 
vybuzeni neni odebirany proud vetsi nez 
. 6 mA. To jedulezite vzhledem k tomu, ze 
pro napajeni pouzivam devitivoltovou 
destickovou baterii. Muzeme samozfejme 
pouzit reproduktorek o mensi impedanci, 
cimz zajistime vetsi vystupni vykon. Zate- 
zovaci impedance by vsak nemela byt 
mensi nez 15 Q. f 

Pfijimafc je rozmerove maly a ma velmi' 
maly proudovy odber. Proto ho s vyhodou 
napajime z destifikove baterie. ' 



Obr. 1 . Schema zapojeni 

i •- \ • ‘ 


o o 



Obr . 2. Deska s plosnymi spoji U51 {nad lOI ma byt do volnych 
direk zapajen R8) ' 
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Ozlvent pfistroje 

Nejprve osadime soucastky nizkofrek- 
vencniho zesilovace. Pak jiz muzeme pri- 
pojit napajeci napeti (9 V) pres miliamper- 
metr a zmefit klidovy odber. Mdl by byt 
v kazdem pripade mensi nez 2 mA. Doty- 
kem na volny konec potenciometru regu- 
lace hlasitosti ovenmefunkci zesilovace - 
2 reproduktoru by mel byt slyiet brum. 
Nepracuje-li zesilovad, zmerime napeti na 
vyvodu3, kde by mela byt priblizne polovi- 
na napajeciho napeti. 

Pak teprve osadime soucastky vf zesi¬ 
lovace. Pri dotyku na volny vyvod konden- 
zatoru C2 uslysime z reproduktoru smes 
vysilacu. Jestlize tomu tak neni, zmerime 
odber pfijimace (met by byt asi 2,1 mA) 
a zkontrolujeme napeti na kolektoru tran- 
zistoru T2 (asi 5,7 V). Pokud je vse v po- 
radku, bude patrne chyba v obvodu de- 
tekce. Proto odpojimekondenzatorC4od 
kolektoru T2 a dotykem (napr. pejeckou) 
zjistime, zda detektor spr^vne pracuje. 

Pokud je zde vse v poradku a pokud 
jsme prijimac uvedli dofungujicihostavu, 
zbyva pripojit feritovou antenu s laddnym 
obvodem/ Pokud fesime prijimac jako 
laditelny a nesouhlasi nam ladeny rozsah, 
.muzeme jej upravit zm6nou poctu zavitu 
It. Pak zbyvci jen upevnit antenu a priji¬ 
mac vyzkouSet. Protoze je antena v tesne 
blizkosti vf zesilovace, miize se stat, ze se 
pfi ladfcni ozve hvizd zpetne vazby. Tento 
jev.snadno odstranime zatlumenim lade- 
neho obvodu (LI a Cl) paralelnim rezisto- 
rem o odporu radu stovek kiloohmu,. . 


Seznam soucastek 


Rezistory. (TR 151) - , 

R1 

47 kfi 

R2 

15 kQ 

R3 

5,6 kQ 

R4, R7 

1.2 kQ . 

R5 - k 

150 kQ , 

R6 

270 Q 

•R8 

33 kQ 

R9 

180 Q 

RIO 

180 kQ 

Kondenzatory 


ci.cr 

viz text 

C2 

6,8 nF, f K 744 

C3/C4, C8 

15 nF, TK 782 

05 

3.3 nF, TK 744 

C6, C7 


C11.C12 

10 pF, TE 003 • 

C9 

20 nF, TE 004 

CIO 

39 pF, TK'754 

C13.C14.C15 100 nF. TK 782 

X16 

200 uF. TE 002 

C17 

68 nF, TK 782 

C18 

100 »F, TE 003 

Potovodidove soucastky 

T1.T2 

KC148 

D1, D2 

GA201 , ' 

101 

MBA915A 

FA 

feritova antena 0 8 x 801 

PI 

knoftikovy potenciometr 


5 kQ/G se spinadem 
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Bohuslav Gas, Jin Zuska 


(Dokonceni) 


Oziveni a nastavem' priji'mace 
Ov&reno v redakci AR 

Reprodukovatelnost konstrukce pfiji- 
' mace byla ovefena doposud na peti sesta- 
venych yzorcich. Ve spolupr£ci s redakto- 
ry AR se nam podafilo ..vychytat 1 * jeste 
nektere nedu sled host i, a proto v nasledu- 
jicich odstavcich uvadime nejdrive popis 
potrebnych uprav. 

a) U dvou vzorku zakmitaval na dolnim 
konci pasma vstupni dil. Zarazeni tlumici- 
ho rezistoru do sdrie s elektrodou D tran¬ 
zistoru T1 kmiteini zcela odstranilo. Je 
zapotrebi proskrabnout ploSny spoj mezi 
elektrodou D a civkou L2 a zapajet ze 
strany spoju rezistor 22 az 100 Q s co nej- 
kratdimi vyvody/nejlepe typu TR191. Fe- 
ritovy toroid na elektrode D neni pak 
treba pouzit. Ve schematu na obr. 1 byl 
vlozeny rezistor oznacen jako Rx. 

: b) Prime vazba tranzistoru T14 na deiid- 
ku 109 se ukazala teplotnd ponekud 
nestabilni a krome toho take napeti log, 1 
na kolektoru tranzistoru T14 nedosahova- 
lo pfi vyssich kmitodtech spoiehlive pfe- 
klapeci urovn6 delicky 109. Potrebna u- 
prava je na obr. 25. Oba rezistory 39 kQ 
i kondenzator pfipejime ze strany plo£- 
nych spoju. (Pozor - na desticce vede 
spoj z kolektoru T14 nejdfive na vyvod 3 
109 a teprve potom na rezistor R92.) 
Odpor rezistoru R87 je treba zvgtSit na 
100 Q. 



stupnici. , 


c) V danem uspor£d&ni plosnych spoju 
zakmit^valy delicky ECL (107 a 108), coz 
se projevovalo, nestabilnim udajem dis- 
pleje cislicove stupnice tesne po zapnuti 
prijimafie pfi nekterych kmitoctech. 
U obou integrovanych obvodu je tfeba 

' proto pripojit mezi vyvody3 a 8 keramicky 
■ kondenz4tor 33 pF. Je zajimavei ze 
u vzorku, v n§mz byly pouzity obvody 
MCI 0131, se'tato z^vada neobjevila. 

d) Pro odstraneni zbytku sifov6ho'brji- 
mu se ukazalo vhodne pripojit paralelne 

' k usmernovacim diodam D17 a D19 a mezi 
✓ v body 15 a 28 kondenzatory 100 nF typu 
TK783. ' 

e) Integrovany obvod 109 ma pfi kmi- 
todtech, na kterych pracuje, odb&r asi 
6 mA (pfestoze je typu CMOS), takie jsme 
zlepsili filtraci jeho napajeciho napeti 
kondenz&torem 10 ^iF typu TE984, pripo- 
jenym mezi vyvody 7 a 14. - 


f) Rezistor R62 m^ mit odpor 12 kQ. 
Jako C64 a C37 je lepe pouzit typy TE004, 
5 pF. Civka filtru multiplexniho signalu 
pred stereofonnim dekoderem byla na 
obr. 12 chybn£oznacenajako L8; spravne 
m£ byt L9. 

K viastnimu oziveni a nastavem prijima- 
ce: K t6to praci potrebujeme 'urcite pri- 
strojove vybaveni. N^m se osvSdcil zpu- 
sob, pfi nemz jsme pfi nastavovdini vstup- 
niho dilu (na jehoz spravnem nastaveni 
z^visi hlavni jakostni parametry pfijima¬ 
ce) vyuzili jiz hotove a seftzene jednotky 
6islicov6 stupnice. V tomto pfipade totiz 
zcela pdpadne nutnost pouzit vf genera¬ 
tor s kmitofitovou modulaci (jde o pristroj, 
ktery se vyskytuje pomernd vzacne) a vy- 
stadime.s rozmitacem TESLA BM 419, 
s osciloskopem (pokud mozno dvoupa- 
prskovym), nizkofrekvencnim generMo- 
rem a nejakym pfesnym m^ficem kmitoc- 
tu, ktery pracuje alespon do 120 kHz. Ani 
posledne jmenovany pristroj neni bez- 
podminecnd nutny, protoze Ize o6ekavat, 
ze krystalova jednotka pro Sislicovou 
stupnici bude dostatecne presna a obvod 
stereofonniho dekod6ru Ize nastavit 
i podle kmitodtu pilotniho signalu stanice, 
vysilajici stereoforini pofad. 

Ozivovani a sefizovani pfijimace bude 
probihat ve dvou etap4ch. V prvni etap§, 
kdy budeme muset na deskach s obvody 
napf. vymefiovat soucastky apod., je tfeba 
mit 6asti pfijimade sice do urfiite miry 
propojeny. ale jednottivS desky je vhodne 
mit volnS pfistupn6 na pracovnim stole, 
aby bylo moinh s nimi podle potfeby 
manipulovat. .Teprve po skonfieni prvni 
etapy (ktera ma charakterspise ozivovaci) 
pfi§roubujeme jednotlive desky s ploSny- 
mi spoji na zakladovou desku a po defini- 
tivnim propojeni vyznaCenych pAjecich 
' bodu pfikrofiime k etape druhe - ke 
konecnemu sladeni obvodu pfijimace. 

Napajeci zdroj 

Napajeci zdroj pfijimade ozivujeme 
zcela samostatnS. Na osazend a prekon- 
' trolovane desce s ploSnymi spoji bychom 
po pfipojeni sifoveho napeti m§li namefit 
(proti bodu 28) na bodu 17 napeti asi 32 V, 
na vystupu 106 (bod 15) napeti 15 V. 
Cinnost dfuheho usm6rAovace ovefime 
zmefenim. napeti mezi body 30 a 32, kde 
by melo b^t asi 12.V. ' 

Stabilizator 105 pfipevnime provizorne 
na maly chladic, propojime ho podle 
schematu s obvody na desce zdroju a na 
jeho vystup zapojime zatezovaci rezistor 
asi 15 Q. Zkontrolujeme vystupni napeti 
stabilizatoru - je-li mensi nez 5 V, vymeni- 
me radeji 105 za jiny, ktery ma vystupni 
napeti vdtSi. V bode 31. bychom meli 
namdfit napSti priblizne 7,5 V. Je-li toto 
napeti men§i nez 7,4 V, vymenime diodu 
D25 za jinou. Tim je kontrola dinnosti 
napejecich zdroju ukondena. Odpojime 
pomocny zatdzovaci rezistor a na desku 
muzeme pfiSroubovat sloupky, urcene 
k pripevneni cislicovd stupnice (obr. 24d). 

Cislicovd stupnice 

Abychonrvmohli bez naroku na vetdi- 
nou malo dostupne pristrojove vybaveni 
.ozivovat jednotku cislicove stupnice, 



muzeme k overeni jeji cinnosti pouzit 
primo vystupni signal oscilatoru. K to- 
mu musime zajistit nejen napajent vstup¬ 
niho dilu, ale take ladici napeti, coz 
ovsem znamena, ze musime uvest do 
cinnosti i obvody, ktere jsou umisteny 
na desce mf zesilovace. Proto nejprve 
s deskou napajeciho zdroje propojime 
osazenou a zkontrolovanou desku mf 
zesilovace tak, ze propojime body 15, 
17 a 28, na desce mf zesilovace pro¬ 
pojime body 29 a k bodum 11, 12 a 13 
pripojime ladici potenciometr. K propoje- 
ni napajecich bodu pouzijemezatim vodi¬ 
ce delky pfibliznC 25 cm, abychom meli 
moznost volne manipulovat deskou mf 
zesilovace.. Potom pfipojime napajeci 
zdroj na sit’ove napeti, stiskneme tlacitko 
pfepinace Pri a otacenim trimru P6 na¬ 
stavime v bode 13 napeti 18 V. 



Misto rezistoru R72 zapojime trimr, 
jehoz odpor by m6l byt asi 4krat men§i nez 
odpor ladiciho potenciometru, otacenim 
bezce trimru nastavime v bode 12 napeti 
2 V. Potom trimr odpajime, zmefime a na 
pozici R72 zapajime rezistor pfibliznC 
stejneho odporu (staCi v toleranci 5 %). 
Voltmetrem zkontrolujeme, ze ladicim 
potenciometrem muzeme menit ladici na¬ 
peti v bod£ 4 v rozmezi od 2 V do 18 V. 
Dale propojime napajeci a ladici napeti do 
vstupniho dilu (body 9, 7 a 4) a* vodici 
dostateCne delky pripojime jednotku cis¬ 
licova stupnice k napajecimu zdroji (body 
30, 31 a 39). Na signalovy vstup (body 5 
a 6) pfipajime asi 15 cm dlouhy tenky 
souosy kablik - displej cislicove stupnice 
by m£l ukazovat stav 189,3. Souosy kablik 
pripojime na odpovidajici body ve vstup- 
nim dilu a postupnou zmenou lacjiciho 
napeti overime cinnost jednotky cislicove 
stupnice v celem kmitoCtovem rozsahu 
pfijimaCe. Pfitom zaroven nastavime os- 
ciiator ve vstupnim dilu tak, aby pfi ladi¬ 
cim napeti 2 V ukazovalacislicovastupni¬ 
ce 64,0 MHz (nastavujeme jadrem civky 
L4) a pri napeti 18 V 104,0 MHz (nastavu-* 
jeme kapacitnim trimrem Cl 5). Sefizovani 
oscilatoru (rozsahu prijimace) je treba 
opakovat, dokud nedosahneme pozado- 
vaneh'o stavu' - - . 

* Pokud se stane, ze jednotka Cislicove 
stupnice nebude pracovat v celem rozsa¬ 
hu (horni mezni kmitoCet, ktery jeste bude 
indikovat, by mohl byt mensi nez 
104 MHz),^pokusime se zjednat napravu 
zvetsenim velikosti napajeciho napeti 
v bodC37, ale nejvyse asi do 9 V. Pri praci 
je vhodne pouzit nejdrive nejaky regulo- 
vatelny zdroj a teprve potom vymenit 
diodu D25 za typ, odpovidajici zjistene 
velikosti napeti. Krome toho jeCtC.muze- 
me zkusit laborovat s odporem rezistoru 
R87, kterym ovlivnujeme buzem'T14. Jest- 
lize napajeci napeti v bode 37, potrebne 
pro spravnou cinnost jednotky cislicove 
stupnice, presahuje asi 8 V.pakje vhodne 
(protoze zvlneni napCti v bode 32 by se uz 
v hepfijatelne mire pfenaselo do bodu37) 
napljet diodu D25 z vystupu stabilizator 
106 pres rezistor asi 330 az 470 Q (R79 
vynechame). V tom pripade vsak musime 
propojit zemC obou zdroju, tj. body 30 
a 28, 

SkuteCnost, ze horni mezni kmitoCet, 
ktery je§te Cislicova stupnice zmCri, -je 


ovlivnen napetim v bode 37, je dana ' 
zavislosti rychlosti preklapeni 109 na na- 
pajecim napeti (obecna vlastnost obvodu 
CMOS). Je treba si uvedomit, ze zde je 
prave nejslabsi misto zapojeni, nebof, 
katalogove udaje obvodu 109 jsou prekro- 
ceny a proto zalezi na vlastnostech jed- 
notlivych kUsu. Podle na§ich zkusenosti 
vsak pracuje cislicova stupnice v uvede- 
nem zapojeni pri napeti v bode37 v roz¬ 
mezi zhruba 7,5 az 7,8 V do udaje 
120 MHz (coz odpovida kmitoctu vstupni¬ 
ho signalu priblizne 130 MHz), pouze 
v jednom pripadS jsme museli zvetsit 
napeti v bode37 az na 8,2 V. 

Poznamenejme, ze je mnohem pohodl- 
nejsi, muzeme-li cislicovou stupnici ozi- 
vovat zvlast’, bez pouziti ostatnich dilu 
prijimace - musime v§ak mit k dispozici 
nejaky vf generator, pfeladitelny zhruba 
v rozsahu 70/az 120 MHz, poskytujici 
nemodulovane vf nap6ti asi 100 mV. 

Na tomto miste je§te chceme upozor- 
nit, ze vystupy dekoderu MHB4543, pouzi- 
te v prvni verzi Cislicove stupnice, se 
chovaji jako proudove zdroje a pri napaje- 
cim napeti 5 V budi segmenty displeje 
proudem a£\ 3 mA - to je pricinou pone- 
kud mengiho jasu displeje. Proto doporu- 
cujeme ctenafum radeji druhou verzi 
s obvody MHB4311, ktere maji vystupni 
spinaCe s bipotarnimi tranzistory a proud 
segmentu displeje je urcen rezistory R99 
az R119 (obvody MHB4311 jsou ostatne 
dostupnCjSi). Ti, kteri si obstaraji dekode- 
ry MHB4543, mohou zvolit nektere z na- 
sledujici reseni. Bud* si navrhnout dis- - 
plej s kapalnymi krystaly, nebo zvetsit 
napajeci nap§ti dekoderu na 7,5 V (pouzit 
napajeci napeti pro 109). Tato uprava 
vyzaduje pfefusit nekolik plosnych spoju 
a pridat nekolik dratovych propojek. Tim- 
to opatrenim se zvetSi proud segmentu 
displeje na 5 az 6 mA, coz je jiz postacu- 
jici. 

. Ozivenou a serizenou jednotku cislico¬ 
ve stupnice prisroubujeme na rozperne 
sloupky, upevnCne na desce napajeciho 
zdroje, zkratime propojovaci vodice na 
potrebnou delku a znovu propojime na¬ 
pajeci okruhy/ 


Pr2 az Pr5). Pri vyberu uvedenych soucas- 
tek sledujeme pouze moznost jemne na- 
ladit zvolene vysilace prislusnym trimrem. 
Pri volbe rezistoru do dClicu musime dbat 
na to, aby nebyl zbytecne zatezovan a o- 
hrivan odberem proudu integrovany sta¬ 
bilizator 103. Celkovy proud ze stabiliza¬ 
tor do delicu by mel byl v rozmezi 1 az 
5 mA. 

Pro usnadneni vyberu rezistoru jeste 
uvadime, ze pasmo OIRT se obsahne 
ladicim napetim od 2 do asi 4,8 V a pasmo 
CCIR napetim asi od 8,5 do 18 V. 

Tim je oziveni a pfedbezne sefizeni 
obvodu mf zesilovaCe ukonceno. Proto jej 
muzeme napevno-prisroubovat k zakla- 
dove desce skrinky prijimaCe. Zemnici 
spoj na leve strane mezifrekvencniho ze¬ 
silovace (pri pohledu jako na obr. 23) je 
vsak zapotrebi izolovat od leveho rozper- 
n6ho hranolu prouzkem folie z hevodivC- 
ho materials Vodice, propojujici napajeci 
okruhy desky mf zesilovace, zkratime na 
potrebnou delku a definitivne zapojime. 
Na zakladovou desku tecf jednim sroubem 
pripevnime vstupni dil prijimaCe a propo¬ 
jime jeho napajeci a sign&love okruhy s mf 
zesilovaCem (body 7, 8 a 3), bod 4 na 
vstupnim dilu spojtme s bodem 2 (zem). 
Tim.vyfadime z cinnosti osciiator priji- 
mace. 

Pri§ti operaci je naladSni vSech obvodu 
prijimace, pracujicich na mf kmitoctu, 
prakticky jde o nastaveni civek L5 az L8. 
Pro ucely siadovani si zhotovime dvC 
sondy, jejichz schema vidime na obr. 26. 
Vyvody soucastek sond musi byt co nej- 
kratsi, obe pfipajime na konce stinenych 
vodiCu, opatrenych na druhCm konci ko- 
nektory pro pripojeni k osciloskopu. 
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Obr: 26. Schema vf sondy 


MezifrekvenCni zesilovac 
a vstupni jednotka 

Pfed ozivovanim desky mezifrekvenc¬ 
niho zesilovace odstranime.vsechnyspo- 
je, vedouci do vstupniho dilu. Tento dil 
prijimaCe zatim odlozime stranou, coz 
usnadni manipulaci s deskou mf zesilova¬ 
ce a pristup k jejim obvodum. 

Nejprve budeme kontrolovat vlastnosti 
filtru pfed dekod^rem. Nab^zitranzistoru 
T7 privedeme pfes kondenzatorasi 0,1 pF 
z nizkofrekvencniho generator napeti 
pfiblizne 100 mV. Osciloskopem sleduje¬ 
me signal na rezistoru R40. Kmitoctova 
charakteristika smi mit na kmitoctu 
53 kHz utlum max. 2 dB. Potom zkontro¬ 
lujeme, zda maximalni utlum (pfiblizne 
56 dB) nastava na kmitofctu 114 kHz, pfi- 
padn6 odchylky upravime zmenou kapa- 
city kondenz^itoru C42. Pri znacnych roz- 
dilech by bylo nutne zmenit podet zavitu 
L9. 

Osciloskopem d4le ov6fime spravnou 
^cinnost dekoderu 102 (v bode 16 musi byt 
signal pravouhleho prubdhu). Mame-li 
k dispozici 6ita6, pfipojtme ho misto osci¬ 
loskopu a trimrem P10 nastavime kmito¬ 
cet oscilatoru tazovehozavesu stereofon- 
niho dekoderu pfesne na 19 kHz. 

Po odpojeni meficich pfistroju zapaji¬ 
me do desky kondenzator C39. 

Jeste jsme se nezminili o volbe rezisto¬ 
ru R64 az R71 a odporovych trimru P2 az 
P5. Tyto soucastky slouzt k pfed volbe 
-celkem ctyf stanic (stisknutim prepinafiu 


Nyni do. bodu 10' privedeme signal 
z rozmitafie,. naladeneho- na 10,7 MHz, 
zdvjh nastavime pfiblizne na 600 az 
800 kHz. Jeden kanal osciloskopu pfipoji- 
me na kladny pol kondenzatoru C39, 
druhy pfes popsanou sondu na vyvod 18 
101. Sepneme tlacitka Til a TI2 a dolacfo- 
vanim jadry civek L5 az L8 nastavime co 
nejvatsi a nejsymetrictajsi tvary kfivek, 
ktere pozorujeme na obou kanaiech osci¬ 
loskopu jednak S-kfivky na vystupu 
detektoru mf zesilovafie a jednak propust- 
nou : kfivku vsech selektivnich obvodu mf 
zesilovace. Pri siadovani upravujeme 
podle potfeby citlivost zesilovacu obou 
kanaiu osciloskopu a hlavne prubezne 
zmensujeme vystupni napeti rozmitaneho 
generatoru tak,aby obvody mf zesilovace 
nebyly prebuzeny. Po naladeni vsech ob¬ 
vodu odpojime rozmitac a do vstupniho 
dilu zapajime vazebni kondenzator pas- 
move. propusti .C9, nebo lepe vazebni 
obvod s varikapem.. Vstupni dil pripevni- 
me definitivnd k zakladove desce pfijima- 
6e tremi rozparnymi'sloupky (obr. 24), 
ktere zaroyeh vodive propoji zemnici folii 
vstupniho dilu se skfihkou. Nakonec pro¬ 
pojime ladici napeti (body 4) a na body 5 
a 6 pfipojime stineny kablik, jimz se zavadi 
signal z oscilatoru (pfes oddelovaci stu- 
pen s tranzistorem T4) do jednotky cisli¬ 
cove stupnice.- . . 
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Konedne sladdni pfijimace 

Pfi teto operaci jiz vlastne slacfujeme 
pouze vstupni laddny obvod a vf pasmo- 
vou propust vstupm'ho dilu. Ostatni obvo¬ 
dy jsou jiz naladSny a proto s j£dry civek 
L5 az L8 v z£dnem pripade neotadime! 
Zkontrolujeme pouze, zda pfi protocenl 
ladiciho potenciometru z jednoho konce 
na druhy obsahrieme cete p^smo kmitoc- 
tu.64 al004 MHz, pripadnb odchylky 
ihned odstranime. Potom uz plati zakaz 
dolacfovam i pro L4 a Cl5. Nyni pfipojime 
jednu pomocnou sondu do bodu 10 (na- 
zveme ji vysokofrekvencni), druhou (me- 
zifrekvencni) do bodu£. Signal z rozmita- 
6e'(zdvih 6 az 8 MHz) pfivedeme ha vstup 
pfijimade (bod 7). Potenciometrem laddni 
nastavime na displeji 94 MHz, na ste^ny 
kmitobet nastavime i rozmitafc. Na oscilo- 
skopu pozorujeme propustne krivky obou 
pasmovych propusti. Kondenzatory Cl, 
C7 a C11 nastavime krivku, ktera odpovi- 
d£ prubehu pfenosu vf cast* vstupniho 
dilu pred smesovafcem - musi byt co 
nejvStsi a nejsoumernejgi, d&le musime 
dosahnout toho, aby kfivka pftslusejici mf 
pasmove propusti byia uprostred ,,vyso- 
kofrekvencni" krivky. Potom nastavime 
ladici napbti, tak, aby bylo .na displeji 
72 MHz, na stejny kmitocet nastavime 
i rozmitafi a vf obvody vstupni jednotky 
nyni ladfme jadry civek LI, L2 a L3. 
Uvedeny postup n§ko!ikrdt opakujeme, az 
dosahneme stavu, kdy pri iadeni pfijima¬ 
ce od 64 do 104 MHz zustava v celem 
rozsahu lad§nf kfivka mf filtru uvnitf pro¬ 
pustne krivky vysokofrekvencmch obvo- 
du (pozorujeme vlastne soub§h superbe- 
tu). Pfi ladlni (a tedy soudasnem zv§t§o- 
vani citlivosti pfijima£e)zmen§ujeme pru- 
bezne vystupnt nap6ti rozmita£e tak, aby 
obvody nebyly prebuzeny (coz se projevu- 
je napr. deformaci tvaru propustne 
krivky). - ■ - ‘ ■ 

Aby byl tvar „vysokofrekvencni“ krivky 
na hornim konci* pasma pouze mirnb 
nadkriticky a na spodnim konci pasma 
podkriticky, bude nekdy tfeba zmenit ka- 
pacitu kondenzdtoru C9; Tvir ; ,mezifrek- 
ven6ni“ krivky musi odpovidat mime 
podkritick6 vazbS (tj. bez prosedlani), 
v pripade potfeby upravime kapacitu kon- 
denz^toru C23. Pokud je misto kondenza- 
toru C9 pouzit obvod s varikapem, pak Ize 
dosahnout toho, ze tvar propustne kfivky 
vf ££sti bude v celem rozsahu pfijimace 
- t§sn6 podkriticky (nekdy je treba pripojit 
paralelnS k varikapu KB 109 kondenzdtor 
mate kapacity, asi *2,2 pF).’ 

Po naladeni pfijimabe odpojime rozmi- 
tac i sondy a propojime pajeci body 
desti&ky obvodu indikace (body 14, 26, 
27). - : 

' Ke spodnim. rozpernym sloupkum pri- 
Sroubujeme zadni panel s konektory, kte-. 
rd propojime s prislusnymi body na des : 
kdch. Na panel pripevnime 105, ktery takd 
» definitivne propojime s deskou zdroje. 

Na vstup pfipojime souosym kabelem 
antenu/na vystup pfipojime stereofonni 
zesilovad a poslechneme si, jak prijimac 
hraje. Pfi velkd strmpsti, popf. velkerh 
zesilovacim diniteli tranzistoru ve vstup- 
nim dilu nebovmfzesilovacisemuzestat, 
ze celkovd zestlent lined mi casti pfijimace 
bude pfilis velike a samotny sum rozsvd- 
cuje tri nebo vice diod S-metru. V tom pfi : 
padd je mo5ne shadno^zfnendit zesileni 
rrif zesilovade tim.ze vyfadime kondenzd- 
tor C68, coz zmenSi zisk tranzistoru T6 
zhruba na tretinu. Podobne Ize pribliine 
na desetinu zmendit zesileni tranzistoru 
T5 (vyrazenim kondenzdtoru C67). V obou 
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pripadech vdak by bylo zadouci znovu 
jemnd doladit civku L7. 

Pff proladovdni pr ijimade bez anteny by 
vtivem dumu mdla svflit bud pouze jedna, 
v horni casti rozsahu nejvyde dve diody 
S-metru. 

Ddle nastavime obvod AVC. Bezec tri- 
mru P11 nastavime a^ k uzemndndmu 
konci' jeho drahy. Propojime. body 3 
vstupniho dilu a mf zesilovade. Naladime 
vysitad, jehoz stfa pole je takova, ze je 
rozsviceno v§ech sedm diod S-metru. 
Trimrem PII -otAdime smerem od zemni- 
ho konce, az sedmddioda zhasne. Potom 
trimrem pootodrme' zase kousek zpatky 
tak, aby se sedmd dioda znovu prdve 
rozsvitila. ' 

Jedtd zbyva nastavit trimr P7, urdujici 
rozsah a strmost AFC (doladovdni kmi- 
toctu). Naladime ndjakou stanicl, pak ji 
trochu rozladime a vypneme tladitko Til. 
Asi potrechsekuhddch byse mdlastanice 
opet-presnd ddladit. Trimr P7 nastavime 
tak, aby doladovdni bylo skutednd pfesne, 
aby vdak pfi dvou sousednich stanicich se 
silnym signdlem „nepreskakovar pfijem 
z jednd na druhou a obrdcene. 


Vypneme tladitko/TI2 a trimrem P8 
nastavime mez ,nasazeni umldovace 
Sumove brany. 

Trimr P9 nastavime tak, aby pri automa- 
tickdm pfepnuti na provoz stereo by! 
pfijem bez pozorovatelndho sumu: 

Tim je sefizovani celdho prijimade 
ukonceno, zbyva pouze dokoncit mecha- 
nickou montdz a muzeme prijimac uvest 
do provozu. ^ 

Jeste pozriamka, tykajici se.citlivosti. 
pfijimace. Citiivost, uvedena v technic- 
kych parametrech, byla zmefena na vzor- 
ku, osazenem * na vstupu tranzistorem 
BF981.,Pouzije-li se tranzistor KF907, je 
citiivost 1,4 uV. pfi KF910 asi 1,3 uV. 

Zdvdr autoru 

Tak jako u zesilovade MINI vytvoril pod 
znadkou ,,CONNY design" vnejdi vzhled 
prijimade ndd pfitel, ing. Jifi Kondelik, 
ktery kromd toho navrhl a riakreslil plosnd 
spoje pro dislicovd stupnice. protb rddi 
vyuzivdme moznosti podekovat mu touto 
cestou za jeho prispevek k tomu, ze 
souprava „Mini“ byla uspednd realizo- 
vana. , 


PLOSNE SPOJE 


Protoze stdle pretrvdvd v. obtasti desek s plodnymi spoji prevaha poptavky nad 
nabidkou, upozorfSujeme nase ctendre na moznost ziskat desky s plosnymi spoji na 
ptsemnou objednavku, adresovanou na'Pokrok, vyrobni druzstvo, Kodickd 4, 011 38 
" Ztlina. Lie objednat vdechny desky s plodnymi spoji z AR rady A i B a Prilohy AR od roku 

1983, dodaci Ihuta je 20 dnu. .' 


Drutstvo krome toho nablzl i desky z AR, ro^nik . 
1971 (desky El az E103), Radiov6ho konstrukt6ra 
rocnik 1971, z AR rodnik 1972 (desky F01 ai F64). RK 
rodnlk 1972, AR rodnfk 1973 (desky G01 a 2 G70), RK 
rodnik 1973, AR rodnik 1974 (desky HOI ai H100), 
z-Pnlohy AR 1974 (desky H201 ai H223), RK rodnik 
1974, AR rodnik 1975 (desky J01 ai J64). z Prilohy 
1975 (desky J501 ai J530), RK rodnik 1975 (desky 
J201 ai J213), AR rodnik 1976 (desky KOI ai K68). AR 
rada B rodnik 1976 (desky ( K201 ai K241,'B464,461, 
462,463), d^te desky z rodniku 1977, rada A (L01 ai . 


L77), rada B (L201 ai L222), z rodniku 1978, rada 
A (M01 az M81), rada B (M201 az M230). z rodniku 
1979, rada A (N01 ai N71). rada B (N20t ai N237), 
z rodniku 1980, rada A (001 ai 076), rada B (0202 az 
0218), z rodniku 1981. rada A (P01 ai P76), rada 
• B (P2Q1 ai P233), Pfildha 19BV(P301 ai P319),‘ 
z rocniku 1982. rada A (Q01 ai Q84), rada B (Q101 az 
Q124), Pfiioha 1982 (0201 ai Q212); na pisemhe 
pozadant za^le druzstvo spolu s deskou (’schema 
zapojeni a roztozeni souc&stek na desce. . 


Ve§kere dal§i informace Ize ziskat na telefonnim cisle 456 86 nebo'479 32 (£^ 36), 

linka 57, 58. 
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me zvoleny vysilac v pasmu OIRT. Tim 
mame zaruceno, ze ce|e pasmo OIRT 
bude prevedeno do.„volneho prostoru * 
pasma CCIR. Nakonec jeste doladime 
jddra vLtransformatoru uprostred pasma 
na maximum vystupniho signalu (maxi¬ 
mum je ploche).. 


Ing. Frantisek Kovarik 


Nedavno jsem se.stal majitelem zahra- 
nicniho prijimace, ktery umoznova! pri- 1 
jem VKV pouze v pasmu CCIR. Proto jsem 
uvazoval o jednoduchem konvertoru. kte¬ 
ry by s minimalnim finapcnim nakladem 
zaruboval dobre parametry prevodu. In- 
spiraci mi byl pfispevek publikovany v AR 
A2/85. Zambril jsem se na jeho maximalni 
zjednoduseni aniz by vsak zakladni para¬ 
metry jakkoli utrpely. 

, Chtel jsem pfedevsim vyuzit integrova- 
nbho, vf zesilovace MA3005 (nebo 
MA3006), ktery je pro tyto obvody vhodny. 
Krome zajisteni zakiadni'ch technickych 
parametru (stabilita kmitoctu, minimdlni 
vyzarovani) jsem povazovalza ucelne, aby. 
konvertor mohl byt pouzivan takb pro 
zpetny pfevod. tedy jak z pasma OIRT do 
CCIR, tak i z CCIR do OIRT s minimalnimi 
zmenami soucastek. 

Konvertor pracuje na principu symet- ; 
rickeho modulatoru (obr. 1), v nemz ulohu 
spinabu pirn' dvojice emitorove vazanych 
tranzistoru ve strukture obvodu. Dvojici ‘ 
budi do emitoru pomocny oscilator, ktery 
tvon tretUranzistor struktury. Ten to mo¬ 
dulator potfacuje kmitobet oscilatoru 
a take nekterb jeho dalsi kombinacni 
produkty. Spravnb funkce je vdak podmi- 
nena symetrii obou vnitrnich vinuti trans¬ 
form atoru, jejichz zpusob navijeni bude ~ 
dalepopsan. 



f osc 


Presne. Ize kmitocet doladit jadrem civky 
L5 (nejlepe material NOI). 

Vstupni obvody tvori vf transformator 
s vinutim LI a L2. Pokud bychom chteli 
pripojovat anteriu s impedanci 300 
musela by mit civka LI dvojnasobny pocet 
zavitu. Civka L2 je vinuta tak, ze se vine 
obema drbty soucasne a jejich konce se 
propoji podle obr. 3. Podobne je navinut 
i vystup ni vf transformator tvoreny L3 
a L4. Pnslusne pobty zavitu pro pozado- 
vany smbr prevodu, druh vodice i rozmbry 
koster, kapacityCI aC2,jsou usporbdany 
v tab. 1. Pracovni rezim integrovaneho 
obvodu je nastaven rezistory Rfa R2tak, 
ze konvertor pracuje pri napajeni 4,5 az 
12 V, pricemz odebira proud 1 az 8 mA. 


1 

2 
3 

V23 

Obr ; 3. Zpusob symethckeho vinuti trans¬ 
form atoru ' 




Tab: 1. 



Smer prevodu 

Poznamka 


do CCIR 

do OIRT. 


LI 

3 zavity 

1,5 zavitu 

kostra 0 5 mm 

. L2 

2x 3 zavity 

2x 3 zavity 

LI vedle L2 

L3 

2x 11 zavitu 

2x 11 zavitu 

kostra 0 5 mm 

L4 

■ 2x 7 zavitu 

2x 3 zavity 

L4 na L3 

L5 

10 zavitO 

10 zavitu ' 

kostra 0 5 mm 

Cl 

15 pF 

8,2 pF 


02 

1 PF . 

5,6 pF 



Obr. -1. Princip symetrickeho modulatoru J “ r „ a civek i sou 2 ,eritu N01 - polity'drat je CuS 

* * ' 0 0,3 mm. 


CelkovS schema konvertoru je naobr. 2. 
Oscil&t'or, ktery generuje pomocny ny nos- 
ny kmitobet pro modulator, je zapojen 
jako tribodovy Colpittsuv oscilator u ne- 
hoz je, diky reseni obvodu LC-jako dolni 
propusti, nejvetsi stabilita kmitobtu. 

Amplituda oscilaci je ustalena detekci 
na nelinearite emitoroveho prechodu, 
cimz je zajiSt^no rovnomerne buzeni spi- 
nacu modulatoru do emitoru. 

Volba kmitoctu oscilatoru zavisi na 
pozadovanem prevodu, ktery Ize stanovit 
jednoduchym vypoctem - 

volne pasmo CCIR je 101 az 108 MHz, 
pasmo OIRT je • 65 az 73 MHz, 

kmitocet oscilatoru je 101 - 65 = 36 MHz. 

Pasivni soucastky oscilatoru, ktere tvo- 
fi L5„C3 a kapacitnl delic C4 a C5, jsou 
vypobitany pro priblizny kmitocet 35 MHz.- 


Sestaveny konvertor ozivujeme tak, ze 
nejprve zkontrolujeme ktidovy proud, zda 
je v pfedepsan6m rozmezi. Pak na vstup 
konvertoru pripojime bud kus dratu ane- 
bo pfimo antenu* a vystup zapojime na 
vstup prijimabe. ^ ■ 

Pfevod pasma OIRT do CCIR 
Pro tento zpusob prevodu jsou nejvyhod- 
nejsl prijimace, ktere maji vstupni obvody 
laditelhe az, do 108 MHz,. Vzhledem 
k tomu, ±e sirka pasma OIRT je asi 8 MHz, 
"Ize toto pasmo do CCIR prevest cele. Nez 
zacneme ladit, vypociUme si potrebny 
kmitocet na ktery naladime prijimac. 
napr. f vysilace je72MHz, 
f oscilatoru je36 MHz, 

. f prijimace je 72 + 36 = 108 MHz. 
Prijimac nyni nastavime na tento vypocte- 
ny kmitocet a jadrem oscilatoru L5 naiadi- 


Pfevod pasma CCIR do OIRT * 

V tomto pripade pozadujeme zpravidla 
prevod jednoho nebo dvou kmitoctove 
blizkych vysilacu do ,,prostoru“, kde ne- 
pracuje zadny silny vysilac OIRT. Postu- 
pujemetakto ^ 

napr, f vysilace je 100 MHz. 

/prijimace je 65MHz, 

/ oscilatoru je 100 - 65 = 35 MHz. 
Postupujeme shodnym zpusobem jako 
v predeSlem pripade, jen jadrem oscilato¬ 
ru je nutno ladit jemrieji, protoze citlivost 
konvertoru je zpocatku zmenSena poca- 
tecnim rozladenim vf transform atoru. 

Pro ty, kteri maji moznost merit kmito¬ 
cet, je postup naladeni podstatne jedno- 
dusSi a spociva pouze v nastaveni oscila¬ 
toru na vypocteny kmitocet a doladeni vf 
transformatoru.na maximum signalu. - 

Popisovany konvertor jsem postavil’ na 
desku s plosnymi spoji (obr. 4) o rozm6- 
rech 25 x 50 mm. Po oziveni je vhodne- 
desku uzavrit do krabibky z pocinovaneho 
plechu abychom zabranili vyzarovani 
a tim i ru^eni jinych prijimabu. Pokud by 
nekomu nevyhovovato pasmo preladitel- 
. nosti v okoli 30 MHz, pak muze pasmo 
pfeladitelnosti zmenit pouhou vymenou 
kondenzatoru C4 a C5. Pro pasmo v okoli 
20 MHz bude jejich kapacita 270 pF, pro 
pasmo v okoli 40 MHz-pak budou mit 
kapacitu 180 pF. 

Postavil jsem jiz nekolik* konvertoru 
pracujicich na tomto principu a vzdy se.je 
povedlo uvest do.chodti na prvni zapoje- 
ni. Domnivam se proto, ze jejich stavba 
ani mend zkudenym nebude binit zadne 
potize. Za vyhodnou povazuji i tu skutec- 
nost, ze naklady na konvertor nepfevydi 
50 Kcs. 

Zaverem pfipominam, ze i kmitoctova 
stabilita konvertoru je vyhovujici a je 
: spolehlive v oblasti „zachyceni“ beznymi 
obvody AFC. Konvertor ma navic urcity 
zisk, coz je tez vyhodna vlastnost. 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji U52 
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Obr 2. Schema zapojent konvertoru 
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Ing. Josef Chmela 


V clanku uverejnenem v AR A8/85 na 
str. 312 je popsano zapojeni pevne lade- 
neho autoprijimace. Ve vysokofrekvencni 
casti je vsak pouzit integrovanyobvod 
A281D, ktery vsak jiz delsi dobu nelze 
nikde sehnat. Proto jsem se rozhodl po- 
psat obmenene zapojeni s diskretnimi 
soucastkami. 

Dobrych vysledku jsem dosahl se zapo- 
jenim podle obr. 1. Jde o zesilovac s vel- 
kym ziskem zapojeny celkem beznym 
zpusobem (zisk asi 90 dB). Zapojeni neni 
pnli§ narocne na vyber souc£$tek krome 
rezistoru R1, kterym nastavujemepracov- 
ni bod celeho obvodu. Mne vyhovel nejle- 
pe odpor 0,33 MQ, podle okolnosti vsak 
muze byt zvolen i jiny (pfiblizne v rozmezi 
0,22 az 0,47 MQ). 

Navrzeny prijimac je ochuzen o obr 
vody AVC, ktere do krabicky jiz skutedne 
nebylo mozno vtesnat. Jako autoprijimac 
v§ak pine vyhovoval i bez techto obvodu. 
Pripominam, ze ladict obvody jsou zcela 
shodne s puvodnim zapojenim, stejne tak, 
jako cela nf cast. Pro prijimac je samozrej- 
me nejvhodnejsi vnejsi antena, dobrych 
vysledku vsak Ize dosahnout i v obmene- 


nem zapojeni s feritovou antenou (obr. 2). 
Toto zapojeni je pak vhodne pro stolni 
anebo prenosnou variantu popisovaneho 
prijimade. 

Chtel bych se jeste zminit o ozivovani 
prijtmace, ktere nekterym zajemcum pu- 
sobiio urcite potize. V zapojeni jsou totiz 
uvazovany libovolne mezifrekvencnt 
transformatory z ruznych tranzistorovych 
prijimacu. Ty se vsak podie okolnosti 
vzajemne znacne lisi a proto bych dopo- 
rucoval obvody LC pfiblizne naladit pre- 
dem napriklad pomoci signalniho gene¬ 
rator a vysokofrekvencniho' milivolt- 
metru. 

Pristroj Ize naladit i bez pristroju tak, ze 
namisto kondenzatoru v.ladicich obvo- 
dech pripojime paralelne k civce do prvni- 
ho obvodu otocny j^ondenzator (nejlepe 
se vzduchovym dielektrikem) o kapacite 
napriklad 2 x 500 pF. Obe jeho casti 
spojime paralelne, cimz ziskame dvojna- 
sobnou kapacitu. Pfivodnivolibemusi byt 
co nejkratsi. Otacenim kondenzatoru na- 
ladime vysilac Hvezda. Pak podle polohy 
rotoru kondenzatoru odhadneme kapaci¬ 
tu, prtpadne ji zmerime a nahradime pev- 




Obr. 3 . Deska s piosnymi spoji U53 



Obr. 1. Schema zapojeni vf casti 
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Obr. 2. Zapojeni s feritovou antenou 


i ' Polovocficove soucastky : . •' 

0>D1 /I. :V;; GA201 az 206 - . **' 1 ' 

^ D2 ^■ kZZ72‘{KZ260/6V8) 'f - v 
: KG149(Ke509) 

/'VT2. T3;- -Vrv KC149 (KC147. ; 148) ;', 

s Tindukcnosti^^*t-:''</':X.■>- *>J'. 

i ‘Vv:O, f •. "asi 200 zavitu- .J 

v, / > (v obou pripadech yf lankoi^ 
^ OTiebo CuS 0 O;25 rrim) vi ^ 


nym kondenzatorem. Obvod pak jemne 
doladime jadrem civky. 

Pri ladeni vystuphiho obvodu postupu- 
jeme obdobne, ale ladime na maximalni 
h Iasi tost a nejmensi zkresleni vystupniho 
signalu. Pak se na okamzik podrzime 
anteny (cimz zvetsime jeji ucinnost) a po- 
kud vystupni signal zustane na stejne 
urovni nebo zesilt, je naladeni spravne. 
Pokud by signal zeslabnul nebo zmizel, 
opravime naladeni vystupniho odporu. 

Z hlediska ozivovani je vhodne pouzit 
zapojeni s feritovou antenou (obr. 2). Zde 
pouzijeme vyhodne dlouhovlnnou civku, 
kterou muzeme ziskat napriklad ze stare- 
ho tranzistoroveho prijimace. Muzeme si 
ji i sami navinout (na kostricku, aby ji bylo 
mozno posouvat). Pak pripojime kapacitu 
asi 400 pF a posouvanim civky po. jadru- 
prijimac naladime. Civku nakonec zajisti- 
me voskem. Deska s piosnymi spoji je na 
obr. 3. . 


Elektronicky zaznamnik 

Ve tvaru maleho kapesniho kalkulatoru 
je zkonstruovana prakticka elektronicka 
pomucka, ktera poslouzi v kazdodennim 
zivote jako kapesni poznamkovy blok. 
Tento novy vyrobek firmy Sharp ma roz- 
mery (a take pocita) jako bezna kapesni 
kalkulacka; navic je vybaven pameti 4 kB, 
pouzitelnou k zaznamu informaci. Prak- 
ticky rozsah tohoto elektronickeho za-- 
znamniku je asi 200 kompletnich adres 
vcetne telefonnich cisel. Lze jej samozrej- 
me pouzit i k uchovani jinych informaci - 
napf. jako planovaciho kalendare apod. 
Jeho cenavNSRje 199. DM. -lec 




NAHRADA OBRAZOVKY 
U BAREVNEHO TELEVIZORU 
ELEKTRONIKA C-401 
(JUNOSt) ’ 

- Po delsim uzivani televizoru Junost’ .Desku obrazovky Ize upravit dvema 
C-401 jsem stal pred problemem nahrady zpusoby: 

vycerpane obrazovky. Televizor je osazen a)vymenou cele desky za novou a to 
obrazovkou'in-line's uhlopnckou 32 cm z televizoru Manes Color, kterou Ize ob- 
(32 LK 1C), kter£ se do CSSR nedovaztV jednat v Z^silkove sluzbe TESLA Uhersky 
Obdobnou obrazovkou je v§ak osazen Brod nadobirku. Objednacicislo desky je 
televizor Manes Color, ktera ma typove 6 PN 05363. Deskaobsahujevhodnou ob- 
oznaieni 32 LK 2 C-1. Po urcitych upra- jimku, ochrann^ jiskriste a rezistory, 
vach, ktere popisi, Ize tuto novejSi obra- b) upravou puvodni desky tak. ze vyjme- 
zovku pouzit na miste ptivodni. mevsech'nysoucastkyiobjimkuobrazov- 

Obrazovkuz televizoru Manes Color Ize ky a desku ocistime. Muzeme zhotovit 
ziskat po dohodA v televizm opravne za i desku novou, ale nastanou potize s o- 
1510 Kcs. I kdyz se velikost stinitka s pu- chrannymi jiskriSti, ktera jsou nutn4. Pro- 
vodnim typem shoduje, neni prima vyme- to.radeji pouzijeme puvodni desku a osa- 
namozna. Musime televizor vhodn6 upra- duneji tak, abychom vyuzili ochrann£ 
-vit. Pro lepSi orientaci nam pomuze zapo- jiskriste' ke kazde elektrode. Protoze ma 
jeni televizoru Manes Color i zapojent nova obrazovka odlisnou patici, Ize ji 
televizoru Junost C-401■, ktere je ke kaz- upravit tak, ze vyjmeme nepotrebne pruzi- 
'demu pristroji pfiktedano. Je t6zoti$t6no ny a pak ostrym nozem odrizneme o- 
v casopise RADIO SSSR 1/79. chranny kryt z plasticke hmoty kolem vy- 

Pfestavbu bych doporucil pouze t6m, vodu ostrici elektrody a2. Po cele deice., 
kteri maji s barevnymitelevizory jiz ale- patice-odrizneme i vodici klic. Pak, po 
sport n§jake zkuSenosti a nejsou v tomto vhodnem natoceni, nasadime patici na 
smeru uplnymi zafcatecniky. Predem je objimku .obrazovky. Je treba zasunout ji 
• nutno se spolehlive presvedcit, ze je tele- az na doraz, abychom zajistili dobry 
vizor v provozuschopnem stavu.a ze je kontakt. 

tedy pouze vycerpanA obrazovka. Na upravenou patici nasuneme piivod- 

V televizoru jsou nutne tyto zakladni ni desku obrazovky, avSak z vnitrni strany 
upravy: (blize k obrazovce). Vzhfedem k vetsi 

- vym&na obrazovky, -■ deice nove obrazovky by jinak nebylo 

- uprava zapojeni desky obrazovky, mozno pouzit puvodni zadni kryt. Patici 

- uprava riSsobirte vn a ostricich obvodu, propojime s deskou kratkymi propojkami. 

- zm£nyvobvodech napajeniobrazovky.- Soudastky osadime rovnlst ze strany-ob: 
Pred dembntazi puvodni obrazovky od- razovky jobr. 2): 

pojime jeji privody a sejmeme ozdobny Protoze nova obrazovka vyzaduje^vyssi 

ramefieknartelnistene. Pripominam/zeje. vn. je treba vymenit puvodni n&sobic. 
nutne ndkolikrat vybit zbytkovy nibdj naprtti za jiny. Pouzijeme oprtt $ vyhodou 
v obrazovce! Obrazovku vyjimame sme- nasobicz televizoru Manes Color (typTVK 

rem dopredu~Nova obrazovka je. sice SO Si^rSefcenemesi i'rezistorpro nasta-■ 
o nrtkolik centimetrti delSi, ale do skrine yen* ostriciho napeti typ WN 79031. Novy 
televizoru se vejde. Podle vyrobce m6 mif n£sobic zapojime podle obr. 3 a umistime 
tato obrazovka i vetSi ostrost a zvetseny na.misto puvodniho. Ostrici rezistor pfi- 
jas. Jeji elektronovy system je zjednodu- jde na desku U4 (rozklady). na misto 
§eny (m«i spolecne elektrody gl a g2) coz puvodnich desek delice vn a ostreni, ktere 
vyzaduje upravy na desce obrazovky. M£ jsou v krytu z PVC. Ty, i s kryty, odstra- 
rovnez patici odliSn^ho typu (obr. 1). _ nime. 

Nakonec je treba upravit i napaject 
obvody obrazovky. Pro napajeni g2 pouzi- 
jeme jeden z pCivodnich privodu pro g2 -• 
10 ”\lkilc aostatnidvaodpojime. Pfislu^nym odpo- 
r a . T> c . rovym trimrem pozdSji nastavimespravne 
^ Ug2 (R24, R26 a R28 r na desce U4). Pro 




n Zakladni udaje 32 UK 1C N \ 

Ua 18 kV. - - • 

Ua2 2,5 az 5,5 kV: 

U gl -50 at -100 V. 

• v - /k max 650 jiA; v . -• ' • 

Ui . 5,7 ai6,9 V.- 1 
[■ Ug2 . 200 az 600 V, . ‘ .. 


Zakladni udaje 32 LK 2 C- f 
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Obr. 3. 



: . - Obr. 4. 

napajeni gl pouzijeme puvodni potencio- 
metr R9 (jas hrube), ktery je na zadni 
-stenerPotenciometry R1T a RI 2-(barevny 
ton) pozbudou vyznamu. Vychylovaci civ- 
ky zapojime podle obr. 4. 

Po techto uprav^ch muzeme televizor 
ozivit. Predem je vsak vhodne zkontroio- 
vat zhavici napeti obrazovky zda je sku- 
tecne 6,3 V. Vetsinou byva v6t§i a pak se 
obrazovka zbytednS rychle vycerp^va. 
Upravime je bud* pred fad nym rezistorem 
(vhodny odpor vypocteme), anebo pfepo- 
jime sifovy pfivod na transformatoru z vy- 
vodu^ na vyvodJ (podleAR A8/84s.311).^ 

I pak znovu zhavici napeti zkontrolujeme.^ 
Zkontrolujeme i napeti na ostatnich 
elektrodach obrazovky, pripadnS je upra r 
vime pfislusnymi prvky. M^me-li moi- 
nost, zmerime i vn a ostrici nap£ti na a2. 
Pro.tento ucel si muzeme zhotovit vn 
sondu napriklad podle AR 7/71. s. 247. 

Potenciometr )( jas hrube" nastavime 
tak, aby ani pri pine vytocenem regulatoru 
jasu na predni stene nebyla obrazovka 
prilis-prejasena. Nakonec muzeme trimry 
na desce videozesilovacu nastavit sprav- - 
n6 pod^ni barev (napriklad podle kontroi- 
niho obrazce), pripadne nastavit cistotu 
b^rev. 

Jaroslav Tomek 
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Koncepce transceiver^ FM 

_l__ \ 

MS ing. Jiri Hruska, OK2MMW 


(Dokonceni) ' ' 

Princip zapojeni syntezatoru kmitoctu krystalu. Krome normaioveho a pomoc-. 
145 MHz s krokem 25 kHz je na obr. 4. neho je to krystal do druheho smeSovani 

Jednoduse- si Ize, predstavit cinnost prijimace a krystal pro ziskani vysilaciho. 
syntezatoru tak. ze napeti z,vystupu FD kmitoctu (pro smesovac TX): 

,,nazene“ V,CO f na kmitocet, odpovidajici Nabizi se moznost konstrukce TGVR 
nastavenemu d&icimu -pomeru (Nkrat ' s mf 600 kfeci dokonce 455 kHz (pouze), * 
25 kHz). 2menime-lt N o 1, VCCXmysi tedy jakysiVdigitalni Smudla'Vasyntezou 
T.pppojet" o25 kHz.Tim ziskame stabilitu kmitoctu na obvodech CMOS. Stacily by' 
vystupniho kmitobtu VCO na urovni nor- dva krystaly, vsechny potrebne odskoky 
mSloveho krystalu a presny odstup kana- * pro pfevadece i direkty by vyresil synteza- 
lii. Navic vhodnym pfepinanim nastaveni tor., Blokove schema s mf 455 kHz je na 
promenneho. delice, zajistime. potrebny obr. 5: 

odstup kmitoctu RX-TX. Kdyz se zamysli- Potrebny krok 5 kHz, plynouci z mf 
'me nad moznostmi, ktere tato koncepce kmitoctu 455 kHz; vede ke stejnemu refe-. 
nabizi, neni divu, ze zahranicni firmy pro rencnimu kmitoctu, coz f je na hranici 
jejich vyuziti vypocitavaji nastaveni d§lic- prakticke reajizovatelnosti s ohledem na, 
ky mikroprocesorem. Ovsem -zapojeni jeho prunikdo smycky f&zoveho zavesu. 
syntezatoru na obr. 4 je amatbrsky tezko Castecnaodpomoc je v pouziti tzv. dSlice 
’pouzitelne. Nastavitelne delicky, ktere necelym cislem. V uvedenem pripade by 
zvladnou 150 MHz, nepatri totiz mezi nej- toznamenalo napr/referenci25 kHzapo- 
beznejSi obvody. Krome velke ceny se mocny citac do 5, ktery by podle nastaveni 
vyznacuji i velkou spotfebou. Proto se zajistil v prislusnem poctu „obratek“ po- 
zapojeni syntezatoru ruzne upravuje. 2a- mocneho deiide {1 z pbti, 2 z peti...) 
jemce odkazuji na serii clanku s touto zvet&eni jeho deliciho pomeru o 1. V du- 
tematikou v ST 1974 az 1979 od jng. sledku toho se pak cely promenny dblic- 
J. Fadrhonse. - • ; chdva, jako by byl nastaven na N+ 1/5. 

Nejpouzivanejsi zapojeni - tovarnich (N+ 2/5. . .:.),Pfikladpodrobnehore5enije 
TCVR vyuzivaji CMOS obvod fy Hughes . v popisu TCVR M-02, kde;ma pomocny 
HCTR 320, . ktery v-sobe sdruzuje vse citac modul i 6 (viz AR 11/1986)/ 
nejdulezitejsi - promenny ddlic, fazovy - Deleni ,,necelym cislem 14 neni ovSem 
detektor i delic normals Vzhledem^ 100%'lekem proti nezSdoucim vlivum 
k technology CMOS ma malou spotrebu, nizkeho referenchiho kmitofitu. Pri po- 
je kompatibilni s obvody TTL, je vsak drobnejsim rozboru (anebo bohuzel az 
omezen do asi 10 az 15 MHz podle nap£- v praxi) zjistime, ze se prislusne podily 
jeciho napeti. Na tento kmitobtovy rozsah referencniho kmitoctu vesrhycce stejne 
se dostaneme odectenim kmitoctu . po- vyskytuji; Jsou vsak v podstatne mensi 
mocneho krystaloveho oscilatoru od kmi- urovni, nez by byl kmitocet zakladni. Dalsi 
todtu VCO tak, aby rozdil byl v oblasti nepfijemnosti, kterastimtoprimosouvisi, 
okolo kmitodt'u 5 MHz, ktery jiz promenny je rozdilne chovani smycky (dane menici 
delic obvodu bezpecne zpracuje. se urovni techto subharmonickych kmi- 

:• Pouziti .I'nenastjsvovane preddelicky toctu) pri ruznych nastavenych delicich 
kmitofitu. VCO neni prakticky mozne, ne- po'merech. Filtr ve smyfice je proto naroc- 
bot’ vede k neunosndmu referencnimu nejsi nez u jednoducheho delice, 
kmitoctu. Kmitocty v akustickd oblasti se Uvedena koncepce vyznamne zjedno- 
ze smycky fazoveho zavesu jen velmi ■■ dusi njivrh analogovedastiTCVR.Odpad- 
tezko odstranuji a nutna ucinna filtrace nou p'roblemy s nasobenim, smesov^inim 
vede k neunosnemu zpomaleni smycky. a naslednou filtraci nezadoucich produk-- 

Ekvivalent uvedeneho. obvodu ma tu, Iibovoln6 odskoky a kanaly Ize reSit 
v brzke dobe zacit vyrabet TESLA Piesfa- zmenou nastaveni delice. Body 3, 2, i 
ny pod oznacenim MHB 0320. Ovsem budou tim splneny bez vetsich probiemu. 
i v soucasne dobe existujici rada obvodu Jedine, co zust^va, je potreba filtrovat 
CMOS (MHB 4029, 4046) umozfiuje kon- vy§si harmonicke na vystupu vysilacie. Pri 
strukci promenne delicky i ostatnich ob- vykonu pod, 1 W-jako minimura postacf 
vodu zavfesu s malou spotfebou. , zafazeni jednoducheho clanku n, opti- 

Bohuzel toto re§eni jest6 nejakou dobu malni je vsak dvojity clanek n,-zvl<kst6 pri 
zustane pro amaterskou konstrukci malo mensim pracovnim Q. Pri vystupnim vy- 
vhodne. protoze vyzaduje v§tSi mnozstvi konu okolo 10 W je nutno pouzit dvojity. 
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lepe trojity clanek n, pripadne kombinaci 
s clankem L. 

Jedinym vaznym oriSkem teto (a jake- 
koliyjine koncepce sfazovym zavesem)je 
zamezeni parazitnim modulacim VCO. Je 
to otazka jednak filtru ve smycce a, coz je 
horsi, navrhu desky plosnych spoju a cele 
konstrukce TCVR. Podrobnosti jsou uve- 
deny v popisu transceiveru M-02, kde 
jsem se s temito problemy primo ,,vy- 
fidil"-. " . 

Duvody, proc jsem koncepci transcei- - 
* veru Mr02 nakonec zvolil ponekud jinaci; < 
“jsou preyazne jinde nez V technicke 'ob- 
' lasti. Protoze bychom radi.v ramci VH v 20 . 
' Svazarmu Nove Mesto na M^aye jento 
transceiver vyrabeli, bylo nutno sledovat 
predevsim cenu a snadnou dostupnost 
soucastek. To vse nakonec vedlo k roz- 
hodnuti pouzit bezne obvody.TTL. Jejich 
vetsi rychlost umozni vyhnout se pouziti 
„presazovaciho“ krystaloveho oscilatoru 
a v pripade, ze vykon TCVR je radu wattu,. 
neni spotreba logicke casti okolo 0,4 A/ 

5 V tolik na zavadu. 

Zaver 

Clanek je strucnym zamyslenim nad 
vhodnymi koncepcemi pro amaterskou 
stavbu transceiveru FM pro p^smo 2 m. 
Jeho volnym pokracovanim je popis kon- 
strukce TCVR M-02. Tento TCVR vsak pro 
- amaterskou vyrobu bez merici techniky 
neni nejvhodnejsi. Prece jen hrozi vytvo- 
reni parazitnich vf produktu v blizkosti 
kmitodtu nosne vysilace pfi nevhodrie 
celkove konstrukci. 

Myslim si, ze by nebylo Spatne uverejnit 
propracovanou konstrukci transceiveru 
s jednou mf 600 kHz, ktery by vyuzival 
modernich 10 (A225D, A202D .-it) a umoz- 
noval objednat si vhodny krystal do VXO 
v TESLA Hradec Kralove. 

Pokud se najde odvazny jedinec, ktery : 
bude ochoten jit s ,,kuzi na trh“, rad 
pomuzu (bude-li o to stat). .Prilezitost 
k nerusenym technickym diskusim nabizi 
prave provoz FM na pfeveidecich ct direkt- 
nich kanalech. 

Lektoroval ing. Vladimir Masek, OKI DAK. 


REGULOVATELNA 
PAJECKA Z NDR 

Jako odezvu na nas clanek v rubrice AR 
seznamuje v AR A7/86, tykajici se nove 
elektronicky regulovatelne pajecky k. p. 
TESLA Liptovsky Hradok, kterou jsme 
pochyalili, postal nam nas ctenar Jaroslav 
Kansky informacni prospekt obdobneho 
vyrobku z NDR. 

, Tato pajecka se vsak od nasi liSi tim, ze 
ma kompletni regulacni elektronjku ,ve-‘ 
stavenou do drzadla, pficemz jeji hmot- 
nost (bez kabelu) je pouze 55 g. Vyrob- 
cem tbto pajecky s typovym oznacenim 
R 50 jsou Elektromechanische Werkstat- 
te Woltersdorf; cena, ani moznosti jejiho 
nakupu v NDR nam vsak bohuzel nejsou 
znamy. y 

I. kdyz tato -novinka vypada velmi zaji- 
mave, je.treba si uvedomit, ze.jde jednak 
o pajecku s primym sit’ovym happjenirn, 
coz neni vzdy ideatni, jednak ze- velmi 
tenky odporovyldrat pro 220 V nese dale-', 
ko.vetSi riziko nezadouciho pferuserii nez ' 
kompaktnejSi nizkovoltova teliska. 

Pajebka umozhuje regulovat teplotu 
v rozmezi 200 az 400 °C, prikon 50 W' 
a dobu ohrevu na 250 °C asi 50 sekund. 

2byv£ jen doplnit, ze vyrobce dodava 
jeste druhou variantu teze pajecky s typo- - 
vym 1 oznacenim R 50/1, kter4 se od prede- 
sle liSi pouze tim, ze se teplota hrotu 
nastavuje uvnitr (po o'dSroubovani drzad¬ 
la) a je urcena predevSim pro prumyslova 
vyuziti. -Hs- 



__QK®__:- 

Mistrovstvi CSSR 
ve sportovni telegrafii 

Ve dnech 25. az 27. 4.1986 vvvrcholila 
sezona telegrafie mistrovstvim CSSR. Po- 
radanim byl poveren obvodni yybor Svaz- 
armu Bratislava I, ktery zvolil za. nm'sto 
konani areal v Senci. 

Letosni mistrovstvi CSSR se zucastnili 
take telegrafiste z Rumunska. V tomto 
mezinarodnim utkani postavili treneripo 
dvou souteznich druzstvech. Mimoto 
soutezili zavodnici v RSR v soutezi jed- 
notlivcu. 

Ve velmi peknem prostredi na"brehu ' 
jezera se utkalo'celkem 41 zavodniku, 
z toho 17 v kat. A, 7 v kat. B, 7 v kat. C, 4 
v kat. D, 7 krajskych druzstev'a 2 druzstva 
z RSR se 6 zavodniky. Ucast byla pozna- 
menana velkou nemocnosti v preborech 
repubiik, takze se letos kvalifikovalo do 
mistrovstvi mene zavodniku. V reprezen- 
tacnim druzstvu jsme postradali ing. J. 
Hrusku, OK2MMW, ktery z duvodu zane- 
prazdneni v letosni sezone nestartoval. 
Sportovni uroven mistrovstvi.byla velmi- 
dobra. Bylo dosazeno6 mistrovskych tfid 
a 12 I. VT. J. Kovac, OL8CQF, dosahl 
vynikajiciho cs. rekordu v kticovani cislic 
vykonem 305 PARIS se 2 chybami. Mene 
nas potesilo, ze vykony zavodniku z Ru- 
munska byly vyrazne lepsi nezli nase. - 

Organizatori zajistili dustojne prostredi 
a do.brou organizact zabezpebili hladky 
prubeh jak po technicke, tak i spolecen- 
ske stance. Jen zpracovani vysledku a.vy- 
sledkovych listin na pocitaci SORD ne-~ 
zustalo nic dluzno letosni ..tradici" pozd- 
niho vyhodnoceni a nedostatku vysledko- 
vych listin pro vsechny ucastniky. Navic 
doslo k chybam ve vysfedcich. V soutezi 
druzstev dokonce nebylo do vysledko- 
■vych listin zahrnuto druzstvo-Zapadoslo¬ 
venskeho kraje B ve slozeni ing. Vanko, 
ing^Kopecky, Bebjak, ktere se umistilo na 
* 3. "miste. Hlavni rozhodci A. Novak, 
OKI AO, se i touto cestou omlouvauvede- 
nym zavodnikum. Nove vysledkove listiny 
nebyly vydany ani do terminu odevzdani 
tohoto clanku redakct, tj. do 17. 6. 1986. 



Janeta Maneao'va, Y03RJ, dosahuje v te¬ 
legrafii v poslednich letech pozoruhod- 
nych uspechu 



. Nejlepsiho. vysledku z nasich zavodniku 
dosahl Jan Kovac, OL8CQF 


Po teto strance byly vSechny souteze 1. 
kvalitatiyniho stupne v letosnim foce po- 
stizeny stejne. Komise TLG RR UV Svaz- 
armu tuto okolnost hodnotila a pro pristi 
sezonu budou pfijata opatreni, aby tento 
nedostatek nekazil jinak vyborne uspora- 
dane souteze. - • 

Abychom nechvalili jen zavodniky za 
jejich vykony, chci se zminit i o pofadate- 
lich. Je nutno vyzdvihnout praci pfedsedy 
org. vyboru Juraje Medveca, OK3TAJ, 
a organizatora-rozhodciho Dusana Bon- 
dy, OK3CII. 

Vysledky: 

Kat A: 1 . ing. Pavel Vanko, OK3TPV, 1 172 
bodu, 2. Pavel Matoska, OK1FIB, 1143 b., 

3. ing. Vladimir Sladek, OKTFCW, 1128 b. 
Kat B: 1. Jan Kovac;OL8CQF, 1272 b, 2. 
Milan Kovac, OL8CPQ, 1059 b., 3. Rasti- 
slav Hrnko, OL9CPG, 1040 b. 

Kat C: 1. David Lunak, OKIKRN, 842 b„ 2. , 
Lubomir Martiska, OK3KAP, 837 b., 3. 
Rastislav Pazurik, 665 b. * 

Kat D.: 1. Jirina Vysuckova, OK5MVT, 
1024 b., 2. Anna Bulinova, 701 b., 3. 
Jaroslava Svobodova, OK1DER, 602 b. ^ 
Kat E: 1 . druzstvo Zapadoslovenskeho 
kraje A (Kovac J., Kovac M., MartiSka), 
4369 b., 2. druzstvo Stfedoslovenskeho 
kraje (Smotana, Hrnko, Moravsky) 3089 
b., 3. druzstvo Zapadoslovenskeho kraje 
B (Vanko, Kopecky, Bebjak) 3066 b. 

, Vysledky mezinarodniho utkani CSSR- 
RSR: 

1. druzstvo RSR A (Manea, 

Poterasu, Manciu). 4628 b. 

2. druzstvo CSSR B (Kovac J., 

Kovac M., Martiska) ■ 4369 b. 

; 3. druzstvo RSR B (Petheu, f 

Popescu/Vulpescu) 3493 b. 

v 4. druzstvo CSSR AJMikeska, 

Vanko, Matoska)J 3409 b. 

Pro porovnani vykony zavodniku.RSR: 

Kat A: M. Poterasu; Y09-11909,-1381 b., 
kat B; I. Petheu, Y03FCA, 911 b .,kat C: 
C. Manciu, Y09FOC, 1209 b:, M. Vulpes- 
cu,‘ 864 b., kat D: J. 'Manea, Y03RJ, 

* 1313 b., M. Popescu, Y03CRC, 927 b. 

Trenerem reprezentace RSR byl Bratu 
Radu, Y04HW, cs. reprezentaci vedla M. 
Farbiakova, OKIDMF. Reprezentanti RSR 


se svymi bodovymi zisky by pri zarazeni 
do hodnoceni mistrovstvi CSSR obsadili 
s vyjimkou zavodnika v kat. B medailova 
mista. Zvlaste’nutno vyzdvihnout vykon 
Janety Maneaove, Y03RJ. 

Prejeme nasim reprezentantOm pro pri- 
sti mezinarodni utkani vice stesti a.rych- 
lejsiruku. -ao- 

1 ~ N 

RflVT v novem havu ’ 

Do autokempu Svazarmu ve Fulneku se 
sjelo ze §esti kraju CSR 47 vicebojafu. 
Severomoraysky okres Novy Jicin zde 
pfipravil vsem ucastnikum ve dnech 13. az 
15. cervna organizadne dobre zaji§tenou’ 
soutez podle novych a znacne reformova- 
nych pravidel. Vsichni se zajmem oceka- 
vali,. jak se zmeny projevt v zavode I. 
stupne, nebot' v postupovych soutezich 
nizsich stupnu k nim byly mnohdy 
vyhrady. 

Hlavnim kladem/zvlaste z hlediska po- 
radatele, je skutecnost, ze i zavod s po- 
mern§ velkou ucasti je mozno absolvovat 
a vyhodnotit za jeden den. Nemuzeme 
vsak zamlcet, ze se o to zaslouzil znacnou 
m$rou pocitac s tiskamou, jez s sebou 
privezl hlavni rozhodci ing. Jin Hruska, 

. OK2MMW. 

Po6atecni neprizeh pocasi pri discipli¬ 
ne provoz v terenu se v polovine zavodu 
zmenila na horke letni odpoledne, prave ‘ 
pri orientacnim behu. Upravy pravidel 
vcetne pozmeneneho zpusobu bodovani 
pfinesly mnoha prekvapeni. Napriklad i 8 ‘ 

diskvalifikaci v orientacnim zavodu, de- 
vetkrat nulu v prijmu a dve diskvalifikace 
za nedovolenou upravu transceiveru. 

Narocnej^r nez drive se ukazal-zpusob 
provozu radiostanic v terenu, nebot' roz-^ 
hodcimu i poradateli pribudou starosti 
s vyberem vhodneho mista. Obtizny teren 
po deletrvajicim destivem pocasi a hlavne 
velke mnozstvi kontrol (v kat. A jich bylo 
18) nektere zavodniky zaskocily. Prebor 
kladl casto kvalitativne nove pozadayky 1 
na pofadatele, rozhodci a zvlaste pak na 
sportovce, jimz redukovani poctu disci- 
plin zuzilo moznost korekce celkoveho 
vysledku. 

Poradi zavodniku: 

Kategorie.A: -1. Jin Micka jr., OK2KYZ, 2. 
ing. Martin Lacha, OK2DFW; 3, Vit Kun-. 
car, OK2KRK. Kategorie^ B: 1. Tomas 
Kacerek, OL3BIQ, 2. Robert Fryba, 
OL6BJR, 3. 'Jin Martinek, OL5BKB. Kate- 
gorie C: .1 ..Radek Svenda, OK2KRK, 2. To- 
mas Mikeska, OK20SN, 3. Stanislav Vlk, 
OK20SN .Kategorie D; 1. Alena Kuncaro- 
va, OK2KRK, 2. Zdenka Hruskova, 
OK2DIV, 3. Jirina Vysuckova, OK5MVT. 

' DVK 


■ ■ - vicy • - . ~ 

I. subregionalni VKV zavpd 1986 

Podminky sireni VKV behem zavodu 
byly spise prumerne podle sddleni tech, 
stanic, ktere pri vyplnovani deniku splnily 
vice, nez jim povinnost uklada, a napsaly 


433 - 


take neco do rubriky „poznamky a zhod- 
no'ceni zavodu'\za coz jim budiz pod§ko- 
vano. Mfrn§ nad prumdrem ..chodil" smer 
na jihozapad, ale jenom po urcitou dobu 
zavodu. To se projevilo nejen u stanic 
pracujicich z vySSich kopcu, ale i u stanic, 
pracujicich z nadmorske vysky mezi 400 
az 500 metry. Bylo to vsak podmmeno 
dobrym technickym vybavenim stanice. 
Vynikajictho vysledku v pasmech 433 
a 1296 MHz dosahia stanice OKIKKH/p, 
pracujici'v nadmorske vysce 472 metru. 
V obou techto pasmech riejeri zvitezila, 
ale v pasmu 1296 MHz dos&hla vice nei 
* dvojnasobek bodov^ho zisku stanice na 
druh6m miste, pracujici z koty Klinovec 
v Krusnych horAch. Vseobecne si stanice 
pracujici z vyssich kopcu, zejmena v Krus¬ 
nych horach st§zovaly na velice spatne 
povStrnostrii podminky, prov£zen6 sil- 
nym vetrem a teplotami hiuboko pod 
bodem mrazu. Na stanici OKIKRG/p pra¬ 
cujici z Klinovce si tentokr&t overili, ze pri 
tak nepriznivych povStrnostnich podmin- 
kach se lepe osvedcuji anteny s mensim 
ziskem, razene pripadne do soustav, a tak 
s uspechem-vyzkouseli 4x fctyrprvkove 
anteny yagi, razene nad sebou na jedne 
tyci. Tento system nebyl zdaleka tak zrani- 
telny namrazou a vetrem, jako kuprikladu 
jindy pouzivane Sestnactiprvkove anteny 
F9FT. Vyhodnbcovani vzdaienosti jiz ne- 
cini stanicim potize a oproti I. subregiona- 
lu 1985 byla tentokrat jenom jedna stanice 
diskvalifikovAna a to jests za Spatne uva- 
deny cas Nove lokatory se zrejm§ jiz vzily, 
riekolikrAt byly publikovany programy pro 
vypofet vzdAlenosti pro ruzne typy poct- 
tacu a navic jiz jsou mezi radioamatery 
k dispozici nove mapy's lokatory - mimo- 
j:hodem mapy velice pekne.' Proto je 
~s podivem, ze prav§ pri vyhodnocovAni 
vzdAlenosti muze nadelat tolik chyb stani¬ 
ce, ktera je technicky dokonale vybavena 
podinajeantennim systemem (8x jedenac- 
tiprvkovb systemy yagi), pres kvalitni 
prijimaci ayysilact zarizeni, vcetne anten- 
niho predzesilovace. s GaAs FET 
. MGF1200. Stanice ma^znadku OK2V.. 
'a pri vyhodnoceni vzdAienosti dokAzala 

■ uddlat v deseti spojenich chyby od minus 
68 do plus 52\ilometru, coz by bylo pfece 
jenom hodne i na proste rucni mereni na 
mape lokatoru. 

Strucne vysledky I. subreg. VKV zavodu 
1986: . 

145 MHz - stanice jednotiivcu: 

■ 1. OKUKT/p -J0600K -239 G$0 62 504 bodu 

2.0K2VMD -JN89HI -227 56644' 

3. OKIOFC/p ' - J060TP -186. 44 475 

4. OK1PG-34 609 bod u, 5.0L5VJT/p - 28 339,6.0K3CKJ/p 
’ - 27 542,7. OKIQl/p- 26 002,8. OKI DEF- 25 054,9.0K2KK 

-21954,10.0K3TRV - 21329 bodu. Hodnoceno 44 stanic. 
145 MHz- kofektivni stanice: 

' 1. OKIKRG/p: -J060L1 -551QS0 159 265 bodu 

2,0K1KTL/p -JN69UT -466 133 302 

3.0K2KZR/p -JN89DN -348 - 90 892 

4. OKlKKH/p-85110 bodu, 5.0K1KRA-68365.6.0K1KHI 
- 65 354,7.0K3KGW/p - 60 918,8.0K2KFM/p - 48 818,9. 
0K1KDO- 47 789,10. OKlKSF/p - 38 680 bodu. Hodnoce¬ 
no 72 stanic: ' 

433 MHz-stanice jednotiivcu? * 
I.OKIVUM/p -JN69PE -44QS0 6554bodu ‘ 

’ 2.0K1SC -JO70DB -29 3375 - 

3. 0K1UWA/p -J0800C, -24 - 2 794 

4. OKI AYR -1 506 bodu,-5.0K1KT-1 326. Hodnoceno 17* 
stanic. 

433 MHz - kofektivni stanice: 

1.OKIKKH/p -JN790W -77QSO 16134bodu - 
2. OKIKRG/p -JO60LJ -62 12713 

3.OKtKTL/p -JN69UT v -52’ - - 9479 

4.0K1KRA - 7 809.5. OKI KHI - 5 356 bodu. Hodnoceno 14 
.stanic., 
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1296 MHz - stanice jednotiivcu: 

1. OKIVUM/p - 6 QSO -898 bodu, 2. OKIUWA/p - 347,. 
3.0K1AZ- 245 bodu. Hodnoceno 5 stanic? 

1296 MHz - kofektivni stanice: 

1. OKIKKH/p-2 314 bodu -14 QSO, 2. OKIKRG/p -1144, 
3. OKIKZN/p - 681 bodu. Hodnoceno 7 stanic. 

Vyhodnotif RK 0K2KAJ 
OKI MG 

KV ~" 

Kalendar zavodu na KV 
na listopad a prosinec 1986 

15.-16.11. Esperanto contest 00.00-24.00 

15.-16.11. All Austria contest 160 m , 19.00-06.00 

22.11. Zavod „0 hornicky kahan* 1 06.00-07.00 

,28.11- TEST 160 m * 20.00-21.00 

29 -30.11. CQWW OX contest. CW 00.00-24.00 

5. -7.12. ARAL 160 m contest, CW . .22.00-21.00 

6. -7.’ 12. TOPS 3,5 MHz, CW 18.00-18.00 

6-7.12. Spanish OX contest, tone “ 20.00-20.00 

13.-14.12 Spanish DX contest, CW ■ 20.00-20.00 

13.-14.12. ARRL10 m contest 00.00-24.00 

19.12. Canada Day 00.00-24.00 

26.12. . Weihnachtswettbewerb 08.30-11.00 

26.12. TEST 160 m 20.00-21.00 

Podminky zavodu: All Austria viz AR 
11/83, O hornicky kahan AR 11/85, TOPS 
3,5 MHZ AR 12/83, ARRL 160 m AR 11/85, 
Canada Day AR .7/84. 


Strucne podminky CQ WW DX contestu 

Z^vod se kona ve dvou samostatnych 
c^stech, fonicka je vzdy posledni sobotu 
a nedeli v rijnu a telegrafni v listopadu. 
Zavodi se ve vsech pasmech 1,8 az 
28 MHz (vyjma pasem WARC) v katego- 
' riich: 1) jednotlivci - jedno p^smo nebo 
vsechna pasma, 2) stanice kolektivni 
a s vice operatory - jeden vysilafi — 
vsechna pasma, 3) stanice s vice operato¬ 
ry a vice vysilaci (u nas musi byt zvlagte 
povoleno!) - vsechna pasma. Stanice 
s vysilaci o vykonu 5 W nebo mensim 
budou vyhodnoceny zvla5t6. Pro stanice 
$ vice operatory.plati, ze muie byt v provo- 
zu v jednom okamziku v jednom pasmu 
pouze jeden vysilac; vyjimka: v jednom 
pasmu jin§m (ale pouze v jednom) muze 
byt behem 10 minut navaz^no spojeni se 
stanici, kter£ je novym nAsobidem. Pokud 
tato podminka nebude dodrzena, budou 
stanice prerazeny do kategorie vice ope- 
^ r^itoru - vice vysiladu. Vym§huje se kod^ 
slozeny z RS t\ RST a cisla zony WAZ (u 
nds napr. 589 15). Stanice vlastni zemfe se 
hod not i jen pro nasobic, spojeni se stani- 
/■cemi jinych zemi DXCC na vlastnim konti- 
nentu jednim bodem, spojeni se stanice- 
mi.jinych kontinentu tremi body. N4sobici 
jsou jednak jednotlive zony'WAZ v kaz- 
dem pasmu zviasf, jednak zem§ podle 
seznamu DXGC a WAE rovnez v kazdem 
pasmu zviasf. Pri dosazeni 200 nebo vice 
spojeni v jednom pasmu.je treba prilozit 
i pFehled stanic, se kterymi bylo sppjeni^ 
navazano. Kazde zapocitana opakovane' 
spojeni s jednou stanici ma za nasledek 
skrtnuti tri nasledujicich platnych spoje¬ 
ni. Deniky se zasilaji prostrednictvirn 
ORK, kam se zasilaji do 14 driu po zavode. 

OK2QX 


Obdrzeli jste jiz QSL 
z Laccadiv? 

Operatorka stanice VU2RBI nav§tivila 
Anglii a vysvdtlila radu nejasnosti ohledne 
QSL z expedice v prosinci 1983 na Lacca- 
divy. Rada QSL od vyznaCnych radioama- 
teru adresatum'v Indii nedo§la proto, ze 
v Indii je zakazano prijimat zahranicni 
mdnu v dopisech a obvykly zpusob - 
poslat QSL a jednodolarovou bankovku 
(co2 je pro Americany jiz podstatne laci- 
nejsi, nei kupovat IRC) tentokrat zklamal. 


Pokud jeata nSkdo potrebuje QSL od 
stanice VU7WCY/RBI, pak je treba zaslat 
zpatefini obalku s adresou a 3 IRC na:* 
Miss R. Bharati, Nationallnstitute of Ama¬ 
teur Radio, 5.B P.S.Nagar, Hyderabad, 
"500457, Andra Pradesh State, India. 

OK2QX 

Predpovetf podminek sirent KV 
na prosinec 1986 

Vyvoj slunecni'6innosti nepfina§i zadnei vetsi 
prekvapeni, coz se odrazi i ve vychozich indexech 
pro prosinec: fl 12 = 4 ci SF = 72, jak nam sdelili 
z Bruselu a Zenevy. V dalsim vyvoji Ry 2 bude 
ubirat jeste chvili sm^rem k nule a nejmen§f predpo- 
v(dany5f = 68 se tyka iervence 1987 - jiz pred lety 
nami predpov6zeneho okamziku minima jedenacti- 
letehocyklu. 

Pfehled za cervenec 1986 je ponekud monotonni. 
Denni mereni slunecniho toku: 67,66,67,67,69.72/ 
70,69,70,73,72,71.72,72,72,72,73,72,71,71,70, 

71, 69, 69, 69, 69, 69, 70, 72, 71 a jest§ jednou 71 
davaji zaokrouhleny prum^r 70,3. Dale prurnSrne 
R vychazi-17,8. Pouze v Sesti dnech dervence nebyty 
na Slunci skvrny, naopak ve^tfinacti dnech byly 
pozorovAny erupce - byt slabe a energeticky nevy- 
znamne.. - , - 

Priznivy vyvoj geomagneticke aktivity dokumen- 
. tujicervencoveindexyy4 k : 10,16,10,11,10,6,6,8,8, - 
* 10,6,8,8,4,6,8,12,8,6,4/10,' 8,6,15,20! 21,16,9, 

20,14 a 14. Poruchy mezi 25.-29.7. byly rekurentni 
a objevily se \\t pokazde po dobu* deseti' otocek 
Slunce,- coz jsou zhruba tri ctvrte roku - stabilita 
situace v prisluSne oblasti na Slunci byla v tomto 
prtpade mimoradna a poskytovala dobre voditko pro 
kratkodobe predpovedi. 

Prosinec je niestcem, kdy muzeme vyuzit nizke 
hladiny slunecni radiace *v kombinaci* s kratkou * 
dobou slunecniho svitu na sevemi polokouli Zeme 
(a tim nejmensiho utlumu) ke spojenim DX na 
dolnich pasmech. Tim neni ale zdaleka feceno,.ze 
budou horni pasma k nicemu - opak je pravdou, 
nebof nejvys§i pouzitelne kmitocty budou b$zne 
. vysSi nei byly v lete, byf jen po maiou c^st dne - 
takze Ize doporucit jejich sledovant, vcetne desitky v 
zejmena zajimaji-li nas i jiznt smery. 

' TOP band bude naopak spise pouzitelny v ramci. 
sevemi polokoule. Ostatni smery se budou take 
otevirat vcetne moznosti spojeni az po VK po 20.12. 
Maximalm teoreticke moznosti uvadi nasledujtci 
prehled: UA1P nepretrzite, nejlepe 03.00 UTC; UA0 * 
22.00-01.00, JA 20.00 a 23.00-24.00, Ul 17.00-03.00,. 
VU 18.00-21.00,38 okolo 20.00, KP4 23.00-07.00 (ci 
lepe 00.00-06.00), W2 23.00-05.00, VE3 21.00-08.00, 

W6 nejspise po vychodu Slunce u nas, Evropa stale: 
ale s poklesem sily signalu okolo 11.00. 

Osmdesatka ma ovsem repertoar pestrej§i a pro- 
voz DX podport i pasmo ticha, pred vychodem 
Stunce dosahujtci v nekterych dnech a2 1000 km 
a b&zne ve druhe polovine :noci stovky km. Opet 
maximalnt moznosti: A3 10.00-11.00; 3D2 11.00- 
12.00, UA0 17.00-01.00, YJ 12.00-13.00, JA 14.00- 
24.00, VK 13.00-22.00, ZL 13.00-18.00, UL14.00- 
05.00, 3B .19.00~02.00, 4K 20.00-21.00, PY 22.00- * 
07.00, VR6 08.00-09.00, KL7 okolo 14.00 a KH6 i m ezi 
08.00r17.00. 

Ctyricitka s pasmem ticha 500km ve dne bude' 
optimem pro spojeni po EvropA a naopak s 2000 km 
v noci pasmem DX pro temdr vsechny sm§ry - napr. 

JA nejlepe 21.00-23.00, 3B 16.00 az 02.00, PY 
21.00-07.00. Denni nabidka: A3 09.00-13.00, VK 
\l1.00 az 14.00 anebo na sever VK 15.00-22.30, VR6 
a W6 09.00-10.00. 

' Tricitka ji bude podobna, pasrho ticha zde bude ^ 
zhruba dvakrat del§i, signaly siln&jsi a otevreni 
krat§i. Vyjimky: UA0 06.00-09.30, W2 11.00-18.00, ^ 
tedy spise rovnobfezkove sm6ry, do kterych se 
ctyricitka podstatne lepe otevira v odlisnou dobu. 
.Dvacitka bude dobrym dennim pasmem DX s pas¬ 
mem ticha nad 1500 km as jeste pomernedlouhymi , 
otevrenimi. Ta budou o poznan i kratsi na patnactce 
(pasmo ticha nad 2500 km) a jeSte krat$i a navic 
malo pravidelna na desitce, kde budou signaly 
prichazet t\ naopak budou muset byt vysrlany pod 
co nejmensim uhlem. ' 

OK1HH 




Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


’ Co vi'te o radioamaterech 
v Thajsku? . 

Ze vzacne z6ny 26 pro diplom WAZ 
vysiia jiz nSkolik let stanice HSOA, aktivni 
pouze v z£vodech. Do prosince 1982 bylo 
mozne pracovat i se stanicemi jednotli- 
vych amateru. Po smrti HS1WR, ktery byl 
prezidentem thajsk6 radioamaterske or-, 
ganizace. a mSt velky vliv i ve vladS, 
zakdzal generalni feditel poSt provoz ra¬ 
dioamateru na kratkych vlnach a y sou- 
casn£ dobe mohou radioamateri pouiivat 
pouze ndkolik kanalu vpismu 145 MHzse 
zvIaStnimi volacimi znaky VR (voluntary 
radio) atrimistnym £islem. Takovato moz- 
nost vzajemn6 komunikace je v5ak dovo- 
lena i dalstm osob£m, nikoliv jen radioa- 
materum a s radioamaterskou praxi m£ 
jen m£lo spoletneho. Pres usilovne snahy 
obnovit fcinnost radioamateru bylo dosa- 
zeno pouze povoleni pracovat ze zvla§tnf 
stanice, zrizene pri ,,asijsk6m institutu 
technologies ktera ziskala volaci znadku 
HSOA. V soudasne dobe se hovori i o dru-_ 
he stanici, ktera by.vysiiala z Bangkoku 
z technickeho muzea, pod znafekou 
HSODX. 

Velkou posilou mistnich radioamateru 
je K2BA, pracujici t. 6. na americkem 
velvyslanectvt, ktery je vynikajicim tele- 
grafistou. Vlastnt stanice HSOAje umiste- 
na,42 km severneod Bangkoku.Kdispozi- 
ci je zafizeni 2x DRAKE line „B“ akonco- 
vy zesiiovac SB 220, ant£na TH6DXX ve 
vySi 25 m a dipoly pro ,40 a 80 metru. 
Navst£vnici stanice, kteri m6li pfilezitost 
z .teto stanice pracovat, se vsak shodli na 
tom, ze signify evropskych stanic pficha- 
zeji v pfekvapivych silach a totez Ize rici 
i o signalech z Pacifiku. Mistni radioama- 
teri, ktefi se podileji na pr&ci stanice, jsou 
HS1ABD (ex K3ZO), HS1ALV, ALP, AIT, 
AMM, AHT, GB, ANV, (ON8JA), AML 
(VK3IH), QSL agenda vyrizuje HS1AOL, 
ktery dostav£ denne nSkolik desitek dopi- 
su. Adresa je; P.O.Box 2008, Bangkok, 
Thailand. 

^ OK2QX 


Z historie stanice 5X5GK 
v Ugande 

Operator teto stanice Gerry je lekarem 
a soudasne knezem. Pochazi z Recka, 
odkud se jeho rodice prestehovali do 
Kanady. Pred svou cestou do Afriky se 
zudastnil ctyr arktickych expedic, pri po- 
slednf z nich vyvazl doslova z^zrakem ze 
sevfeni ledovymi barierami. Pristehoval 
se na ostrov Busaka na Viktoriine jezere 
v Ugandd, kde zalozil malou nemocnici 
a ve svem dome slouzi m$e. Pfedtim na 84 
ostruvcich tohoto jezera vubec neznali 
lekarskou peci, samotny- ostrov Busaka 
ma plochu 15 km 2 , 2000 obyvatel a na 
daisich. 83 ostrovech zije jeSte 20 000 
obyvatel. Vetsina z nich nikdy nenavstivita 
pevninu a zivi se hlavne rybolovemvoda 
v jezere je vynikajici ,,pitne“ kvality. Ger- 
ryho zena je ucitelkou - na ostrove je 
i skola, kde 3 ucitele maji na starosti 
celkem 150 deti. Pro zajimavost, plat 
ucitele na teto skole je 20 dolaru mesfcne. 
Gerryho navstivili v lohskem roce DJ5RT 
a DJ6SI, pomohli nainstaiovat petiprvko- 
vou antenu Cushcraft a generator Honda 
a diky pomoci teto odlehle oblasti ziskali 


i pro sebe platne povoleni k provozu 
v radioamaterskych p&smech, takze jejich 
QSL jsou uznavany pro DXCC. 


Zajimavosti 

SM6FLL a SM5DXL navstivili v zSvSru 
lonskeho roku Albanii a zajimali se o ra- 
dioamatSrsky provoz. V Albanii existuji 
radioamateri, ale nemaji povolen provoz 
s cizimi stanicemi na radioamaterskych 
pasmech. Ziskat povoleni pro cizince je 
prakticky vylouceno. O to vice prekvapi- 
la zprava, kterou na radioamaterskych 
pasmech rozhlaSoval OK2AOP, ze sku- 
pina Seskoslovenskych radioamateru 
letos - pravdSpodobne v zdri uskutecni 
expedici do Albanie a ze oficialhi povo¬ 
leni' k provozu neni problem ziskat. Nu, 
nechime se pfekvapit - rozhodne by to 
bylo krasne zpestreni provozu na pas¬ 
mech a pro mnohS i moznost ziskat 
spojeni s novou zemi DXCC. 

‘ Po desetilete prestSvce byl znovu pou- 
zit prefix CV pro prSci z ostrova Flores. 
Volaci znak byl CV0U, expedice se zuiast- 
nilo 11 amateru. Ostrov lezi asi 10 km od 
pobrezi Uruguaye a mSri 6,2 km 2 . Behem 
tri dnu provozu pracovali provozem CW 
i SSB, nSkolik desitek spojeni navazali 
i radiodalnopisem; QSL vyrizuje CX2CS, 
P.O.Box 20063, Montevideo, Uruguay. 

V breznu t. r. veSly v platnost nove 
povolovaci pod m inky v Jugoslavia podle 
kterych drzitele tridy A a B nyni mohou 
pouzivat pouze dv4 pismena v sufixu 
a prefixy YU, YT, YZ a 4N (drive byly 
volaci znaky s jinym prefixem nez YU 
pridelovany jen prilezitostnym stanicim 
ci pro zSvody). Opera tori tridy C mohou 
pracovat jen na kolektivnich stanicich 
a kromS uvedenych trid existuje jeste 
specialni trida pro provoz ^vyhradne na 
VKV a trida „F“ pro oper&tory do 18 let, 
ktefi mohou pracovat jen telegraficky 
v pasmech 3,5,21 a 28 MHz se zaf izenim 
o vykonu do 30 W. 

V letoSnim roce ma mimo ostrov Aruba 
jeste dal§i uzemi teoretiekou moznost 
ziskat uznani za samostatnou zemi DXCC. 
Marshallovy ostrovy, pred 2. svStovou 
vdlkou nSmecka* kolonie a dosud pod 
americkou spravou, maji ziskat samostat- 
nost a smlouvou podepsanou na dobu 30 
jet bude z tohoto souostrovi vyclenen 
ostrov Kwajalein, na kterem Americane 
zkouseji svbje raketove systemy. Ostrov 
by mel ziskat obdobny statut jako britske 
vojenske baze na Kypru s vyuzivanim 
dosavadniho prefixu KX6, Marshallovy 
ostrovy by mely ziskat samostatny prefix. 
Jednou z nejaktivnej§ich stanic z teto 
oblasti je KX6DS, ktereho jsme v letosni 
zimni DX sezone nekolikrM slyseli i tele¬ 
graficky v p^ismu 80 metru ve vecernich 
hodinach. QSL od teto stanice prichazeji 
od N4NO i pres byro zcela pravidelne. 

V Antarktid^ nyni pracuje norsko-ital- 
ska zdkladna, odkud vysila Jon, LA9WT, 
pod znackou 3Y9WT z oblasti Terra 
Nova. Ze sovdtske z^kladny se ozvala 
nova stanice 4K1J a z Jiznich Shetland 
obnovila praci stanice HFOPOL. 

Zn^my ostrov Cayman ve skutecnosti 
sestava z nekolika men§ich ostruvku; 
z toho nejv§tsiho-Grand Cayman, budou 
stanice vysilat.pod dosavadnim prefixem 


ZF2, pokud bude stanice na Little Cayman 
1st, bude pouzivat prefix ZF8 a z ostrova 
Cayman Brae ZF9. 

Podle holandskeho pruzkumu u ev¬ 
ropskych amateru jsou nyni nejzadanej- 
si tyto zeme: 3Y (Bouvet), XV, ZA (napo- 
sled 1971), 70 (naposled 1970), KH5K, XZ 
(naposled 1965), VU/A, XF4, KH5 a 4W. 

Nejaktivn6j§i stanici na ostrove Chagos 
byja v prvem btvrtleti tohoto roku stanice 
VQ9QM, kterou jste mohli nalezt denne ' 
telegraficky v pasmu 15 m v odpolednich 
hodinach. QSL se zasilaji pres W4QM. 

Na podzimni sezonu se pripravuje ex¬ 
pedice na ostrov Jan Mayen. JX. Je vzda- 
-len 965 km JZ od Spicberk, s arktickym 
klimatem a nepfetrzitym vetrem. Ostrov je 
63 km dlouhy a v nejsirsim mists 14 km ^ 
siroky. Teren je pokryt ISvou a nejvySsim 
bodem je Mt. Beerenberg s vrcholem 
2300 m n.m. Pro radioamatery je obdob- 
nou raritou jako napr. ostrovy Tristan da 
Cunha, Bouvet a ostrov Gough, i kdyzpro 
Evropany snAze dosazitelny. Od roku 
1921 je zde umistdna meteorologicka' 
stanice. Objevil jej v roce 1607 Anglican 
Henry Hudson a byl pojmenoviri o 9 let' 
pozdeji po holandskem navigatoru Janu 
Mayenovi. Meteostanice je nyni moderne 
vybavena a slouzi vojenskemu paktu 
NATO. 

V Anglii je od 1. unora letosniho roku 
povolen provoz v kmitofitovem rozmezt 
50,0 ai 50,5 MHz, a to vsem radioamate- 
rOm s omezenim vykonu, vy§ky,ant6ny 
na 20 m nad zemi, s pfedepsanou hori- 
zontalni polarizaci, a to pouze stanicim 
ze stalych QTH, bez moznosti vyuzivat 
pfevddecu. 

16. 12. 1980 byla zalozena skupinou 
privrzencu telegrafniho provozu v Brazilii 
,,CW' Group, of Rio de Janeiro - CWRJ“ 
k propagaci tohoto provozu na pasmech. 

V soucasne dobe jiz vyd&vaji fadu dipio- 
mu, clenove zasilaji 100 % QSL za spoje¬ 
ni. Klubovou stanici je PY1GCV a skupina 
pof£da cas od casu expedice na ostrovy 
Trinidad, Fernandode Noronha, Sao Ped¬ 
ro & Paulo. x 

K 50.>vyroci vydani diplomu WAZ pfi- 
pravil iasopis CQ jubilejni diplom 
WAZ 50, za spojeni se vSemi 40 zonami 
v obdobr od 1. 1. do 31. 12. 1986, jinak 
plati vSechny ostatni podminky diplomu 
WAZ, k zddosti je mozn£ pouzit bezn^ 
tiskopisy a poplatek je 5 dolaru, 

V Japonsku je nyni vydano pres 600 000 
licenci, nad£le se vydavaji volaci znaky 
s prefixy JE az JS vyhradne s tfipismen- 
nym sufixem;postupn6bymelybytzruse- 
ny dvoupismenne sufixy. 

Od leto§niho roku se americky call- 
book vyddva ve dvou dilech v ponekud 
jindm usporadani, nez tomu bylo dosud - 
v jednom dale jsou stanice cel^ Severn! 
Ameriky, ve druhem dile radioamateri 
z ostatniho svdta. Doplnky budou vyda- 
vany jen k 1. cervnu kazdeho roku, a to 
dohrpmady v jedn6 knize. 

Dalsi zemi, kde je povolen provoz v pas¬ 
mu 10 MHz, jsou ostrovy Fidzi. Radioama- 
teri v teto vzacne zemi mohou nyni praco¬ 
vat i v kmitoctovych pasmech 1800 az 
1850 kHz, 7000 az 7150 kHz a 10,10 az 
10,15 MHz. OK2QX 
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INZERCE 


Inzerciprijima osobne a postou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1. tel. 26-06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto disla byta dne.13. 8.1986 do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inze^tu piste ditelne, aby se predesto chybam 
vznikajicim z necitetnosti pfedlohy. 


f NOVEINFORMACE KINZERCI >. 

vaienl Stendri. 

za posledni-obdobf se zyySi] zAjem 
o uvefejrtovdnf inzer6tu v naSem 
titulu ARpada ,,A'* o vice net 100 %. 
Protoie tiskovd -plocha, ’ kterou 
. mime k dispozicije vymezena na 
urdity podet inzerdtu (?4dek), m^me 
. jii dries v ndkolika ndsledujicich 
Cfstech AR-A'tuto plochu obsaze-- 
nou a tfmse prodfuiuje termfn uve- 
rejndnf. 

V zdjmu zkvalitni&m naSich sluieb 
zavddtma inzerci i v~AR fada ..B*‘ 

_ (modr6 pro konstrukt6ry). kde m£te 
mo2nost podstatnft dnv6jg(ho ter- 
l minu uvefejnSni. j 


PRODEJ 

COMMODORE Vlfc 20, modul 24 kB RAM, Seikosha 
GP100, data recorder, cartridge SARG0N 2, kntha 
s popisem ROM a hardw., joystick, hry (15 000). J. 
Kamet, Radhodfskd 21,130 00 Praha 3, tel. 74 76 70. 
GRUNOtG SUPERCOLOR 66 cm, d. ovl., kmit. synt., 
21500,-. M. Rafajova, Pruhledova 10, Praha 6. 
Vybojky IFK120 (a 100). Ing. Peter Midian, Slobody^ 
144,018 51 Nova Dubnica. 

Regulator otadek k vrtacce rizeny tyristorem (195), 
kompl. cist el. zapojeni bar. hudby 4x 100 W 
v krabicce (345), barevni hudbase sveteinym pane- 
lem, 4 barvy, 8 Jirovek (t®0); barevni hudba, 24 
zarovek, 3,5 V, 4 barvy, komplet sknhka (595),$»foyy 
napajed k tranzistor. radjir 6 a 9V (195), smes 
radiosoud&stek-komplet. prodam za (250). Jen pi¬ 
semne. Cena a podtovne. Boh. Kltd, Bellova 24, 
623 00 Bmo-Kohoutovice. 

SFE 10,7 Murata (SO); BF981 (60). Pavel Svajda, 
Kovrovska 483/21,460 03 Liberec III. . . . 

ZX Spectrum 48 K s klivesnici LO-PROFILE + mag- 
netofon + doplnky (9800), paralelni interface s MHB 
8255A 4* EPROM 2716 (2500), ZX Microdrive + ZX 
interface 1 (RS232 + NET) +1 kazet (4400), simuli- 
tor pamdti EPROM 2716/32 pro jednoctp. mikropo- 
crtade ovladany ZX Spectrem (2100), programator 
pameti EPROM 2708/2716 pro ZX Spectrum 4- dva 
DIA prevodniky 8 bit (1200), univerzatni- sestavu 
s MHB 8035/8048 (2000), skolni mikropocitad PMI- 
80 se zdrojem (3500), mini dachovy automat (4900). 
Ing. Milos Ndmdek, Paskovska 19,- 720 00 Ostrava 3. 
Civkovy mgf REVOX B 77, 100% “stav (25 000K 
pulstopou mazaci hlavu Revox (1000). Z. Kosiarz, 
Brezbva 538/10,734 01 Karvina 4, tel. KA-405 42:’. 
Kompl. dokumentace na dig. ECHO amater. synte- 
zitor za cenu soucastek, CA3081 (20), jap. min. 
prepinade (60),- dokumentace 4- pi. spoj + EPROM 
na LIGHT COMP (Elektor) (400), yymentm 7107 za 
7106 nebo prodam koupim. Ing. Jin Vavra, Nadrazni 
609,509.01 Novi Paka. 

2 ks sir. boxu os. Celestion G12100 W (a 3500), 1 ks 
Cefestion G12 25 W (1500), 1 ksmix6vstupu$ve$t. 
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konc. 130 W (4000), 4 ks ARO 835 (a 250), 2 ks repr. 
VERMONA 50 W, 15' (a 1500). Z Rydinek, Revoludni 
1,568 02 Svitavy.: 

Tuner PIONEER 1X^608 (4000), gramo NZC 150/ 
(2000), TVP Etektronic 75 (1000), stereomgf. PHI¬ 
LIPS 4404 (1000), dig. hodiny Elektronika 4. (500),- 
stereo bar; hudbu 8 x 200 W (500), zes. Studio 70 
(2000), basu Galax ie (1000), osc. obr. B10S1 s patici 
a krytem (600), digitrony ZM1020,1030, (40) pfepi- 
nace WK 534 00 (1200), repra 2x ARN 6604 (120), 2x 
ARV168 (40), ART 481 (220), 2x Blizsi informace za 
znamku. Miroslav Hlavadek, 294 46 Semcice 42. 
Magnetofon B 116 max. 50 hod. provozu (3900). F. 
Janadek, 26711 Vraz u Berouna d. 126. 

Zesilovac JVC A1(+X, vykon 2x 30 W ,(4500), 
pseudokvadro a nahrane videokazety BETA. J. Lan- 
grova, Ludtdnicka 715, 197 00 Praha 9-Kbely^tel. 
892339. . ' _ 

Rozestav. kazet.. mgf. stereo kompL nepouz. me- 
chanika v chodu vc. hlav, panelu, ttacitek, el. regul. 
a autostop (800), osaz. desky (150), dokument; 
2 darma. Syntezator jednohiasy - hotova kopie 
v chodu cely nebo na soud. a stav. dily (90 % MC 
soud ), Kazet. mgf. stereo prenos. (2000), Phaser 
Roland (1600), ruzny material. Pisemne jen proti 
znamce. M; Sirl, 533 12 Chvaletice 350/14. 

Obrazovku' 25LK2C - novou do barev. sov. TV.: 
ELEKTRONIKA C 430-2 (1200). R. Vicentk, Roinicka 
1774:688 01 Uh.Brod. . 

. Civkovy AKAI GX .260 D 3 mot. 3 GX hlavy, auto- 
revers, man. servis (12800), kom. rx PANASONIC 
RF3100L (10 000). sov. disl. multimetr VR11 (1800). 

. K; Jerabek, Z. Stdpinka 1784, 708 00 Ostrava- 
Poruba. . 

Tape deck AIWA AD-M 700, 3 hlavy, 2 motory. 
Dolby (9000). P. Vakod r Taborski 12,301 45 Plzen. 
Hi-fi zesilovad stereofonni 2 x 25 W-TRANS)WATT 
44 JUNIOR (1850), dve tripasmove Hi-fi reprodukto- 
rove soustavy 30 I - RS 334 (a 1150). Vde zceia 
nepouzivane. Jan Soldan. ASU CSAV, 251 65 On- 
drejov. 

Varioprop 12 S zluty. -. vysilad + prijimac^ Mini 
superhet; 2 ks dvojkrabidek, 1 ks jednokrabicka, 9 ks 
deda.+ 1 kszlute servo bezel., novezdroje Varta600 
DKZ 12 V + 4,8 V, am., nabijed, 2 ks vypinadu 
+ prodluzovacl kablik. Komplet (7400). B. Vratny. 
Tetin 170,266 01 Beroun. 

BTV Elektronika C 430 (3100) a melodicky zvonek 
die AR 7/83 (300). Ing. J! Klepal, Pod zamedkem 383, 
500 06 Hradec Krilovd 6. ‘ ^ 

Sord MS, moduly Basic F, Basic G,.pir ovladacu na 
hry (11-500). R. Arias, nim. V. I. Lenina 126,362 21 
Nejdek 1. . .. 

Osciloskop BM-464, 2kanal., 2 Hz az 250 MHz 
(18 000), zkousedtranzist. a.diod BM-529 (4000). Vse 
hepouztvand s prislus. a dokument. - mozni doho- 
da. JUDr. E. Kuchtova, Kostfinska 582,18100 Praha 
8 . 

Sirokopismovy zosilnovad 40 az 800 MHz osadeny 
2x BFR91, zisk 22 dB, 75/75 Q (480), predzosilnovac 
VKV CCIR osadeny BF963,300/75 Q mont. do ant. 
krabice, zisk 22 dB (2^)), BF963 (100),. F. Ridardik, 
Karpatska 1,040 01 KoSice. 

Vybojky IFK 120 (a 80). M. Jefik, PS 63,160 00 Praha 
6 . 

Mgf. M 2405-$ + 4 nahrand pisky (3200); monofonni 
syntez. Roland SH 1000 (12000) i vymdna za ZX 
Spectrum 48 kB, klavesy Yamaha SK 10 (16000), 
kopie Ranger EH - 220 V (2600), kytar. combo Pavey 
- Clasic (15 000), jO CMOS a jine zahr. 10 - seznam' 
proti znimce. Jindfich Kos, Nerudova 13, 571 01 
Mor.Tfebova. . 

Bas. aparaturu MARSHALL MR 1992 - 100 W 
+ bassbox MR 1935 - 260 W (25300). Perfektni. Petr 
Skokan/Smetanovo nibf. 2251,470 01 Ceska Lipa. 

Z Hi-fi vfeze RR jednotlive: tuner ST3(M)0(2500), NF 
zesilovac SV 3000 (2000), par reproboxu B 3010 
(1000), - vse bezvadne, ye stribmem provedeni - 
blizdi popis proti znamce^ Dile: amaterskyzhotove- 
ny voltampdrohmmetr^i = 10 kQ/V)stejnosmerny, 
pro zacatecntky (400), regulovatelny stabil. zdroj 
s MAA 723 (2az 20 V/1,2 A) + sifove trafo - oziven, 
bez skffdky.(300), kompl. nepou^itou siavebnici 
meride kapacit podle AR 2/81, s meridiem, bez 
skfinky (500). Libor Tichy, Lidicka 357,53009 Par¬ 
dubice. 


Hi-fi tuner Kleopatra SV1,525 az 930 kHz, SV2 910 az 
1605 kHz, 3x KV13,16,19;25,31,41,49m. lx DV, 
lx VKV, 5 predvoleb, 2x fer. ant., 100% stav. Jen 
pisemne (2085). Jakvid Bohumil, Gottwaidova 6031, 
708 00 Ostrava-Poruba. 

Magnetofon TECHNICS RS.B50, Dolby NR, B, 

C DBX 6 mesicu v provozu 20 Hz - 20 kHz (8200), 
zesilovac JA - S31,4 Q-16 Q, 2 x 40 W, 2 MGF, TU, 
PHONO 4 repro (5400). Zdenek Vitek, Svermova 17, 
625 00Brno. . 

Osazenou a ozivenou desku tuneru die AR 10,11/85 
(470). V.Taus, Husova 199,664 01 Bilovice n./Svi- 
tavou. 

BF981 (90), BF960 (80), BFR90 (90), BR66 (150). J. 
Parak, Cordakova 36,04011 Kodice; 

GAZ 51 vadsie m nozstvo (a 2), kupim 7QR20 akrystal 
10 kHz. F. Kodik, K. Marxa 1/A, 927 02 Sala II. . 
Hi-fi stereo zesilovad bez kryUT2x 15 W (870), 
petipasmovy equalizer (810), farebnu hudbu 6 zia- 
rovka (420). Richard Forro, Rybarska 1353, 93201 
Catovo. 

BF961 (65), ARZ 4608 (110), 2 ks vyhybky do RS 634, 
534 (340), DU 20 (1600), Antenne predzosilhovace 
VKV (64 az 108 MHz) s MOSFET (250) a ine. Zoznam 
'a popis proti znamke. Kupim cesky manual kTI-58/ 
59, rele QN 59925, MC 10116, MC 10131, SN 7448, SN 
7449, CD 4311. Ivan Kovac, Kupetod 13,962 32 Sliac.' 
Stereo CASSETTE deck JVC-KD-DZ b/e, Dolby 
B ANRS, normal, Cr0 2l metal, indikacia LED (45(H)), 
NE 555, SN 74191,74121 PC, 747 PC, 739 PC (20,100, 
20,30,60), A277D, A273D, A274D, A202D, A290D (35, 
40,80, 20,30), MH2009A, MH2009, MAA503 (15,10, 
7), Fototranzistory KP101 (10), trafo naTW 120(200), 
rele LUN 2621.5 24 V (20), Xtaly 27 MHz(70), prenos- 
ka HC 42 (300), ARV 3604. ARZ 4604, ARN 6608, (125, 
125,110), Infra diody WK 16402-3 (20), dynamicka 
vlozka MF 100 + 1 hrot (400). Vado, Jelenecka. 
16/125,949 06 Nitra 6, tel!- 63105. . 

Na ZX 81 - kriihu se 100 programy (200). Ing. .Lad. 
Vareka, Dr. Allenda 50,779 00 Olomouc. • 

Mgf. B 444 Lux-Super 4 3 pasky (W0). J. Soucek, 
nam. Lid. milici 17,190 00 Praha 9. - 
Vyskomdr novy - vyrobce SSSR (vhodny i pro 
Rogallo) 0-20 km, a 10 m (400). Rudolf Celechovsky, 
Irkutska 4,625 00 Brno. ' 

RC gener. BM 344 (1500), NF mV-metr BM 210 (700), 1 
osciloskop T-565 s novou obr. a nahr. elky (1500), 
velky digit.iffdC- mustek- nutnovid§t(1500), stab, 
labor, dvojzdroj Aritma 0-24 V a 12-36 V s aut. poj. 
75 mA, 0,15 A, 0,3 A, 0,6 A, 1 A.(1300), labor, stab, 
zdroj 5 V/6 A s aut poj. (700), amat. digit, ditac do 
.30 MHz (1800). Nejlepe osobne. Gazda Jindfich, 
341 81 Hartmanice 24. 

Vez SONY - CASSETTE DECK TC - FX 500R, Dolby 
B-C, AMS Music Sensor, LASERAMORPHOUS Head 
- zesilovac TA - AX 44 2x 40 W, audio signal 
Processor Grafisch display - tuner ST-JX 44L, FM, 
MW, LW, Memory scan, digit, display - gramo PS - 
LX 311, Direct drive Quartz Jock, stribr. metaliza, 3 
mestce v provozu, 100% stav. Jen pro narodneho. 
(39 000). Milan Janik, Hrusovska 12, 70200 
Ostrava 1. 

KV Rx US 9 se zdrojem + nahr. elky + dokum. (1200), 
25 m koax. 75 VFKP 300 (100), digitrony Z566M, 
Z567M, Z571M, ZM1080T, ZM1020 (d 25) lad: kond. ' 
s predv.: dual 10-3W/380, 10-320/380 + 7 - 17, 
10-320/400, kvartal 7-17, frezovane: trial 8-40, 

15-40, kvartal 8-20 (a 30), trial 15-120 (25), Avomet II 
(1000). J. Jilek, Revoludni 14a, 787 01 Sumperk. . 
BFW1, BF981, BFR90 (a 100), NE555, BF245A, B, 
C (a 50) MC1310 + TDA1200 (150), MM5316, ICL7106 
+ disptej (a 500), KC147-149; KF125 dale KFY, KFZ 
u 723 {za 50% ceny). Mir. Srbecky.Leninova 125,. 
40001 Ustin. Labem. 

Tahov6 potenciometry TP 6011M/N - 25K/G (a 12), k 
TP 600 250 K/N (a 7), Cermetove potenciometricke 
trimry.TP 070 22 K/N (a 4). Daniel Vytisk, Hajkovicka 
469,725 26 Ostrava 4-KrAsne pole. 

ZX Spectrum 48 kB, novy (8000), desky manual 
+ programy. M. Halik, Borka33.25166Turkovice. 
Osciloskop ss dvoukanalovy 30 MHz (9500), popis 
a foto zadlu proti znamce. P. Dohnal, Vjaznicka 10, 
405 01 Deem 1. ' 

Receiver AIWA AX-7800E (12 000), cassette deck 
AIWA AD-M7 00E (i 2 000), equalizer ROLAND GE-10 
(3800) - (2 ks), reproduktorova vyhybka 2.pasma, 
12 dB (120) -.(4 ks), Polyphase de Luxe EH (4200) ; 
Rozkovec Josef, Vlcetin 15,463 43 Cesky Dub. - 




ftSikropoditac ATARI - 600 XL, novy, 16 kB RAM 
(6000). Svarovsky E. Leninova 3080,767 00 KromA- 
riz, tel. 237 28. 

Koncovezesilovace2x 100W2ks(1 ks 2000). (3500) 
2x 350 + 2 x 400Wve voziku (18 000), Echo + Ball’ 
(2000), odposlecbove kombo (500), Jampv AZ4 
EBL21, ECH21, PV260/600, EL51 (vsezaSOO), knofli- 
ky na mixAzni pult 460 ks (800), tranzistory KD337 
(30 ks) (300), mixazni pult lOvstupy (10 000). Koupim 
transformatorove plechy na 400,W trafo. P. Blaha, 
Dukeiska 645,391 02 Sezimovo Usti 
Cuprextit 1 dm 2 (10) - vetsi mn. F. Veris, Zachrasfany 
29,504 01 NovyBydzov, tel. 23818. 

AY-3-8500 (420), krysta! 100 kHz kov (360), predvol- 
ba Castello. (200). Edita KunicovA, Mytna 27,81107 
Bratislava, ' 

tO $041P a S042P nepouzite (a 100), nebo vymemm 
za teleskopickou antenu na RC vysilace, servo, kriz. 
ovtadafce, TOKO RLC jap.‘7 x 7, 455 kHz apod. - 
nabidnAte. J. Urs, Sokolovski 112.323 15 Plzefi. 

10 MHB8080A, MHB8255A. MHB8035, MHB8708C, 
MHB4116C, MHB4001, MH84011 ,r MH2009, MA- 
S560AG a mnoho dalAich typu. Seznam zaSiu proti 
znamce. V$e nove za 75% cenu. KonCim. Ota 
ZachariAs, DvorAcka 1517,580 01 HavL Brod. - 
Repro ,,D“ EMINENT 15" -150 W, 30 az 3400 Hz (a 
4500) + bedne (a 800), vlast. konstr. Disco mix stereo 
(2 ks) caset deck -h EQ i FMD + 2 x 60 W (15 000), 
mgf. B 444 Lux novA hlava + 3 pasky (1000), Hi-fi 
tuner 3603A (2700). KupimX-tal 27 MHz. Kto zapozi- 
cia aiebo predA tech. dok.k caset deck AIWA M 700 
a AIWA caset deck 1600. Koncim. Ladislav Broczko, 
PartizAnska 4,984 01 Lucenec. 

Osazenou desku Tuner S 71 (380), koupim 10 
MAC155, MA1458, MHB4011, MHB4046; Jan Vyzina, 
Veslarski 43,637 00 Brno. 

RAM modul 64 kB ku Commodore 16, 116 (1850), 
a ine techn. vybavenie. Zoltan Vaclav, 925 92 Topol- 
nica c. 148. 

TAPE DECK B 116 (odnimatelny kryt hlav, tvrzene 
hlavy), indikatory. vybuzeni s LED; ind. funkci LED 
+. 3 pAsky + mikro AMD 205M-100% stav. (4100). A. 
MazaA,687 38 Nedakonice 263. 

Stereogramo SG077 PIONIER so senzorovym 
ovladantm (700). E. Machacek, Mfynska 556/27, 
972 31 Raztocno. 

ZX Spectrum - kompletni vypis pameti ROM, vcesti- 
ne s podrobnym komentarem strojoveho k6du (150). 
Jen pisemne. D. Peder. Salounova 1941/5,149 00 
Praha 4-Chodov. - v 

ZX-81supravami(oddekodovan61 kB RAM, RESET 
apod.) + 16 kB RAM + RTTY interface, konvertor, 
AFSK r CW interface -f mnozstvi programu (7000). 
Ing. Ladislav.Valenta.-Jirankova 1136,163 00 Praha 
6-Repyil. 


/ ECOOPE 


EleMronky USA: 6DC6, 6BA7, 6BA6, 6BZ6, 6GK6, 
6CB6, 7360 a prodam pfijimac Lambda 4 (600). 
Jaromir Subrt, box 6,500 09 Hradec Kralove 9. 
PHILIPS N 4420 i pred opravou. Marcel VojtAch, 
Vyzlovska 2246,100 00 Praha 10. 

Kazetovy mgf. REVOX B 710- nabidnete. Z. Kosiarz, 
. Brezova 538/10,734 01 Karvina 4, tel. KA-405 42. 


Dum kultury ROH 
Tfinecke zel. VftSR 

Nam. Rude armady 526, 739 61 Tfinec 

koupi 

video kameru vcetnd recorderu, nejradeji 
Sony-Video 8vcetne kazet a prislusen- 
stvi, nebo soupravu pracujici v zaznamo- 
v6m standardu VHS-Sony, JVC, Panaso¬ 
nic, Bauer, prip. kameru Sony Betamovie 
vcetne prehravace lady Betamax. 


Piezo Tweeter ZSN 6005 A (2 ks) firmy Motorola. 
Michal Czillagi, Partizanska 797/11,91101 TrenAin. 
Tiskamu ZX Printer, interface 2, joystick, pro ZX 
Spectrum + (preklada6e-Basic G, Assembler, For¬ 
tran), i jine vyukove programy; Petr Poiach, E. Trio- 
letove 1030,72100 Ostrava. 

LQ1812-16 ks, 15l2-3k$,1212-10ks,i802-5ks, 
nabidnete, J. DolAk, Otesice 73,334 53 Roupov. 

10 ZSC 7126CPL 8413AV - nabidnete. Rychle. D. 
MikAovsky, Hajka*542,500 09 Hradec Kralove 9. 

10 MC1374, *10231, LM1889, 358, NEC02136,5121, 
NE592,564, SBL-1X, AWT-120;tranz.KT391A, MGF- 
C-1400, HXTR 6102, diody VCG202, 203, 222, 234, 
VCS510, CS14, BV12, MPN3401, E25C5, BPW34, 
1N4148, SP201, HP5082/2800. Ing. J. Novotny, 1. 
maje 5,66412 Oslavany. 

Sinclair ZX Spectnjm Plus 48 kB, zakladni vybaveni 
- primArenA cena. M. Chodounsky, Za Chlumem 
11/805.418 01 Bilina. 

Civkova sada - suplik AC 21 MHz band spread do 
RX HRO - SOT, E 52. J. Benyr, 33214 Chotesov c. 
277. 

ZX LPRIMT III, 18255, konekt. WK 46580 (79). 
Nepouzite. T. Krajina, Vinohradska 33, 12000 
Praha 1. 

ZX Spectrum 48 kB. Dobfe zaplattm. P. Bumba. 
SidJistA 281,357 04 Lomnice. . 

MikropoEitac, uvetfte blizsie udaje. M. Michalica, 
Lucenkova 1205/12,026 01D. Kubin. 
tntegrovani obvody: UL1495N, MBA810AS, 
TBA810S. P. JonAk, Na Zahradkach 219, 50341 
Hradec KrAlovA 7. ' 

Parabolickou antenu,’ prijimac R-314 (230 - 
470 MHz), nebo podobny, ruzne historicke RXy, par 
ob£. radiostanic, RX do 30 MHz jen s tranzistory. ivo 
Sehnoutka, Tyrsova 45,509 01 Nova Paka, tel. 2339. 
Kvadrofonni sluchatka, kvalitni, popis a cena., I. 
Sehnoutka, Tyrsova 45.509 01 N. Paka, tel. 2339! 

AR f. A roc. 81 c. 7,12 + KP, 82 c. 4,6-12 + KP, cely 
83 + KP; 84 c. 1-10 + 1-5 f. B. Kdo nabidne Aachovy 
program prd ZX Spectrum? Fr. Zifcak, Postovni 122, 
671 67 Hrusovany n. Jev. 

Programy her na ATARI 800XL - kvalitni. Karel. 
Fiala, Zizkova 11,785 01 Sternberk. 

ZX Spectrum 48 kB novy, manuAI a japonske minia- 
turni mf. transformatory 7 x 7 x 12 mm. Jaroslav 
Ptacek, Husova 785,537 01 Chrudim III. 

Elektronky EL34 (4 ks). Roman. Moravcik, 95618 
Bo§any163. 

TECHHICS'Tuner ST-G5 nebo podobny. CD Player 
a zesil. Technics nebo Akai deck GX-K99 nebo 9. 
Adresa - telefon. Jaroslav Skoda, Vanurova 16/297, 
460 01 Liberec. 

Pro ZX Spectrum 16 kB sadu 10 (nebo i jen RAM) pro 
doplneni na 48 (64,80) kB. Josef Poruba, 74714 
Ludgefovice 1 575. 

. Pro ZX Spectrum: tisk. SeikoshaGP-50S, interface, 
svetel.'pero, microdrive, proti-klavesnici, FORTH, 
LOGO. PASCAL, ASSEMBLER (vse s dokumentaci), 
LED, maticove displ., opirony, 10 74LS, 74C/74HC, 
CD a dal. pro fiisl. techn., tranz. V-MOS, tpv. moduty 
DVM, cit. hod., tepl. konektor WK46580, sviraci obj. 
OIL 16. D1L28, kalkul. tta£., jaz. relA, ELO 3/86. M.. 
Slotty, Basilejske n. 8,130 00 Praha 3. 

LQ 470,440,410, D146C, 147, UCY74123N, 74123PC, 
MH74154, A277D. M. Bobocky, 916 22 Podolie 649. 
TiskAmu pro ZX Spectrum - Seikosha, Epson, popr. 
tinou, 8255, obdAlnikove, ICL, ICM. R. Staffa, 
Uvoz 13,602 00 Brno. ■* 

.■ Komunikaini Rx, nabidnete * provozuschopny. R. 
Poiach, Smetanova 165,672 01 Mot. Krumlov' 
JOYSTICK + interface na ZX Spectrum, programo- 
vatelny ovladafi her die AR 2/86 a jine doplftky ke 
Spectni vfi. Apickovych programu. Milos Harar, 
Vitez. unpra 2861,580 01 Havltckuv Brod. 

ObcanskA radiostanice (par) Unitra - ECHO 4a. 
Rudolf Celechovsky, Irkutska 4,625 00 Brno. - 
ZX Spectrum - plus 48 kB, ZX Spectrum 128 kB, nf 
milivoltmeter; konektory TY 517 6211, WK 46580, 
prepfnace WK 533 44, WK 53342, presne odpory F, 
0.1 %. Predam osciloskop N 313 + dvojkanalovy 
adaptor (2000), antenny predzosilhovac. 66 - 
‘ t08 MHz. Mati)5 Macko, Trnove 118,010 01 Zilina. 
Cas. AMATER. Radio r. 1966 c. 2, f. 1961 1 . 8, r. 1955 
c. 8, Velmi sume i jednotlivo. J. Setnicky, 1. m Aja 445, 
900 89 Casta. 

ZX81 +16 kB nebo Spectrum.Cena. Cesky manual. 
Emanuel Fift, 742 53 Kunin 315: . 


f*. ' Kupime. 

ZX SPECTRUM 48 K, 

ZX INTERFACE 1, : 

; ZX MICRODRIVE viac kusov, 




Tlaflareft SEIKOSHA, EPSONr ^ 
. disketyTHURNAb: j. 

> ; a cfalAie prislu^enstvo, ^ 

^ literaturu. • : \ 

[y \ ; ‘ ; Ihned. V' ;' ■* 


s ; OK ROH, / -V 
ZVLPovazskAstroJArne k.p:, 
017 01 PovAiskA Bystrica, . 

- " tel. 225 It '■ ^ ^ 


f ICopSme ^ 

StrihovA zariadenie VIDEO, 
systAm VMS 

s moinosfou kvalitnehostrihu. 
(INSERT, ASSEMBLE) 
a Video kameru. 
i Aj profesionAlne. 

Ihned*. 

DK ROH, 

ZVL Pov4zsk6 stroj^rhe k. p., 

017 01 Povazska Bystrica, 

V tel, 22511 

Kazetovy, radiomagnetofon stereo zahr. vyroby, 
podminka VKV OIRT-CCIR a antAnni vstup. Udejte 
cenu, parametry a rok vyroby. K. Frydrych, Cajkov- 
skeho 624,757 01 ValaAske Meziri6i. 

Vkleo Beta SONY SL-MF 950 EC signal GCIR 
standard, PAL, SECAM DDR. Pouze nove. B. Miklas, 
Stavebnt 977,708 00 Ostrava. 

Sinclair ZX Spectrum 48 kB, cesky manual.+ prislu- 
senstvo 4-rozne programy. M. GajdoAik, Mochovska 
18/72 b, 934 00 Levice. 

10 AY-3-8610. AY-3-8710,2 ks CD 4011. Ales Dole- 
cek, U stadionu 4127561 64 JablonnA n. Orl. 

Pro ZX Spectrum obvod ULA6C0O1E-7. Pavel Palan, 
Dukeiska 971,583 01 Chotebor. - 
10 MM5316, AY-3-8500, X-tal 100 kHz nebo 10 kHz. 
Uvetfte cenu. BezdAk, J. 679 21 CemA Hora 5.387. 
JO AY-3-8600 nebo AY-3-8610. K. Siuda, Moskevska 
7/1072,73601 Havirov 1. 

Antenovy sirokopAsmovy predzesilovac pro IV. az V. 
pasmo, napajeni 9 -12 V - koaxiAl. Lubos Kebrdle, 
267 64 Ofesna 149. 

SHARP PC 1251 a pamSt ROM HN 613 128T pro 
Spectrum. F. Vana, Revolucni 14,'250 92 Sestajo- 
vice. 

1 az 2 tranzistory AU-108 (SGS ATES EW) a schAma 
zapojent pnenos.televizoru MINI-VIDL Cenu respek-' 
tuji. Belant Ant. Mistrice 281; 68712 Bilovice. 
Osciloskop, udejte cenu a popis. P. Schon, Konevo- 
va 240,541 01 Trutnov. 

BF245, BF981, 7812/7912, NE556, SAA1058, 
SAA1070, CD 4060, El 151, ICM7038, serva Futaba. 
K. BuriAn, Kralovicka 15,323 26 Plzen., 

Pro Spectrum kazety programu, literaturu, interf., 
joystick, tiskarnu. B. Ptsa, 691 06 Velke Pavlovice 
350. 

EtektrAnky ECH11, ECL11 -'dobre, event, schema 
radia Mikrofona (MK 259-0). Dochodca. Popovic 
Martin, Ruzova do). 558,919 01 Su.cha n. Parnou. . 
Antenni clen z RM 31 i bez mefidla a konektoru.' 
VAclav Tourek, SNP1/2444,40011 Usti n,Labem. 
FUtr SFE 10,7 MA, modra tecka. P. StepAnek, 
PfiTucka 4118,760 01 Gottwaldov; 

Tuner TECHNICS ST-G5, ST-S505 aiebo podobny aj 
s OIRT. M. Feitovifi, Tyrsova 36/2288,734 01 Karvi¬ 
na 7, 

IO-4 ks MAI 458 a 3 ksNE555. Specha. P. Krcmafik, 
U Skol 936,685 01 Bucovice. 

ARA1/86, Osciloskop -10 MHz a mikropoAitac. \N. 
Flichter, Na naspu 2013,407 47 Varnsdorf Vfi: 




X 


■r 


. i. \ « • 


.*TT* ; .••. -. Praha 9 - , 

Vakgova technika/k. p. Nademie^eoo 




prijme pro sv6 provozy v Praze 6-Jener3lka 55, Praze 9-Hloubetin, Praze 10-VrSovice 

pracovniky tgchto protest: 


kategorie D: - 

elektromechaniky; instalat6rarz&me£nlky, mechani- 
ky, pracovntka '(ci) na mikrostfky, vak. d6lnlky t 
fcerpafce, vrtare, soustruzntky, brusifce, lisafe (ky), 
fr6zare, galvaniz^ry, n£strojafe, skladov6 a manipu- 
lafcnl dSInfky, pracovniky na pHjem zbozl, skladnlka 
kovu, topifce {pevn6 paliva, mazut), provoznlho 
chemika, mechanika NC stroju, $tr£;n6, kontrolni 
ddlnlky, pomocn6ho d^lnlka, tech. sk!4re, provoznl 
elektromontbry, obr£b$£e kovu, brusiCe skla. 


kategorie T: 

sam. technology, normovace, tech, kontrolory, kon- 
strukt6ry, sam. vyrobnl dispecery, prac. do TOR 
(OSCLstroj., elektro., ekonom.), fakturantky, u£etnl, 
vedouclho normov&nl, absolventy str. a vys. Skol 
— stroj., elektro., ekonomick£ho zamferem, pl&no- 
va£e, referenty VZN, chemiky, absolventy str. Skoly 
i gymn&zia na pracovi§t§ mikrosItSk, sam. ref. 
z£sobov&ni, mzdovb udetnl, sam. vyvoj. pracovniky, 
ref. OTft/ ' 


2a vyhodnych platovych a pracovmchpodmmek, zajiSteno z£vodm stravovani, 
^ tekafskS p6£e, tuzemskd a zahraniihl rekreace. \ 

B!iz§i informace zajemcum pod£ osobni odd. podniku na telefon 
r. £. 86 23 41—5, 86 25 40^5, linka 356. > ; - ^ - ‘ 



Naborovb oblast Praha 



( TESLA Holesovice k. p., 

I zavod Usti nad Labem 

I Jatecni 241,400 21 Usti nad Labem 


prijme | 


absolventy strednich pritmyslovych skol 
strojniho a chemickeho zamereni a 
absolventy vysokych skol 

oboru: technicka kybernetika, mikro- 
elektronika, strojirenstvi a chemie 
pro vyvojove oddeleni. 

Moznost ziskani stabilizacmho bytu pfi nastupu. 




Informace poda KPU. 




r 


TESLA Holesovice k. p., 
zavod Usti n. Labem 

Jatecni 241,400 21 Usti nad Labem 


nabizi] 


podnikove stipendium pro studenty strojniho, 
elektrotechnickeho a chemickeho smeru od 
zari 1986. 

Po ukonceni uspesneho studia a po nastupu 
moznost ziskani stabilizacmho bytu. 


V. 


Blizsi informace poda KPU. 


J 


ZX Spectrum 48 kB, uverfte cenu. Ing. M. Jansa, 
Lhotka 174,560 02 C. Trebova. 

4 elektronky EL34 (nepouzite nebo castecne pouzi- 
vane). Stanislav Grech ml., Medlov 79,768 32 Kro- 
mefiz. 

ZX Spectrum 4; nebo 128 kB, ovladac, svet. pero,. 
microdrive, tiskarnu, programy, literaturu, reg. zdroj 
.a reg. mikropajku, Prim§rena cena. Jen levne. voj.' 
Kowolowski, PS 47/D, 263 01 Dobrls. 

" Sietove trafo 2 x 300 V/100 mA, 6,3 V, '4 V viac 
kusov, vn trafo alebo vn diel na farebny TV Elektroni- 
ka C-432. Ing. J. Nemec, Magurska 6/11. 040 01 
Kosice 1. 

MARANTZ - gramofon. Ihned. Fiaia Milan, Palacke- 
ho 134/50,541 01 Trutnov ; 

Katalog TESLA: Polovodicove soucastky 1984/85, 
ARB 3/1980, ARB 5/1982, ARB 1,2/1983, ARAc. 1,3, 
4. 7, 10/1985. E.Hrabalek, Stranskeho 48, 412 01 
~ Litomerice. 


438 . 


10 74LS05, LS02,8255A, 4028. Z. Vechef, Na vyhfid- 
ce 1281,50901 NovaPaka. ' 

Konvertor TAMV 61 s prevodem 21/6, 24/9 nebo 
jinym o 15 kanalu. C. Goral, Beskydska 700,739 61 
Trinec - 6. 

Spectrum PLUS, uvedte-stav, cenu, prisluSenstvo. 
Jana Slosiarikova, 29. aug. 48/2,972 51 Handlova. 
Tuner - dig. - Technics, SONY, PIONEER; kom. 
prijimac Satellit 3400; 3000, SONY ICF7600, CRF320, 
R250 apod., tape deck SONY,Technics RS-M 253X, 
B 85, B 100 apod. cena. Ivo Kristen, 751 05 Kokory 
278. ‘. - - 

VYMENA 

Sov/radiomagnetofon TOM6 305 za par obc. radio- 
stanic nebo prodam a koupim. (1500). Ivan Roubal, 
Bardejovsk^i 2470,470 01 Ceska Lipa. 

Digitalni repros. USA CERVIN WEGA.D7 za BOSE' 
505. Abs. spicku za spicku. Jan Bostl, Svantlova 18, 
397 01 Pisek, tel. 03 62 27 60. ~ . 

AR-A r. 80 az 83 + 7 knih za ST r. 84, 85, Poprip. 
prodam a koupim. Nabidnete. Jan Hrazdira, 
543 41 Lanov 82. 


RTs-616 s - 60 h za 2 ks BFR90 a BFR91. V. Kopacek, 
378 06 Suchdol n. Luz. 545. 
resp. nahram profi-hry POLAR STAR, 3-D GOLF za 
ine profi programy. MSX - System; Milos Titko, SNP 
53,040 11 Kosice. 


RClZNE 

Hledam kontakt BASIC MSX. J. Papousek, 468 71. 

Lucany n.-Nisou 20, tel.Jablonec 954 75, 

Hledam zSjemce o vymenu zkusenostj programu 
titeratury SCHNEIDER nebo AMSTRAD CPC 464 
popr. i na CPC 646. Roman Pavlik, Rostislavova 653, 
68601 Uh. Hradiste. 

Opravujem vsetky typy zahranicnych mikropocita- 
cov. Ing. J. Bulik, Bauerova 26,040 11 Kosice. 

Kdo zapujdi navod na gramo Pioneer PL 600. 
Miloslav Svanek, iizkova 383,280 02 Kolin. 

Kdo opravi FTP Elektroniku C-430? B. Bystrica " 
a okolie. P. Parkani, Nemcianska 17, 974 00 B. 

; Bystrica: .v 

Hfadam majiterov SHARP PC 1211-1247. Vymena 
programov, hardware, skusenosti. R. Kucera, Jurko- 
vicova 3 ( 831 06 Bratislava. - 



Ceskbslovensky rozhlas Praha 
prijme 

pro zajimavou/a perspektivni prbcipri priprave a realizaci vystavby noveho 
Rozhlasovbho strediskaV Praze a datSich investidnich akci v Praze i krajskych 
stud.uch Cs. rozhlasu pracovniky techto odbornosti a protest: 

VRIV - specialist pro slaboproud TH 12, VS, min. 6 Jet praxe 
VRIV - specialists rozpoctdr - TH 12, VS, 10 let praxe 
VRIV - stavebni dozor - TH12, V§, 6 let praxe ^ 

VRIV -vedouci zakazkovbho oddeleni - TH 13, VS (absolvent prbvnicke 
fakuity), 12 let praxe . ‘ 

VRIV - vedouci strediska reatizace - stavar, TH 13.V§, 9 let praxe 
VRIV - pnprava a reallzace akci - stavar, TH 12, VS, 6 let praxe 
VRIVi- pfiprava a realizace akci - stavar, TH 11, V§, 3 roky praxe _ 
vedouciho ekonomlckeho oddileni - TH 13, V§, 9 let praxe 
samostatny ekonom - TH 9,' USO, 6 let praxe, podminkou znalost psani na 
stroji , ; 

Pfednost maji uchazedt s praxi v inyesticnl vystavbe a s atestacl podle vyhl. 
d. 8/83 Sb. K£drovd predpoklady. 

- . ,-Dale Cs. rozhlas prijme 

— vysokoSkotky a stredoSkolaky etektroniky pro konstrukci, ozivovani 
a mefeni nlzkofrekvencnich studiotechnickych zarizeni, se znalosti digitalni 
techniky a znalostmi jazyku. 

- absolventy prumysfovych dkol elektrotechnickdho smdru, elektromecha- 
niky a spojovd techniky pro vyrobu a mont£2 studiotechnickych zarizeni. 

Prijimaji se pouze pisemne nabidky se strudnym popisem vzdelani a praxe. 
Nabtdky zasilejte na: Ceskoslovensky rozhlas, odbor kadrovb prdce, Vlno- 
hradsk£ 12,120 99 Praha 2. 

Ubytovani neposkytujeme. ’ 


pfijme pracovniky pro„ pr4ci s mikropocita£ovbu technikou ' 

0 7 » a; zejmbna sezam&renlmna: ' , 3 ,- 

- tvortiu universdlniho programov6ho vybaveni a systemovou podporu,'. 

-apllkadniprogramovanipodsystememCP/M,' , * 

- podporu aplikaci PC a vyuiitim DBtechnik, ' , - . > 

- technickou p££i a rpzvoj.HW. • ' • / - y • ” ? ' 

Nab iz i me bezprostfedni'aplikqvatelnostvysledku v praxi,,prizni 
ve ; platove podminkyamoznost re§eni bytoveotcizky. • 

Vit^ini jsou zajemci s praxi nebo absoiventi 5kol s praktickou 
znalosti programovam mikropoCftacO. . ; . 

/yy 1 . y/•. \ - Actress: • v .■ y 

-PQLDI SQNP Kladno, odbox-kadrovb pnkce,.272 62 Kladno' 

Informace: ‘ r 

tel. Kladno (0-312) 5421-4, linka 200 ‘ ; ‘ 

i ;.. j .:’•' - - s "■ ^ : w : . . ,• s. 


TESLA Strasnice k. p. 


Praha 3-Ziikov, 

U nakladoveho nadrazi 6 


prijme 


stavebniho mistra - myce oken a cistice osveti. teles 

zedniky: elektromontery 

stavebni deiniky .. instalatery 

klempire truhlafe. 

strojnikarmazace sklenare 

strojnf mechaniky malire-naterace . . ^ 

, manipu,k d§iniky - zahradnika 

Zajemci hlaste se na osobniin odd&leni zavodu na telef. c. 77 63"40. 

Nabor^povolen na uzemi CSSR s vyjimkou vymezeneho uzemi. 

Ubytovani pro svobodne zajistime v podn. ubytoynd. 



CETLI 

JSME 


Izo. M.; Tokoly, F.: ELEKTROTECHN1C- 
KE MATERIALY PRO SIR ED NI ODBOR* 
NA UCILI^TE. Ze slovenskeho originalu 
Elektrotechnickdmaterialy, vydaneho n. 

t . Alfa Bratislava 1984, prelozil Ing. Emil 
irucek. 296 stran, 146 obr., 8 tabulek. 
Cena vaz. 17 K£s. 

V kni 2 e podavaji autori vseobecny prehled 
o strukture; vlastnostech a vyuziti materialu, s ktery- 
mi mohou prijit do styku pracovnici v oboru elektro- 
techniky. Publikace je urcena jako ucebni text pro 
zaky vsech elektrotechnickych ucebnich i studijnich 
oboru na stfednich odbornych ucilistlch; podle 
prislu^nejpecializace se zduraznt nebo potlaci 
potrebne casti textu pri vykladu. V knize jsou 
popsany materialy, pouzivane v etektrickych obvo- 
dech (rozvodech) i materialy konstrukcnl vcetne 
materialu stavebnich. 0 obsahu knihy si Ize udelat 
predstavu i podle nazvu a rozsahu jednotlivych 
kapitol. 

Ve dvoustrankovem uvodu je strucny historicky 
pohled navyvoj pouzivani materialu velektrotechni-. 
ce i ve vztahu k elektronice. 0 vSeobecnych vlast¬ 
nostech materialu a druztch materialu pro elektro- 
techniku pojedn^va druha kapitola s rozsahem .12 
stran. Znarn pozornost je venovana technologii 
zeleza: treti kapitola s nazvem Technicke slitiny 
zeieza ma 22 stran. Dal§i dve kapitolypopisuji vodice 
nejprve v§eobecne (kap. 4 - Vlastnosti vodivych 
materialu - 12 stran), v 5. kapitole jsou probirany 
postupne jednotlive druhy vodivych materialu (31 
stran). feta kapitola s nazvem Materialy na magne- 
ticke obvody a 28 stranami popisuje po teoretickem 
vykladu magneticky mekke i tvrde materialy; jako 
, da!§i tema zaradili autori tristrankovou kapitolu 
o elektrolytech. Obsahle je pojednani o polovodi- 
cich v kapitole osme na 41 stranach. Popisuji se v nr 
. jak teorie vodivosti polovodicu a jevy na precho- 
dech, tak ruzne etapy technolog ie vyroby polovodi- 
covych soucastek i oblasti jejich aplikace. Nejde&i 
devata kapitola (62 stran) je venovana popisu vlast¬ 
nosti izolantu, a'to opet jak vseobecne, tak podrob- 
neji pro konkretni pripady nejpouzivan^jsich izolac- 
nich materialu vcetneptynnytfva kapalnych. Povr- 
chova yprava kovu azarizeni, pri jejtmipopisu-jsou 
uv^deny i nejduiezit§j§t impregnacnt a povrchove 
izolujici latky, je nametem desate kapitoly o osmnac- 
ti stranach. Pomern^ podrobne jsou probrany vodi- 
6e a kabely v kapitole jedenacte (32 stran). Poslednl 
jedenacta kapitola pak na sedmi stranach strucne 
. uvadi nejpouzivari^jst stavebni materialy, s nimizse 
muze pracovnik v oboru eiektrotechniky setkat; 
v^pno, s^dra/cement a cthlafske vyrobky. 

Kazda z kapitol je zakondena nekolika kontrolni- 
mi otazkami a ukoly z probrane latky. Vyklad je 
strucny, srozumitelny;a v sifi a urovni, odpovidajici 
urceni/knihy.. Je doplnen seznamem .26 titulu 
literatury pro hlubsi studium. 

Kniha je ucebnim textem pro zaky v§ech elektro¬ 
technickych udebnich i studijnich oboru na stred- 
ntch odbornych uditiStich a mohou ji vyuzit i zacina- 
jiciradioamatdfi. Ba 


Schfofel, J.; Novotny, K.: OPTICKE VU- 
NOVODY. SNTL: Praha, Alfa: Bratislava 
1986. 232 stran, 141 obr., 22 tabulek. 
Cena v£z. 22 Kcs. r; 

Opticke vlaknove vlnovody se staly vyznamnym" 
modernim mediem^pro pfenos velkdho mnozstvi 
informaci. Kromb velkb pfenosove kapacity' se vy- 
znaduji nekterymi dalbimi vyhodnymi vlastnostmi - 
odolnosti proti elektromagnetickemu ruseni, izolac- 
* nimi schopnostmi, materialovou nenarocnosti 
apod. V posjednich dvaceti letech se vtomto oboru 
dospblo od prvnich teoretickychpraci az po prak- 


Funkamateur (NDR), c. 8/1986 

Prakticka zapojeni z mdrici a zkusebni tecHniky 
(5) - Mikroelektronicke dHy pro stavebnici Polytro- 
nicA-B-C (2) - Zdokonaleni pristroje 80 m mini - 
Prestavba obcanske radiostanice UFT 420/422 pro . 
amaterske pouziti (2) * Ziepseni viasinosti zamero- 
vaclch pfijimaau DelphinaGreii-Telegrafni klicslO* 
CMOS - Pfijimafi VKV odolny vuci.silnym signalum' 
(4)Vyvoj vyroby TVP v NOR Zabezpeceni 
prostoru s vyuzitim 10 s magrietickymi spinaci - 
Rozhtasovy pfijimac se slunecnimi batcriemi-Citac 
150 MHz -Univerzaini cttafc do 100 MHz s U1250 - 
Nove mikroelektronicke soucastky- Desky s plosnyv 
mrspoji pro amatery-Univerzalni merici pristroj pro 
autoelektriku s 10 C520D- Zpracovani textu malymi . 
mikropocitaSi (2) Napajeci zdroj pro mikropocitac 
AC1 - Pouziti lepidla Saladur pri vyrobe membrane 
ve kieVesnice - Novy casopis NDR: Mikroprocesoro-, 
vStechnika. - - , 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c:8/1986 

SKR 700, stereofonni pfijimac s magnetofonem - 
Vyrovnavani uniku - Zesilovac s malym napefovym 
driftem - 10 PCM U1001C a U1011C -10 A3501D, 
A3510D a A3520D - Zpozdeni impulsu logickymi 
cteny -Trirozmernezobrazeni znaku, grafu aobrazu 

- System zpracovani textu minipocitacem KC85/2- 
Analyzy obvodu jazykem BASIC (8) - Pro servis - 
Informace o polovodicpvych soucastkach 227 - 
Operacni jednotka spohyblivou radovou carkou pro 
mikropocitace - Diagnostika a udrzba systemu 
s nekoiika mikropoSitaci - Polovodicove pameti 
v mikroprocesorovych systemech (2) - Pamefova. 
jednotka RAM-EPROM pro K1520- Resetovy impuls 
definovane delky - Uhiverzalni hardwarovy pferuso- 
vac r Mikropocitacem rizeny pohon - Pracoviste pro. 
mereni impulsu - Alfanumericky tisk grafickych dat 

- Meric efektivni hodnoty. . , 

-_ * ■ ' ■ a ■ 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 9/1986 

Pocitace a ergonomika- Prvni zkusenosti s jazy¬ 
kem Forth - Vstup analogovych hodnot do maleho 
pocitace - Doplftky pro domact pocitace s jazykem 
Basic - Uplne graficke zobrazeni 8 Kbitu pro domaci 
pocitace s jazykem Basic - Diagnostika a udrzba 
systemu s nekolika mikropocitaci (2)- Stavebnicova 
skupina s nastavitelnym zpozdenim - Moduly pro 
vlaknove svetlovody a 1 Mbit/s - Mereni dob behu 
programu - Analyzy obvodu jazykem Basic (9) - Pro 
servis - Informace o polovodicovych.soudastkach 
229 -10 PCM U1001 a U1011C (2) - Vlastnosti hradel 
TTL jako budicu vedeni - Rizeni displeju LCD - 
Projekce pohyblivych obrazu se zvetsenym rozlise- 
nim - Zkusebni automat pro kabeiy - Modular™ 
system ke zkouseni elektronickych funkcnich bloku 
- Zkusenosti s analogovou zkouseckou AP2. 


ticke vyuzivani v nejrtiznejsich komercnich aplika- 
cich: ■ ’ 

, Opticke vlnovody se jiz zacaly pouzivat i u nas 
a s jejich sirsim zavadenim v budoucnosti je treba 
’ pocttat. Kniha Opticke vlnovody m£ seznamit tech- 
niky, zabyvajicimi se vyzkumem nebo vyuzitim zari- 
zeni s optickymi vlnovody, ale take studenty vyso- 
kych a prumyslovych skol, s teoretickymi zaklady 
funkce ^optickych vlnovodu a poskytnout jim infor¬ 
mace o'konstrukcnim, materialovem a technologic- 
kem resent vlnovodu a optickych kabelu. , 

' Z hlediska teoretickeho i technickeho Ize rozdelit 
opticke vlnovody na dve, vzajemn6 podstatne odlis- 



, Radiotechnika (MLR), c. 8/1986 


Specialni lO, budiwLED (44) -Mikroperiferie 
(11) - Programovani pameti EPROM (2) - Regulator 
intensity svetla - • Automaticky zdroj svetla pro 
’temnoukomoru-Transceiver FM pro 145 MHz (2)-.- 
Mefeni>anten pro 145 MHz jednoduchymi amater-; 
skymi metodami-Amaterska zapojeni: Sestiwattovy 
vysilac GW pro pasma 80/40 m; Merici yysilac FM; 
Souose:1(abely"z NDR - Radioarnaterske programy 
r proC-16-Vldeotechnika(33)-Sestiprvkovaantena 
pro VKV - Videomodulator - Uednoduche pristroje 
ke zkouseni soucastek (3) -10 CIC482E, generator 
* melodie - Jazyk JPC-1500 (PTA-4000) (7) - Ucm'e se 
BASIC sC-16 (8) - Katalog tranzistoru Tungsram. 


Radiotechnika (MLR), c. 9/1986 


Specialni 10, budifie LED (45) - Mikroperoferie 
(12) - Generator signalizacnich zvuku - Technika 
spojeru' odrazem od povrchu Mesice - Obvod CW 
a VbX u transceiveru YAESU FT-290R - Amaterska 
zapojeni: Nf.,„dekompresor“ SSB; Stabilizovany 
zdroj pro proud 15 az 25 A; Jednoduchy nf oscilator 

- Videotechnika (34) - Sdruzovanianten VKV (3) - 
ZX Spectrum + - MSreni urovne TV signalu z anteny 

- ElektronickA regulace teploty u motorovych vozi- 
del - Meric kapacity k citaci - Jazyk PC-1500 
(PTA-4000) (8)- Pro pionyry-Ucme se jazyku'BASIC 
s C-16 (9) - Katalog tranzistoru Tungsram. 


Radio-amater (Jug.), 1 6/1986 


Technicke novinky - Vykonovy zesilovac pro* 
144 MHz - Nf rozmitac - Nova varianta syntezatoru 
kmitoctu (2) - Presny vypocet QRB - Vykonny zdroj 
maleho ss napeti - Pokojova antena pro IV. a V. TV 
pasmo - Elektretove mikrofony - Digitalni synteza 
sinusoveho signalu s obvody CMOS - Rozhrani 
k pocitaci - Elektronicka sir6na- Hybridnt kvad pro 
14 MHz - Obvod pro automatic^ doznivant nf 
signalu. * ' x 


ne skupiny: vlnovody vlaknove a planarni. Autori 
teto skutecnosti vyuzili pri sestavovani obsahu 
knihy, ktery rozdelili na dve casti. Prvni z nich se ve 
dvaceti kapitolach zabyva vlaknovymi optickymi 
vlnovody. Jsou probrany jejich teoreticke zaklady, 
pozadavky na vlastnosti materi^lu.opticke i mecha- 
nicke, konstrukcni feseni vlnovodu, jejich vazba na 
zdroje zafeni i fotodetektory, konstrukce" spojek 
a konektoru, mfefici metody, problematika praktic- 
kych aplikaci apod. 

Druha cast, venovana planarnim vlnovodum, ma 
tfinacf kapitol. Zatimco vlaknove vlnovody se vyuzi-^ 
vaji predevSim k pfenosu signalu, planarni vlnovody 
se upfatnuji zejmena pri realizaci sou6astek;pouzi- 
vanych pri distribuci optickeho signalu: k teto 
skutecnosti je pfihtednuto pri sestavovani obsahu 
teto druhe casti kniKy. I zde se pak autori zamefili 
nejprve na vysvetleni potfebne teorie, potom popi- 

* r* 


Radio, televizija, elektronika (BLR), ^ 8/1986, 

Potlaceni sumu v prijimaci VKV - Naladeni a sen- 

• zorov6 prepinani kanalu u.prijimacu BTV Sofia 82 
v a Sofia 83 - Omezeni vlivu rozptyloveho magnetic- 

keho pole transformatonj u TVP na obraz - Rrojek- 

* tovani systemu, programovanivasembleruaexperi- 
mentovanj s 6502 - Mnohofunkcni rriodul s SM602, 
SM603, SM606 a 2716/2732 pro osmibitovy osobni 
mikropocitac - 'Souiasni. spojovaci * sif a nove 

-..komutacni systemy - Moznosti. noveho zafizeni . 
' SYSGPE — Krystalem.stabilizovany'generator; nf; 
-‘ sinusoveho signalu - Casovy spinac pro fotokomoru 
- Stabilizator otacek stejhosmernych; motoru - 
Stabilizovany napajeci zdroj - Optimilizace.useku 
vedeni ze souosych kabelu - Ochrana'koncoveho 
stupne horizontalniho vychylovaru' pfed zvy^enym 
napetim -K vyuzitt k’remtkovych tranzistoru vimpul- 
sovych obvodech - Vlastnosti izolacnich materialii - 
Kodovaci obvody - HIO serie SH000GL - Schema- ‘ 
. ticke znacky akustickych soucastek. 


Radioelektronik (PLR), c. 8/1986 


* Z domova a ze-zahranici - Kytarovy syntezator 
MGW-312-AD — Novy obvod „fuzz“- - Rozsireni 
pameti RAM u pocitace ZX-Spectrum - Elektronicke 
zafizeni pro rychle naJezeni zadaneho mista na 
magnetofonovem pasku v kazete - Transceiver SSB 
- Stereofonni magnetofon MDS-418 - Prevodntky 
D/A - Elektronicka sirena- Elektronicke zapalovani 
Motorola do automobilu - Mezinarodni radioama- 
terske zkratky - Elektronicka hra - Plocha barevna 
obrazovka - Zlepseni elektronickych ^hodin-s 10 
MC1203. / ■ ■ 


Radioelektronik (PLR), c. 7/1986 


Z domova a ze zahranici - Zjednoduseni zapojeni 
hudebniho syntezatoru MGW 401D - Zaklady mikro- 
procesorove techniky^l 2) - Zafizeni typu Valuator 
a Locator v amaterskych podminkach - Obvody pro 
elektronicke fizeni zesiterii - Stereofonni tuner typ 
AS-618 - Zarizenipro pfijem SSTV - Gramofonovy 
pristroj se zesiloyacem a reproduktory, typ Ziphona 
MA523 - Pro-zacinajici amatery: kod Q - Opticke 
. pocitace - Stinitko z tekutych krystalu se zvysenym 
* kontrastem- Indikator napeti akumulatoru. 


suji materialy plan^rntch vlnovodu, technologii je¬ 
jich phpravy, vlastnosti vlnovodu v jejich aplikacich 
atd.az po k’onkretni priklady jejichvyuziti. 

Vyklad je uveden pfedmluvou autoru a doplnen 
seznamem pouzitych symbolu a vecnym rejstrikem. 
Odkazy na doporucenou literaturu jsou zafazeny na 
zaver jednotliyych kapitol. Ve dvoii prilohach ria 
konci knihy jsou shrnuty priklady komercnich vlno¬ 
vodu obou druhu s vyctem jejich zakladnich para- 
metru. * ' 

Kniha dobfe poslouzi vsem zajemcum, speciali- 
zujicim se na optjcky pfenos signalu, ke zvladnuti 
zakladni teorie optickych vlnovodu, k ziskani prehle- 
du o technickych problemech, spojenych s jejich 
vyuzitim, i o oblastech jejich aplikace. Byla schvale- 
na prislusnymi ministerstvy jako celostatni vysoko- 
skoiskapftrufcka. * JB 











